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HPS10SE 59521 


Oscyloskop panelowyprzeznaczony do nadzoru, 
koatroll mzaiiieu do pracownl szkolnych, pokazow, 
testowania czujnikdwitp. 

Ikanal, 2 MHz 

k. J 



Przenosny oscyloskop 
o wymiarach I cenie dobrej 
klasymultlmetru. 
Polpczeniewysokiei 
czuloscizduza iloscia 
iunkcji pomiarowych 
pozwala na niytkowantego 
wserwisacb 
elektronicznych, 
samochodowych 
ioczywiscieprzez 
hobbystow. 

Ikanal, 10 MHz 
sondapomiarowa 
Iwallzkawkomplecle 


\ 


y 




HPS40 995 zt 


HPS40 nieiestzwyklym 
muldmeirem z wyswietlaczem 
graficznym. lecz 
pelnowartosciowym. 
przenosnym oscyloskopem. 
Niewatpliwa zaletaiest 
podswietlany i vySwIetlaczlCD 
I pipe roznycb wariantow 
prezentacii pomiarow. 
Oscyloskop przeznaczony jest do 
pomiarow we wszelkiego 
rodzajuurzadzeniach 
audio-video, zasllaczacb, 
ukladacbcyfrowych, czujnikach, 
diagnostics samochodowej, ltd. 
Ikanal, 12 MHz 


Stworzonyizaprojektowany 

przezelektronlkOw- 

entuzjastowdla 

elektronikow- 

entnzjastdwH! 

Urzadzenie laezy w sobie 


praktycznoscia 
I wielozadaniowoscia. 
Orzpdzenie sprawdzl sip 
pomiarach 
rodzafuurzi 

ukladowcylrowych, 
czujnikdw. 

Ikanal 2 MHz 


AVT Korporacja 

ul leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 
tel. 222578450. Iaks222578455 


www.sklep.avt.pl 
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Analizator mocy serii 4500B to polqczenie mozliwosd 
i efektywnosci, ktore zmienib sposob analizy danych RF. 
Pozwala on no pomiory i analizy w zastosowaniach fakich 
jak Radar, CDMA, EvDo, UMTS, WLAN, LTE, WlMax, WiFi, 
M1MO, TD-SCDMA, HDTV, OFDM i wiele innych. 
Wszechstronna anafiza jak rawniez w domenie czasu tak 
znaezqcej dla parametu jakim jest moc sygnalu. 


Db zastosowari gdzie pomiar mocy wymoga wi^cej niz 
dwdch kanalow jednoczesnie, seria miernikow 4300, 
to wbsciwy wybor. Maze bye wyposazony od 1 do 6 
modulow - kanalow i pracuje z opcjonalnynm 100 sondami 
pokrywajqcymi szerokq gam^ potrzeb pamiarowych. Kazdy 
kanal pomiarowy oferuje precyzyjne wyjscie proporeji 
do wykorzystemia w kontroli i w celu odczytu wartosci 
granicznych. 


Seria miernikow RF 4240A to btwe w uzyciu jedno- i dwu- 
kanalowe przyrzqdy pracujace w zokresie poziomdw mocy 
od -70 dBm do +44 dBm z dynamikq 90 dB_ To bardzo 
niezawodny przyrzqd pracujqcy z opcjoralnymi 50 sondami 
pozwalajqcymi na wybor optymalnej kombinaeji 
db kazdego zostosowania. 


Zestaw testowy PIM 20 zostal zaprojektowany, cby mierzyc 
w polu znieksztalcenia, w pasywnych drogach sygnalu RF 
znane, jako Passive Intermodulation Distortion lub PIM, 
Elementy sieci takie jak Rdery koncentryczne, zlqcza, 
rozdzielacze, sumatory blokady DC i anteny powodujq 
problemy z PtM, ktore powstajq w procesie niewbkiwej 
produkcji lub instalacji. 


Miernik pojemnosd 7200 oferuje szybkie i doktadne pomiary 
elementow aktywnych i pasywnych. Dwufazowy czuly 
detektor mierzy pojemnosc i konduktancj^. Przyrzqd 
przelieza rownolegta i szeregowq rezystanq^, szeregowq 
poiemnosc, wspolczynnrk rozproszenia oraz dobroe obwodu 


Q. 


Woltomierz 9240 to najnowszy model popubrnej serii 
Boontonb - 9200. Jest on polqczeniem dokladnosci, 
inteligentych sond i moil i wosc i kiedys nieosiqgalnych w tej 
klasie cenowej. To fatwy w uzyciu przyrzqd, a jednoczesnie 
zaawansowany, a by uzywac go w systemach testowych ATE. 
Sprawdzone i znane sondy Bonton'a mierzq od 200 pV do 
1 0 V z zokresem uzytkowym od 50 pV i pomiarem true RMS 
od 30 mV. 


Seria miernikow mocy USB 5200 oferuje bardzo szerokie 
spektrum mozliwoki nie obdqzajqc budzetu, zapewniajqc 
pomiary mocy w technice RF oz do 26,5 GHz, Specjalna 
konstrukeja pozwala no mafy pobor mocy (50 mA) 
i przez to na bezposrednie podfqczenie do portu USB 
w laptopte Igb PC, 


Seria USB 5200 







...Biezqce informacje przez 24 h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora” 
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Zasilacze stabilizowane 13,8 V 


W celu wykorzystywania w warunkach stacjonarnych transceiverow (radiotelefonow) samocho- 
dowych niezbQdne zasilacze sieciowe o duzej wydajnosci 

pr^dowej. _ 


Eksploatacja radiostacji (transceivera HF) duzej mocy, zasila- 
nej pr^dem statym o napiQciu znamionowym 13,8 V, wymaga 
zapewnienia pr^du o natQzeniu rzQdu 20 - 30 A. W przewodniku 
S 3 zamieszczone charakterystyki wielu modeli takich zasilaczy 
fabrycznych dostQpnych na polskim rynku. 
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Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadestanych 
artykulow. Za tresc reklam i ogtoszeri nie ponosimy 
odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i ukladow elektroni- 
cznych oraz icb usprawnien zamieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wylqcznie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwlaszcza do 
dzialalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Dwupasmowy 

radiotelefon 

IC-E80D 

System D-STAR, a wraz z nim 
nowe cyfrowe radiotelefony Icom 
staiy siQ odbiciem wspolczesnej 
mobilnosci. Zainteresowanym 
prowadzeniem iQcznosci za po- 
srednictwem sieci D-STAR 
przyblizamy nowy dwupa- 
smowy radiotelefon Icom 
IC-E80D dostQpny takze 
w Polsce. Zalety emisji 
cyfrowej uwidaczniaj^ 
siQ glownie w czasie 
wyjazdow urlopowych, 
pozwalaj^c na nawi^zanie 
t^cznosci o bardzo dobrej 
jakosci, z operatorami 
z miejsca zamieszkania. 


Str. 40 


Anteny na 
zawody 2 m 

FT-DX5000 to najnowszy transcei- 
ver Yaesu o mocy 200 W 
z wbudowanym zasilaczem i dwo- 
ma niezaleznymi odbiornikami oraz 
wieloma unikalnymi rozwi^zaniami. 
DostQpny jest w trzech wersjach. 
Oprocz podstawowego modelu 
jest wersja FT-DX5000D z wbu- 
dowanym monitorem SM-5000 
i FT-DX5000MP z monitorem, 
oscylatorem i filtrem. Warto przed 
zakupem poznac wszystkie mozli- 
wosci tego urzQdzenia. 
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Automatyczne tunery antenowe MFJ 



MFJ 


Jako dodatkowe wypo- 
sazenie radiostacji wielu 
operatorow stosuje auto- 
matyczne tunery antenowe. 
W tym numerze zostala 
zaprezentowana najnowsza 
rodzina tunerow automa- 
tycznych firmy MFJ (modele 
925/926B/927/928/929) . 

Wszystkie modele sq budowane 
natych samych przekaz- 
nikach o maksymalnym 
napiQCiu 1000 Vi maksy- 
malnym przeplywie prQdu 
10 A. 


Str. 56 


Interaktywna mapa radioamatora 

Na calym swiecie dziala siec radiolatarni (beaconow) zbudowana i eksploatowa- 
na przez wolontariuszy, dziQki ktorym mozna ocenic biezQcy stan jonosfery na 
falach krotkich. 



Aby dowiedziec siQ, ktora strefa jest 
otwarta, mozna po prostu sluchac na 
danej czQstotliwosci sygnatow CW 
radiolatarni lub wykorzystac interaktyw- 
nQ mapQ radiolatarni. 

Opisany projekt zostat wstQpnie 
zgtoszony przez SQ3BKL na konkurs 
PUK 2010. 



W tym numerze: 

Konkurs na temat instalacji antenowych 

Nie(nowe) przepisy 
prawne 

Z dniem 1 stycznia br. w wielu dziedzinach zycia zaczy- 
najq obowiqzywac nowe przepisy prawne. Znowelizowana 
ustawa o podatku od towarow i using dotyczy migdzy innymi 
czasopism i z tego wzglgdu na okladce "Swiata Radio" od tego 
numeru tydzie widniec wyzsza cena. 

Inna sytuacja prawna dotyczy nadawcow radiowych , zarow- 
no profesjonalnych , jak i amatorskich. Chodzi tu mi$dzy innymi 
o wymogi w zakresie dokonywania zgloszen instalacji anteno- 
wych i sporzqdzania raportow o oddzialywaniu na srodowisko. 
W obecnej chwili trudno przewidziec, jak tydq egzekwowane te 
nowe przepisy. Aby przygotowac Czytelnikow do tych zmian , 
juz miesiqc temu (w SR 12/2010) zostal opublikowany artykul 
SP61EQ wyjasniajqcy, kto i wjakim zakresie musi podporzqd- 
kowac si§ temu obowiqzkowi prawnemu. Niestety przepisy te 
sq dose skomplikowane. Niektore firmy radiokomunikacyjne , 
chcqc utrzymac si$ na rynku , prawdopodobnie tydq zmuszone 
skorzystac z pomocy specjalistow. Krotkofalowcy finansujqcy 
swojq dzialalnosc z wlasnej kieszeni zostanq podzieleni: jedni 
podporzqdkujq si$ (bye moze z pomocq kolegow) i spelniq 
wymogi obowiqzku prawnego, aby nadal moc uprawiac legalnie 
prac^ z duzq mocq / a drudzy, tez chcqc bye w zgodzie z prawem, 
zmniejszq moc (przejdq na QRP). Bye' moze znajdq si$ i tacy, 
ktorzy - zniech^ceni nowymi komplikacjami - po prostu zawie- 
szq swojq dzialalnosc albo uznajq, ze zmiany ich nie dotyczq. 
Czas pokaze, jak tydzie. 

0 tym , ze nowe przepisy nie sq obojftne krotkofalowcom, 
swiadczq listy naplywajqce do redakcji (wybrane z nich 
znajdujq si§ w dziale Listy). Mam nadziej §, ze zmiany prawa 
nie zmniejszq zainteresowania krotkofalarstwem. Czekamy na 
wszelkie informacje, pytania i porady dotyczqce przystosowywa- 
nia si§ do nowych wymogow prawnych. Szczegolnie ciekawi nas 
zdanie kolegow zajmujqcych si$ CB za posrednictwem rozbudo- 
wanych systemow antenowych. Zgodnie z nowymi przepisami 
tydq oni zobowiqzani wykonywac peine laboratoryjne pomiary. 

Przykro mi, ze na wst^pie styczniowego numeru, zamiast 
porcji optymizmu na caly nowy rok, musialem przekazac obawy 
przed negatywnymi skutkami przepisow, ktore dotknq nas 
wszystkich. 

Zmieniajqc temat - w kolejnym przewodniku prezentujemy 
szereg nowoczesnych zasilaczy 13,8 V. Choc sq to produkty 
polecane jako najlepsze w swojej grupie, zawsze warto zwrocie 
uwag$, czy kupowany produkt ma certyfikat CE (na rynku, 
oprocz oryginalnych wyrobow, wciqz mozna spotkac wiele 
podrobek). Chodzi przeciez o nasze bezpieczehstwo. 

Zwracamy tez uwagg na seri§ nowych automatycznych 
skrzynek antenowych MFJ i radiotelefon Icom IC-E80D, 
ktorych opisy tez sq prezentowane w tym numerze. 

W dziale Radio Retro probujemy przekonac nie tylko kolek- 
cjonerow starych odbiornikow o naprawdg swiatowym poziomie 
polskiego przedwojennego przemyslu radiowego. 

Zyczg wszystkiego najlepszego w nowym rokul 

Andrzej Janeczek 
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SprzQt 


MS202x/3xC 


Pierwsze r^czne wektorowe analizatory do 20 GHz 



Firma Anritsu wprowadza do sprzedazy 
MS202x/3xC VNA Master, seri^ r^cznych 
wektorowych analizatorow obwodow 
(VNAs) zapewniaj^cych zakres cz^stotli- 
wosci od 5 kHz do 20 GHz. Te r^czne VNA 
maj^ krotki czas pomiaru, umozliwiaj^c 
pomiar falowodow i zaawansowane mozli- 
wosci pomiaru w funkcji czasu. 

Dost^pne sq modele VNA MS202xC i VNA 
MS203xC pol^czony z analizatorem wid- 
ma. Seria MS202/3xC VNA Master jest 


pierwszym 2-portowym i w pelni 2-kierun- 
kowym r^cznym wektorowym analizato- 
rem obwodow. W pelni wyposazony VNA 
Master umozliwia prowadzenie wszech- 
stronnych pomiarow, ktore aktualnie wy- 
magaj^ laboratoryjnych analizatorow VNA, 
a dodatkowo umozliwia analiz^ skalarnq, 
wektorowe pomiary napi^c, pomiar mocy 
i analiz^ widma. Dodatkowe oprogramo- 
wanie jest zoptymalizowane dla instalato- 
row i sluzb utrzymania, a zawiera analiz^ 
systemow antenowych i traktow falowodo- 
wych, pomiary transmisji (dwuportowe), 
fazowe dopasowanie kabli, sledzenie za- 
klocen i ogoln^ analiz^ widma radiowego. 
Pod wzgl^dem parametrow, seria MS202/ 
3xC VNA Master jest najlepsza w tym 
segmencie rynku. Zaimplementowana 
12-punktowa korekcja bl^dow sprawia, ze 
urzqdzenia te umozliwiaj^ pomiary para- 
metrow S z dokladnosciq 10 razy wi^kszq 
niz wyniki metod skalarnych. Dostqma 
jest dynamika na poziomie lOOdB oraz 
opcjonalnie pomiary w domenie czasu. 
Opcja Domeny Czasu, za pomoq bramko- 
wania i przetwarzania dolnoprzepustowe- 
go umozliwia pomiary anten i wlasciwosci 
materialow. Precyzyjne strojenie filtrow 
mozliwe jest w czasie rzeczywistym za 
spraw^ najszybszego w tej klasie przyrz^- 
dow czasu pomiaru 525 jLts/punkt. Korzy- 


stajqc z tego przyrz^du, inzynierowie mog$ 
uproscic logistyk^, prowadz^c pomiary 
gdziekolwiek i kiedykolwiek to konieczne. 
Oprocz wektorowej analizy obwodow, 
MS203xC VNA Master, w porownaniu z ist- 
niej^cymi narz^dziami, oferuje wysokiej 
klasy analizy widma. Dwa modele - z po- 
kryciem cz^stosci od 9 kHz do 9 GHz i 20 
GHz - mogq wykrywac wszystko wsrod 
malych sygnalow i zrodel zaklocen. Uzy- 
wajqc wbudowanego przedwzmacniacza, 
osiqga si^ typow^ czulosc na poziomie -160 
dBm przy filtrze RBW = 1 Hz. Dynamika 
jest wi^ksza niz 104 dB przy 1 Hz RBW. 
Parametry szumu fazowego dla 1 GHz -100 
dBc/Hz dla 10 kHz offset, decydujq o tym, 
ze MS203xC bardzo dobrze nadaje si^ do 
wyszukiwania zaklocen i ich eliminowania. 
Intuicyjny interfejs uzytkownika ulatwia 
prowadzenie wszelkich pomiarow. 

Lekka konstrukcja i wytrzymala obudowa 
ulatwiaj^ umieszczenie MS202/3xC blisko 
urz^dzenia badanego (DUT). Eliminuje to 
potrzeb^ stosowanie drogich kabli pomia- 
rowych, zwlaszcza na wysokich cz^stotli- 
wosciach, jak rowniez pomaga zapewnic 
stabilne i powtarzalne pomiary. 

Czas wygrzewania przyrz^du to mniej niz 
pi^c minut, a wymienna bateria pozwala 
na prac^ do trzech godzin bez ladowania. 
[www.meratronik.pl] 
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Yaesu FT-2900 


Transceiver VHF duzej mocy 


Transceiver FT-2900E jest urz^dzeniem jed- 
nopasmowym, nadaje i odbiera w pasmie 
144 MHz. Duze, ergonomiczne pokr^tla 
i przyciski oraz duzy, czytelny wyswietlacz 
alfanumeryczny (wyswietlane informacje 
sq doskonale widoczne praktycznie pod 
kazdy k^tem) czyniq prac^ na tym urz^dze- 
niu niezwykle prost^ i latw$. 

FT-2900E ma olbrzymiq moc wyjsciow^ 
75 W. Istnieje mozliwosc wyboru jednego 
z czterech poziomow mocy: 75/30/10/5 W. 
Urz^dzenie ma wbudowany koder/dekoder 
kodow CTCSS i DCS do szybkiego dost^pu 
do przemiennika lub cichego monitorowania 
zaj^tych kanalow, 221 komorek pami^ci, 
w tym komorki standardowe (200), 10 par 
krancow skanowania oraz jedn^ komork^ 
domow^ wykorzystywan^ do przechowywa- 
nia najcz^sciej uzywanej cz^stotliwosci prze- 
miennikowej lub simpleksowej. Poza tym 
w komorkach pami^ci mozna przechowywac 
Shift przemiennika, dane CTCSS/DCS, rodzaj 
skanowania, poziom mocy wyjsciowej, status 
skanowania, etykiety alfanumeryczne. 
Znajdujqcy si^ w komplecie podswietlany 
mikrofon MH-48A6J ma funkcji DTMF. Po- 
zwala na zdalne ustawianie cz^stotliwosci 
oraz sterowanie komorkami pami^ci. 
Radiotelefon FT-2900E zawiera unikato- 
wy przycisk „Internet". Umozliwia on 


latwy i szybki dost^p do przemienni- 
kowego systemu internetowego WIRE- 
S' 11 -II: nacisni^cie przycisku „Internet" 
powoduje wyslanie wymaganego przez 
przemiennik i skonfigurowanego do sy- 
temu WIRES™ -II pojedynczy ton DTMF. 
System WIRES™ -II umozliwia pol^czenie 
wielu amatorskich stacji retransmisyjnych 
w siec miejsk^, krajow^ lub swiatowq po- 
przez Internet. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci odbioru: 136-174 
MHz 

■ zakres cz^stotliwosci nadawania: 144 
-146 MHz 


■ krok strojenia: 5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 50, 100 kHz 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: ±10 ppm (-20°C 
do +60°C) 

■ shift przemiennika: ±600 kHz 

■ rodzaje modulacji: F2D, F3E 

■ impedancja anteny: 50 Q 

■ napi^cie zasilania: 13,8 V DC 

■ pobor prqdu: 0,7 A/RX, 15 A/TX przy 75 
W (4 A/5 W) 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 75, 30, 10, 5 W 

■ typ modulacji: zmienna reaktancja 

■ maksymalna dewiacja: ±5 kHz/±2,5 kHz 

■ wymiary: 160 x 50 X 185 mm 

■ waga: ok. 1,9 kg 
[www.conspark.com] 
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Ten-Tec 599 Eagle 


Orzel Ten-Teca 

Ten-Tec, amerykanski producent wyczy- 
nowych radiostacji, wprowadza na rynek 
nowy transciever: Ten-Tec 599 Eagle, wypel- 
niaj^c we ten sposob lukg na rynku po nie- 
produkowanym juz modelu 516 Argonaut. 
Radiostacja ma bardzo nowoczesn^ konstruk- 
cjg, 100 W nadajnik ze skrzynk^ antenowy 
i moze pracowac we wszystkich pasmach KF. 
Nadajnik zawiera zintegrowany automatycz- 
ny tuner antenowy L pracujqcy w zakresie 
SWR 10 : 1 (w pasmach HF bez 6 m). 
Odbiornik moze pracowac w zakresie czg- 
stotliwosci 100 kHz - 30 MHz oraz 48 - 54 
MHz, z podstawowymi emisjami CW i SSB. 
Opcjonalne moduly zapewni^ emisje AM 
i FM. Na stale jest zabudowany wzorcowy 
generator o dokladnosci ±0,5 ppm. 

Uklad odbiornika pracuje jako superhete- 
rodyna z potrojn^ przemian^ czgstotliwosci 
(1 IF: 2,4 kHz; 2 IF: 22,5 kHz; 3 IF: b^dzie 
sterowana przez DSP, w ktorym zdefinio- 
wano 127 filtrow z zakresu 100 Hz-15 kHz). 
Istnieje mozliwosc zmiany 1 posredniej na 


9,0015 MHz. 

W urz^dzeniu istnieje mozliwosc instalacji 
opcjonalnych roofing filtrow oraz dodatko- 
wy uklad NB (Noise Blanker). 

Radiostacja wyposazono w zlqcze USB do 
komunikacji z komputerem. Konstruktorzy 
przewidzieli takze mozliwosc zmiany firm- 
ware'u oraz zmiany koloru podswietlenia 
wyswietlacza w 256 roznych kolorach z 16 
poziomami regulacji. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres pracy nadajnika: 10 - 160 m + 
WARC/6m 

■ zakres pracy odbiornika: 100 kHz - 30 
MHz oraz 48 -54 MHz 

■ krok czgstotliwosci: 1, 10, 100, 1000, 10 000 
Hz 

■ czulosc: AM: 0,5 uV (10 dB SINAD); FM: 
2,2 uV (10 dB SINAD) 

■ parametry dynamiczne odbiornika: IP3: 
21,5 dBm/20 kHz; IMD3: 100 dB/kHz 

■ zasilanie 13,8 VDC ±15% 

[www.tentec.com] 


LDG YT-450 (847) 


No we tunery LDG 



Dwie nowe skrzynki antenowe LDG Elec- 
tronics maje specjalnie przebudowane 
uklady interfejsowe, pracujq w trybie inter- 
fejsu poprzez gniazda CAT transcieverow 
i zasile polk^ tunerow dla radiostacji Yaesu. 
Tuner antenowy LDG YT-450 jest skierowa- 
ny do uzytkownikow modeli Yaesu FT-450 
iFT-950. Obudowa ma jedno wejscie ijed- 
no wyjscie antenowe. Wspolpraca pomig- 
dzy tunerem a transceiverem jest oparta 
o zl^cze CAT radiostacji i gniazda zasilacza. 
Zl^cze Tuner transceivera jest wolne i nie- 
wykorzystywane. Tuner pokrywa pasma 


1,8 do 54 MHz, w zakresie impedancji 
4-1000 D (16 - 150 D w pasmie 6m). 

W urz^dzeniu umieszczono gniazdo CAT 
do polqczenia radiostacji z komputerem 
o maksymalnej prgdkosci 4800 baud. Mak- 
symalna moc przenoszona to 100 W w emi- 
sji CW. Nad sprawnosci^ czuwa szybki 
procesor zapisuj^cy do 2000 ustawien do 
pamigci tunera. 

Drugim modelem jest tuner LDG YT-847, 
ktory jest identyczn^ konstrukcjq jak YT- 
450. Jedyna roznica to praca tylko i wylqcz- 
nie z radiostacji Yaesu FT-847. 

[www.ten-tech.pl] 
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TETRA w BCT 

W dniu 5 listopada BCT - Battycki Terminal Kontenerowy 
w Gdyni oraz RADMOR S.A. zorganizowali w Gdyni konfe- 
rencjg prasowe zwiezane z zakonczeniem i oddaniem do 
eksploatacji w BCT cyfrowego systemu naziemnej t^cznosci 
TETRA. 

System TETRA to najnowoczesniejszy, otwarty standard cy- 
frowej ticznosci trankingowej, opracowany przez Europejski 
Instytut Standardow Telekomunikacyjnych (ETSI). DziQki 
swojej niezawodnosci, elastycznosci oraz mozliwosciom 
zwi^zanym z cyfrow^ transmisji danych stanowi on najwyz- 
szej jakosci narzQdzie t^cznosci stosowane wterminalach 
kontenerowych. Narzqdzie to jest wykorzystywane na swie- 
cie dosyc szeroko - wszQdzie tarn, gdzie potrzebna jest nie- 
zawodna ticznosc radiowa i transmisja danych przez rozne 
stuzby odpowiedzialne za bezpieczenstwo publiczne. 

Nalezy podkreslic, ze po raz pierwszy w Polsce system 
ten zostat wdrozony w terminalu kontenerowym na bazie 
scistej wspotpracy dwoch polskich firm z regionu pomor- 
skiego. 

[www.radmor.pl] 

Moduly telemetryczne GSM/GPRS 

Moduly telemetryczne GSM/GPRS firmy Inventia s$ przezna- 
czone dla szerokiego grona odbiorcow (takze security). 
Modele MT-301 (sq tez wersje MT-302, MT-303 i MT-304) 

udostQpniaji 4 wejscia binarne, 2 wejscia analogowe oraz 
2 wyjscia binarne. Pracuje w trybie SMS (e-mail), GPRS 
i wydzwaniania, przekazuj^c informacje o zaistnialych zda- 
rzeniach i sytuacjach. Maji rowniez funkcjQ zdalnego odpy- 
tywania przez SMS i GPRS. Metalowa obudowa, niewielkie 
gabaryty oraz wbudowany akumulator Li-Ion czyniq tg kon- 
strukcjQ idealni do zastosowan nadzoru, zarowno mienia, 
jak i obiektow automatyki. 

Jak w przypadku innych modulow serii MT, rowniez modul 
MT-301 jest w pelni konfigurowalny przez uzytkownika za 
pomoci przyjaznego i intuicyjnego srodowiska oprogramo- 
wania MTconfig. 

Inne wtasciwosci techniczne modutu MT-301: 

■ zasilanie 9-30 V DC (wewnQtrzny akumulator Li-Ion) 

■ 4 wejscia binarne, 2 wejscia analogowe, 2 wyjscia binarne 

■ port szeregowy do konfiguracji 

■ gniazdo antenowe SMA 

■ zegar czasu rzeczywistego (RTC) 

■ pakietowa transmisja danych GSM/GPRS 

■ zdalny odczyt i sterowanie przez SMS i GPRS 

■ samodzielne zgtaszanie zdarzen alarmowych 

■ oprogramowanie narzQdziowe dla uzytkownika 

■ mozliwosc lokalnej i zdalnej zmiany parametrow konfigu- 
racyjnych modutu 

■ pamiQc Flash na firmware z mozliwoscii zdalnej aktualiza- 
cji 

■ ochrona dostqpu 

■ opcjonalny montaz na szynie DIN 
[www.inventia.pl] 

Bezprzewodowe przelqczniki/ 
czujniki 2,4 GHz 

Na rynku pojawita siQ seria uniwersalnych przet^cznikow/ 
czujnikow z bezprzewodowe transmisja danych. Urz^dzenia 
firmy Honeywell se dostQpne w wersjach z roznymi konfi- 
guracjami trzpieni pomiarowych, dzwigni i przetecznikow. 
Wszystkie z nich pracuje w nielicencjonowanym pasmie ISM 
2,4 GHz i siuze do kontroli poiozenia zaworow, wind, pras, 
drzwi itp. ZastQpuje instalacje przewodowe i okablowania, 
ktore se z roznych przyczyn nieekonomiczne lub niemozliwe. 
Pojedyncza bateria litowa 3,6 V (2/3 AA) wystarcza na ponad 
rok ciegiej pracy. Przeteczniki Limitless WGLA zapewniajec 
zasigg transmisji do okoto 300 m i komunikuje sig z urzg- 
dzeniami monitorujecymi Limitless WPMIVI (maksymalnie 
16 przetgcznikow WGLA na jeden WPMM). Zawieraje 
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unikalny 16-bitowy adres i 128-bitowy klucz bezpieczenstwa. 
Metalowa obudowa zapewnia odpornosc na zaburzenia EMI, 
udary i wibracje oraz wilgoc i kurz. 

[www.honeywellnow.com ] 

Syntezowane generatory 
sygnalowe do 10 GHz 

W ofercie Vaunix Technology syntezowane generatory 
sygnalowe linii LabBrick LMS o matych szumach fazowych. 
S 3 zamykane w aluminiowych obudowach o wymiarach 124 
x 80 x 40 mm i wspotpracuj^ z portem USB komputera 
(konfiguracja z poziomu interfejsu GUI). Oferowane ss tez 
modele LMS-802 i LMS-103 produkowane na pasma od- 
powiednio 4-8 GHz i 5-10 GHz. Wszystkie z nich zapewniaj^ 
rozdzielczosc czQstotliwosciow^ 100 Hz i krotki czas przet^- 
czania na poziomie 100 /is oraz charakteryzuj^ siQ lepszymi 
parametrami w stosunku do poprzedniej serii LSG. Ponadto 
udostQpniaj^ dodatkowe funkcje, m.in. liniowego przemia- 
tania czQstotliwosci, modulacji impulsowej i wyzwalania 
wewnQtrznego lub zewnQtrznego. 

NapiQcie zasilania jest w caiosci pobierane z portu USB kom- 
putera, przy czym istnieje mozliwosc pracy w trybie autono- 
micznym (zasilanie z baterii lub adaptera sieciowego AC/DC). 
Wersja standardowa charakteryzuje siQ maksymaln^ moc^ 
wyjsciow^ +10 dBm z zakresem regulacji rownym 50 dB. 
Produkowane tez wersje o maksymalnych mocach wyj- 
sciowych +13 i +20 dBm. Producent zapewnia do genera- 
torow LabBrick LMS sterowniki dla srodowiska LabVIEW oraz 
oprogramowanie konfiguracyjne GUI. 

[www.vaunix.com] 

Willtek 2801 Multilock 

DostQpny tester radiokomunikacyjny Willtek 2801 Multilock 
ma wszystkie niezbQdne funkcje pomiarowe do radia analo- 
gowego i cyfrowego (w tym pomiar mocy szerokopasmowo 
i selektywnie). 

Zostat przystosowany do standardow cyfrowych ETSI DMR 
oraz TIA APCO-25. Urz^dzenie jest wyposazone w 4 interfej- 
sy USB do zdalnego sterowania i wymiany danych, interfejs 
ethernet (TCP/IP) do zdalnego sterowania i zarz^dzania, 
we/wy odniesienia 10 MHz oraz zt^cze SVGA do zewnQtrz- 
nego monitora. W sktad testera wchodzi: analizator widma 
RF, generator sygnatowy RF, czuty odbiornik pomiarowy, 
tracking generator (opcja), miernik SINAD, miernik znie- 
ksztatceri, oscyloskop m.cz., generator audio m.cz., anali- 
zator audio, miernik czgstotliwosci, lokalizator uszkodzen 
kabla (opcja), miernik dewiacji FM, miernik modulacji AM, 
miernik sygnatu (RSSI). 

[www.digimes.pl] 

Transceiver FSK 27 MHz do 
zarz^dzania sieciq 

AS3900 to uniwersalny uktad nadawczo-odbiorczy FSK na 
pasmo ISM 27 MHz, zawieraj^cy wbudowany protokot zarz^- 
dzania sieci^ o topologii gwiazdy. 

Jest on przeznaczony do zastosowari w aplikacjach MBAN 
(medical body area network) i BAN (body area network), 
a dziQki wbudowanemu protokotowi zarz^dzania sieci^ o to- 
pologii gwiazdy pozwala na zautomatyzowane zarz^dzanie 
wszystkimi funkcjami sieciowymi. Upraszcza on tworzenie 
aplikacji sieciowych (do 8 klientow) i zmniejsza pobor mocy 
w stosunku do rozwi^zari alternatywnych wymagaj^cych 
wykorzystania mikrokontrolera steruj^cego. 

Struktura wewnQtrzna AS3900 obejmuje m.in. wzmacniacz 
mocy, zegar, 24 bity pamiQci OTR miernik poziomu natado- 
wania baterii, Power-On Reset, timery systemowe, cyfrowy 
wskaznik poziomu sygnatu (RSSI), uktad kontroli CRC i dwu- 
kierunkow^ szynQ SDI (serial digital interface). Caiosc jest 
zamkniQta w obudowie QFN-28 o powierzchni 5x5 mm. 



Entel EuroCom 


PMR446 w kasku ochronnym 


Entel EuroCom to zestaw ochraniaj^cy 
uszy przed halasem w miejscu pracy, ze 
zintegrowanym radiotelefonem pracuj^- 
cym w pasmie PMR (nie jest wymagane 
pozwolenie). Jest on przeznaczony dla pra- 
cownikow firm budowlanych (odpowiedni 
do wszystkich rodzajow aplikacji, w tym 
produkcja, sporty motorowe, budowa, 
fabryki, wycieczki itp.). 

Mikrofon z redukcj^ szumow i chronica 
ucho sluchawki zapewniaj^, ze zestaw 
sluchawkowy moze bye uzywany w naj- 
bardziej ekstremalnych warunkach. 
Radiotelefon ma 8 kanalow (cz^stotliwosci 
od 446,00625 do 446,09375 MHz) ipracuje 
z maksymaln^ moc^ 500 mW. Ma mozli- 
wosc pracy w systemie CTCSS oraz DCS. 
Klawisz PTT oraz wlqcznik z potenejome- 
trem glosnosci znajduj^ si^ na zewn^trz 
zestawu. W jednej ze sluchawek znajduje 
si^ gniazdo ladowania. 


Zestaw jest dostarezany z akumulatorem 
Ni-MH i ladowarkq 230 V. 

[www.entel.co.uk] 





RigExpert Plus 


Uniwersalny modem cyfrowy 


Modem cyfrowy USB RigExpert Plus jest 
urz^dzeniem elektronieznym przeznaczo- 
nym do pracy foni^, telegrafiq i modami 
cyfrowymi przy uzyciu komputera osobi- 
stego i amatorskich urz^dzen nadawezo- 
-odbiorezyeh. Dotychczas do takiej pracy 
niezb^dne bylo uzyeie specjalnych kontro- 
lerow TNC lub zaj^cie karty dzwi^kowej 
komputera oraz wiele przewodow. Cz^sto 
dodatkowo byl takze zajmowany port sze- 
regowy komputera. RigExpert Plus elimi- 
nuje uzyeie interfejsu USB do pol^czenia 
modemu RigExpert z komputerem. 

Modem RigExpert Plus umozliwia: 

■ pol^czenie interfejsu audio urz^dze- 
nia nadawezo-odbiorezego z modemem 
w celu pracy modami cyfrowymi, a takze 
foni^; pozwala to nagrywac i odtwarzac 
sygnaly audio za pomoq wbudowanej 
w modem karty dzwi^kowej, calkowicie 
zgodnej z kazdym przeznaczonym dla 
radioamatorow oprogramowaniem 

■ zarz^dzanie funkcjami roznych mo- 
deli urzqdzen nadawezo-odbiorezyeh 
za pomoq komputera z odpowiednim 
oprogramowaniem za posrednictwem 
interfejsu szeregowego systemu CAT 
(cz^stotliwosc, modulacja, tryb pracy 
i inne funkcje) 

■ prac^ telegrafi^ poprzez wbudowany 
elektroniezny klucz 


Wraz z oprogramowaniem MixW modem 
cyfrowy RigExpert Plus umozliwia dwu- 
kierunkowq prace; foni^, CW, PSK31, RTTY, 
Packet, AMTOR (FEC), MFSK, THROB, 
MT63, Hellschreiber, SSTV oraz odbior da- 
nych systemu PACTOR i obrazow FAX. 
Oryginalne oprogramowanie karty dzwi^- 
kowej moze bye swobodnie uzywane 
w innym, wybranym celu (przetestowano 
z DigiPan, MMTTY, EchoLink i innymi 
podobnymi programami). 

Kompatybilnosc z systemami Windows 
98/ME/2000/XP/2003/Vista oraz Mac OS 
i Linux. 

Modem RigExpert Standard uwalnia kart^ 
dzwi^kow^ komputera oraz port szerego- 
wy COM, poprzednio zajmowany do pracy 
modami cyfrowymi. 

Interfejs systemu CAT zostal przetestowa- 
ny z urz^dzeniami: Icom, Kenwood, Yaesu, 
Ten-Tec, Elecraft i JRC. Dodatkowo modem 
jest przystosowany do wspolpracy z do- 
wolnie wybranymi, innymi urzqdzeniami 
nadawczo-odbiorczymi (zl^cze optyezne 
S/PDIF umozliwia podl^czenie nowoczes- 
nych transceiverow, jak np. IC-7800). 
Wejscia i wyjscie audio s$ separowane 
transformatorami w celu zminimalizowa- 
nia interfereneji. 

[www.inradio.pl] 
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Midland BT-2 


INFO 


Bezprzewodowy motocyklowy 
system multimedialny 


Midland BT2 jest pierwszym prawdziwie 
bezprzewodowym systemem multimedial- 
nym dla motocyklistow. Latwo montowany 
do wigkszosci typow kaskow otwartych 
i zamknigtych znajdujqcych sig obecnie na 
rynku, pozwala na polqczenie w standar- 
dzie Bluetooth z telefonem komorkowym, 
nawigacjq GPS, odtwarzaczem MP3. Dwa 
sparowane urzqdzenia Midland BT2 sta- 
nowiq znakomity, bezprzewodowy inter- 
kom kierowca-pasazer lub mogq zapewnic 
Iqcznosc migdzy dwoma motocyklami na 
dystansie do 200 m. 

Oprocz transmisji Bluetooth istnieje moz- 
liwosc przewodowego podlqczenia od- 
twarzacza iPod, MP3 albo radiotelefonu 
PMR446 (ktory umozliwi kontakt mi^- 
dzy dwoma motocyklami w odleglosci do 
5km). 

Midland BT2 jest dost^pny w 2 wersjach: 

■ zestaw pojedynczy tylko dla kierowcy 
BT2 

■ zestaw podwojny kierowca-pasazer wy- 
st^pujqcy pod nazwq BT2 Twin 

System audio jest wyposazony w dwa glo- 
sniki stereo i Iqczy sig z jednym z dwoch, 
dostarczanych w komplecie, mikrofonow, 
pasujqcych do otwartego lub zamkni^tego 
motocyklowego helmu. 

W przypadku wspolpracy z telefonem wy- 
posazonym w odtwarzacz MP3 funkcje For- 
ward/Replay i Play/Stop mogq bye sterowane 
bezposrednio z modulu BT2 przytwierdzone- 
go do kasku. Jest wodoodporny, wige mozna 
go bez obaw uzywac przy kazdej pogodzie. 



Dzigki duzym przyeiskom uzytkownik moze 

jednoznaeznie wybierac opeje nawet w gru- 

bych zimowych r^kawicach. 

Dane techniczne Bluetooth wersja 2.0 ste- 
reo (zestaw/hands-free/protokol A2DP): 

■ VOX do aktywacji interkomu i odbioru 
polqczen telefonicznych 

■ AGC technologia automatyeznej regulacji 
dzwigku w zwiqzku ze zmianq poziomu 
szumow przy roznych prgdkosciach 

■ przyeiski: Intercom, Phone, AUX 

■ do 8 godzin rozmow na naladowanym 
akumulatorze 

■ polqczenie Bluetooth 

■ rownorz^dne urzqdzenia dla kierowcy 
i pasazera funkcjonujqce jako interkom 
lub komunikaeja mi^dzy kierowcami na 
dystansie do 200 metrow 

■ polqczenia bezprzewodowe z telefonami, 
GPS (Garmin Zumo i TomTom Rider 1 i 2) 
oraz odtwarzaczem MP3 obslugujqcym 
protokol A2DP oraz z radiotelefonem 
PMR446 (z wbudowanym lub zewn^trz- 
nym Bluetooth) do rozmow w grupie. 

[www.alan.pl] 


FLEX-VU5K 


Transwerter VHF/UHF do Flex-5000 



Flex Radio Systems rozpocz^lo sprzedaz 
modulu VHF/UHF do modeli Flex-5000 
(montaz wewnqtrz transcievera). 

Warto przypomniec, ze FLEX-5000 jest 
drugim, po transceiverze SDR-1000 HF, 
pionierskim osiqgnigciem firmy Flex Radio 
Systems.. Przy podobnej architekturze, lecz 
znaeznie podwyzszonych parametrach, 
transceiver realizuje funkcje karty dzwig- 
kowej ulatwiajqcej obslugg i jest mniej za- 
lezny od sprz^tu zewn^trznego. FLEX-5000 
nalezy do rodziny radiostaeji pokrywajq- 
cych zakresy KF i pasmo 6 m, przy mocy 
wyjsciowej nadajnika 100 W na wszystkich 


pasmach. Dost^pny jest tez FLEX-5000A, 
ktory wymaga zewn^trznego komputera 
PC dla sterowania i przetwarzania sygna- 
low (jako opeja dost^pny jest wewn^trzny 
uklad dostrajajqcy anten^ i niezalezny, 
drugi odbiornik). 

Teraz dzigki oferowanemu transwerterowi 
radiostaeja HF/6m staje sig pelnopasmowq 
radiostaeji HF/VHF/UHF. 

Parametry transwertera: 

■ zakresy czgstotliwosci: 144 - 148 MHz, 
430 -450 MHz 

■ emisje: SSB, FM, CW, FM-N, AFSK 

■ maksymalna moc: 60 W 

■ stabilizaeja czgstotliwosci: ±0,5ppm 
(wewn^trzny modul) lub wyzsza po 
podlqczeniu zewn^trznego generatora 
wzorcowego 10 MHz (opeja) 

■ wyjscie transwertera: 50 mW 

■ tryby pracy: full duplex, cross band, sa- 
tellite B i J, simplex, split (przemienniki), 
CTCSS i system satelitarny LEO 

■ gniazda antenowe: VHF, UHF (osobne) 
[www.flex-radio.com] 


NapiQcie zasilania wynosi od 2,2 do 3,6 V, a zakres dopusz- 
czalnych temperatur pracy rozciqga sig od -40°C do +85°C. 
Uklad moze bye skonfigurowany do pracy jako nadajnik, 
odbiornik lub transceiver przy minimalnej liezbie elementow 
zewngtrznych. Moc nadajnika, w zaleznosci od konfiguraeji, 
moze wynosic +5 lub +10 dBm, a maksymalna szybkosc 
transmisji to 212 kb/s. Pobor prqdu podawany przez produ- 
centa wynosi 700 nA wtrybie power-down, 2,5 /iA wtrybie 
odpytywania, 3,8mA wtrybie odbioru i 4,9 mA wtrybie 
nadawania (0 dBm). AS3900 ma mozliwosc pracy w jednym 
z trzech trybow: Burst, Semi-continous, Continuos. 
[www.austriamicrosystems.com] 

Precyzyjne generatory funkcyjne/ 
AWG na pasmo 30 MHz 

Agilent Technologies wprowadzit na rynek dwa nowe genera- 
tory funkcyjne/AWG (jednokanalowy 33521 A i dwukanalowy 
33522A). 

Urzqdzenia te pracujq w pasmie 30 MHz i generujq prze- 
biegi o 1 6-bitowej rozdzielczosci z maksymalna szybkosciq 
probkowania 250 MS/s. Na tie innych tego typu przyrzqdow 
charakteryzujq sig bardzo matq zawartosciq harmonicznych 
na poziomie 0,04% i bardzo matym blgdem jitteru. Duzy wy- 
swietlacz grafiezny pozwala na rownoczesne konfigurowanie 
przyrzqdu, edytowanie parametrow sygnatu i jego podglqd. 
Do wspolpracy z komputerem PC oraz innymi urz^dzeniami 
systemu pomiarowego przewidziano interfejsy LXI Class C, 
USB 2.0 i Ethernet 10/100 Base-T. Wbudowany webserwer 
umozliwia zdalnq obsiugg generatora z poziomu dowolnej 
przeglqdarki internetowej. Dostgpne sq wersje z podstawq 
czasu bazujqcq na oscylatorze TCXO (standardowy) i OCXO 
(opcjonalny o podwyzszonej stabilnosci). 

[www.agilent.com] 

Oscylatory programowalne 
1-100 MHz 

MSC Vertriebs GmbH oferuje trzy nowe serie niskoprofilo- 
wych, programowalnych oscylatorow MEMS charakteryzujq- 
cych siQ krotkim czasem startu i matym poborem prqdu. 
Dostgpna seria SiT8003XT odznacza sig najmniejsz^ grubo- 
sciq obudowy (0,25 mm) sposrod wszystkich dostgpnych 
obecnie oscylatorow programowalnych, pozwalajqcq na 
zastosowania w kartach chipowych, kartach SIM i urzqdze- 
niach bateryjnych o piaskiej konstrukeji. Seria ta obejmuje 
oscylatory produkowane w standardowych, 4-wyprowadze- 
niowych obudowach o powierzchni 2,5 x 2,0, 3,2 x 2,5, 

5.0 x 3,2 i 7,0 x 5,0 mm. Pracujq z napigeiem zasilania 
1 ,8, 2,5, 2,8 lub 3,3V przy poborze prqdu <3,5 mA w stanie 
aktywnym i 10 /iA wtrybie standby. Zapewniajq czas startu 
krotszy od 3 ms. Wszystkie trzy serie odznaczajq sig zakre- 
sem czgstotliwosci wyjsciowych od 1 do 110 MHz i majq 
mozliwosc przetqczania dwoch roznych czgstotliwosci 
wyjsciowych o tolerancji ±25 ppm. 

[www.msc-ge.com] 

Nowe hybrydowe rezonatory 
kwarcowe Murata 

Murata wprowadziia do produkcji hybrydowe rezonatory 
kwarcowe nowej serii XRCGB-M, ktorych konstrukeja, obok 
tradycyjnego krysztatu, obejmuje takze rezonator ceramiczny. 
Elementy te sq produkowane w obudowach o wymiarach 

2.0 x 1,6 x 0,7 mm na zakres czgstotliwosci wyjsciowych 
24-48 MHz. Wykazujq wigkszq dokiadnosc od rezonatorow 
poprzedniej serii XRCGA-L (±100 ppm vs ±150 ppm). 
Dla rezonatorow o nizszyeh czQstotliwosciach (do 30 MHz) 
dokiadnosc poczqtkowa wynosi ±30 ppm, a maksymalna 
odchytka temperaturowa ±40 ppm dla zakresu od -30°C do 
+85°C. Rezonatory o wyzszyeh czQstotliwosciach (30,1-48 
MHz) charakteryzujq sig dokiadnosciq poczqtkowq ±45 
ppm. 

[www.murata.eu] 
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ZGLOSZENIOWY 


SR 01/2011 


Tak, wykupilem prenumeratQ „Swiata Radio” w styczniu 2011 i jako bezptatny bonus wybieram: 

□ koszulkq „Swiata Radio” □ ptytQ „ Featuring Norah Jones” 


imiQ i nazwisko . 
kod 


miejscowosc e-mail .... 

Data.. 


Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych dla celow zwiqzanych z konkursem przez 
AW Korporacja Sp. z o.o. zgodnie z ustaw^ o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). 


, Podpis . 
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Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatny prenumeratQ probn^ od lutego 201 1 do kwietnia 201 1 , Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 1 08,00 zt na kolejne 9 numerow (maj 201 1 - styczen 201 2). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda nam 
siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.04.201 1 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna 

od lutego 2011 r. do kwietnia 2011 r. 

od maja 201 1 r. do stycznia 201 2 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek — 1 32,00 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 
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rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zt (10 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ gratis rownolegt^ prenumeratQ e-wydan (patrz str. 10) 

■ maj 3 bezptatny dostQp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostQp za mikroptatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed lipca 2010 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 


CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumeruj^cych wersji papierowej; zawieraj^ 22% VAT) 

6 wydan: 6 x 6,80 zt = 40,80 zt 

12 wydan: 12x6,20 = 74,40 zt 

24 wydania: 24 x 5,60 = 134,40 zt 


Czlonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiecznq prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 



przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 33 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



DX-news 


AKTUALNOSCI 


Antarctica 


3Y8 Antarctica, Norwegian Polar Research 
Station Troll, Dronning Maud Land. Od 
listopada ubieglego roku w tej norweskiej 
bazie przebywa Lars SM4TUV. Jego pobyt 
potrwa do grudnia, a w eterze ma pracowac 
pod znakiem 3Y8XSA. Szczegoly na http:// 
npweb.npolar.no/plattformer/troll. 


DXO Spratly Islands 


To pierwszy mocny akcent nowego roku. Za- 
powiadana od miesiqy aktywnosc z Paga- 
-Asa - Thitu Island (AS-051), Spratly Islands 
w dniach 6-24 stycznia 2011 juz blisko. 37 
operatorow z 15 krajow w trzech grupach 
majq zapewnic sygnaly w eterze z tego pod- 
miotu DXCC przez prawie 4 tygodnie. 

Praca wszystkimi emisjami na wszystkich 
pasmach ma odbywac sq z czterech obozow, 
ktore b^dq mialy Iqcznosc ze sobq na FM. 
Mozliwa b^dzie praca dwoch stacji na jed- 
nym pasmie, co nocq, przy braku aktywnosci 
na wyzszych pasmach, pozwoli na peine 
wykorzystanie wszystkich stanowisk. Wyspa 
nie jest duza - okolo 800 na 600 m, lotnisko 
zajmuje sporq czqc lqdu i wychodzi jeszcze 
w morze. Systemy antenowe zajmq spory 
obszar wyspy, co mozna doldadnie obejrzec 
na stronie wyprawy - http://www.dxOdx.net. 
Jak jest to juz regulq przy duzych wypra- 
wach, wiele uwagi operatorzy poswqcq 
niskim pasmom. Na 160 m uzywac b^dq 
dwoch 22 m sfazowanych anten pionowych 
typu Top Hat, a w rezerwie b^dzie Titanex 
V1602E. Informacje o pozostalych antenach 
mozna znalezc na stronie wyprawy. Na pa- 
smach KF b^dq uzywac osmiu transceiverow 
IC-7600 ze wzmacniaczami i 11 laptopow 
IBM z programem logujqcym N1MM. 
Dodatkowym elementem wyprawy jest po- 
moc mieszkancom - w ekipie jest dwoch me- 
dykow, a na co dzien brak lekarza na wyspie. 
Serwis QSL organizuje Bob N200. 


H4 Solomon Islands 


Na wysp^ Guadalcanal (OC-047) w archi- 
pelagu Wysp Salomona wybiera sq Shane 
VK4KHZ. Od 6 do 16 stycznia ma bye aktywny 
przede wszystkim na 6 m, ale na tym pasmie 
chyba nie b^dzie mial bardzo duzo pracy wqc 
zabiera rowniez to co trzeba na KF: Yaesu 
FT847 plus wzmacniacz 500 W i 3-el. Yagi. Jego 
znak tarn to H44DA, a QSL na znak domowy. 


IOTA 


AF-053: Moucha Isl., J2 Djibouti. Freddy 
J28RO i Darko J28AA pod koniec 2010 roku 
przymierzali sq do malej wyprawy na t^ 
wysp^. Plany obejmowaly czterodniowq 
aktywnosc w styezniu na CW i SSB uzy- 
wajqc transceiverow 2xK3 i dwoch anten 
pionowych na 80-10 m. Majq uzywac swoich 
domowych znakow, prawdopodobnie hc/p, 
choc mieli wystqpic o znak okolicznosciowy. 
SA-031 & SA-097 - new one: Wollaston Is- 
lands & Diego Ramirez Islands, CE Chile. 
Cezar VE3LYC i Johan PA3EXX podejmq 
prob^ aktywnosci z wymienionych wysp. 
Pierwsza to numer 6 na IOTA Most Wanted, 


a z drugiej jeszcze nikt nie pracowal w eterze. 
Przedzial czasowy tej aktywnosci to 7-22 
stycznia. Z kazdej majq pracowac po cztery 
dni. Pogoda i stan morza b^dq mialy znaczqcy 
wplyw na termin i czas wyprawy. Logistycz- 
ne wsparcie tej aktywnosci zapewnily Radio 
Club de Chile i Radio Club de Punta Arenas. 


JD1 Ogasawara 


Makoto JI5RPT i Harry/fG7PSJ poinformowali 
biuletyn OPDX, ze ponownie czynni b^dq 
z wyspy Chichijima (AS-031) pod znakami 
JD1BLY (QSL via JI5RPT) iJDIBMH (QSL via 
JG7PSJ). B^dq czynni - JD1BLY do 3 stycznia, 
a JD1BMH do 8 stycznia. Aktywnosc emisjami 
CW, SSB i cyfrowymi na 160-10 m. Wqcej 
szczegolow na http://www.ji5rpt.com/jdl oraz 
http://sapphire.es.tohoku.ac.jp/jdlbmh. Aktu- 
alnosci rowniez na Twitterze - http://twitter. 
com/jdlbly i http://twitter.com/jdlbmh. 


P4 Aruba 


Marty W2CG poinformowal, ze w dniach 10- 
-24 stycznia wybiera sq na wakaeje z radiem 
na wysp^ Arub^ (SA-036, WLOTA 0033). Pod 
znakiem P40CG czynny b^dzie z roznych 
lokalizaeji na wyspie glownie na CW plus 
nieco SSB na 80-10 m Iqcznie z WARC-ami. 
Log b^dzie umieszczony w systemie LoTW, 
tradycyjne QSL mozna wysylac przez biuro 
na znak domowy; bez e-QSL. 


PJ4 Bonaire 


Hennie PJ4/PE1MAE ma bye aktywny z Bo- 
naire (SA-006) do poczqtku lutego. QSL 
przez biuro lub direct do PA2NJC. 


F0 French Polynesia 


Z Francuskiej Polinezji czynny jest Phil F08RZ 
(F5PHW), ma pracowac stamtqd do sierpnia. 
Wykazuje sporq aktywnosc na pasmach, wziql 
udzial w obu turach CQ WW DX Contest 
i w czqci fonieznej nawiqzal prawie 3000 Iqcz- 
nosci. QSL via LoTW lub direct do F8BPN. 
Strona: http://f5phw.hamlogs.net/index.php. 


T8 Palau 


Pracq w eterze z Palau (OC-009) rozpocznie 
Nowy Rok Katsumi JSIOHI. 1 i 2 stycznia 
pod znakiem T88KO b^dzie czynny na 40, 
17, 15 i 6 m na SSB. QSL via JSIOHI, no e- 
-QSL&LoTW. 


TJ Cameroon 


Sluzbowo w Kamerunie przebywa Henri 
F6EAY. Otrzymal licencj^ na znak TJ3AY 
a pobyt ma trwac do dwoch lat. Aktywnosc 
na 40-6 m emisjami RTTY i SSB. Wyposaze- 
nie w grudniu to anteny - pionowa R6000 
i dipol na 40 m. Bywal na 20, 15, 12 i 10 m 
o roznych porach. QSL via F5LGE, ale karty 
b^dq wydrukowane w lutym. 


VK9N Norfolk Island 


Ponownie z wyspy Norfolk majq pracowac 
Alan VK3XPD, Kevin VK4UH iMike VK3KH. 
Termin aktywnosci 7-21 stycznia, znak VK9NA. 
Glownym polem ich dzialalnosci bedq pasma 
mikrofalowe 2.4 GHz do 10 GHz, ale rowniez 


zapowiadajq praq nizej do 50 MHz i 2 m 
przez Ksqzyc - EME. Moze naszym milosni- 
kom EME sq uda, trzymamy keiuki. Wiqej na 
http://www.vk9na.com/index.html. 


VK9X Christmas Island 


Grupa operatorow japonskich wybiera sq na 
Wysp^ Bozego Narodzenia (OC-002). Kazdy 
z operatorow ma uzywac wlasnego znaku 
w dniach 14-20 stycznia. I tak Takeo JA3BZO 

- VK9XA, Hiroko JH3PBL - VK9XL, Shima- 
take JI3DNN - VK9XN, Masumi JA3AVO 

- VK9XO, Nakasako JA3UJR - VK9XJR, Ku- 
nio JA1CJA - VK9XXY i Nishimura JA3HJI. 
QSL na znaki domowe operatorow. Strona 
wyprawy: http://www.nakade.jp/vk9x.htm. 


VP8 South Orkney Islands 


To drugi mocny akcent zaczynajqcego sq 
roku. Zespol The Microlite Penguins DXpe- 
dition organizuje duq aktywnosc z Polu- 
dniowych Orkadow (AN-008). Grupa do- 
swiadczonych operatorow EY8MM, K9ZO, 
ND2T, 9V1YC, KOIR, N1DG, W3WL, K6AW, 
N6MZ, N4GRN, WB9Z, W7EW i VE3EJ bq 
dzie pracowac stamtqd w dniach 27 stycz- 
nia - 8 lutego, uzywaj^c znaku VP80RK. 
Transport ma zapewnic znany z wielu eks- 
pedycji statek przystosowany do plywania 
w rejonach antarktycznych, doswiadezony 
RV „Braveheart ,/ . Aktywnosc na wszystkich 
pasmach KF 160-10 m emisjami SSB, CW 
i RTTY. Wyposazenie w sprz^t jest imponu- 
j^ce - Elecraft sponsoruje transceivery 7xK3, 
Acorn wzmacniacze 3 x Acorn 1010 plus 2xA- 
com 1000. Duzo uwagi podezas przygoto- 
wan poswiqili skutecznosci pracy na niskich 
pasmach. Na 160 m uzywac maj$ pionowej 
anteny Battle Creek Special o wysokosci 28 
m, znanej ze skuteeznej pracy podezas wielu 
ekspedycji, a na 80 m rowniez pionowej 
SteppIR z cewkq wydluzaj^q na 80 m oraz 
dwoch drutowych na masztach teleskopo- 
wych Spiderbeam. To do nadawania, do 
odbioru system anten firmy DX Engineering 
4 square z przedwzmacniaczami i rozdzie- 
laczami do podlqczenia trzech odbiornikow. 
Do odbioru rowniez 2 x Beverages, by wes- 
przec odbior w pozqdanych kierunkach. Ten 
bogaty zestaw na 160 i 80 m ma umozliwiac 
tez rownoczesnq praq dwoch stacji na jed- 
nym pasmie. Na pasma 40-10 m zestaw 
anten pionowych, w tym SteppIR i rowniez 
z mozliwosciq pracy dwoch stacji jedno- 
czesnie na jednym pasmie. Na polqczenie 
systemow antenowych zabierajq okolo 1 km 
kabla koncentrycznego. 

By docenic wysilek wlozony w organizacj^ 
i powodzenie wyprawy, warto wiedziec, ze 
archipelag Poludniowych Orkadow to jedno 
z najbardziej zimnych i wietrznych miejsc, w 
dodatku polozone na niespokojnym oceanie 
w rejonie antarktyeznym. Do tego dochodzq 
bardzo duze koszty transportu w te rejony, 
budzet wyprawy sqga 300 000 USD, a wklad 
kazdego uezestnika to 12 000 USD. 

Strona wyprawy - http://www.vp8o.com. 
QSL serwis zapewni Garry VE3XN. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 



Rubryk§ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski@ pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



MPARKI 2011 


Ogolnopolskie Zawody Krotkofa- 
larskie o Mistrzostwo Polski Ama- 
torskich Radiostacji Klubowych 
i Indywidualnych 
Organizator zawodow: Wydzial 
Szkolenia i Sportow Lqcznosci Biu- 
ra ZG LOK. 

Cel zawodow: 

- wylonienie Mistrzow Polski Ama- 
torskich Radiostacji Klubowych 
i Indywidualnych, 

- doskonalenie umiej^tnosci ope- 
ratorskich, w szczegolnosci mlo- 
dziezy, 

- wzmozenie aktywnosci radiosta- 
cji klubowych i indywidualnych, 

- utrzymanie radiostacji nadaw- 
czych w gotowosci do wykona- 
nia patriotycznego obowiqzku 
obywatelskiego na rzecz obron- 
nosci panstwa, 

- zwi^kszenie udzialu w MPARKI 
radiostacji nadawczych obslugi- 
wanych przez kobiety. 

W zawodach mogq brae udzial 
wszystkie amatorskie radiostaeje 
klubowe i indywidualne nadaw- 
cze i nasluchowe, posiadajqce 
aktualne zezwolenia oraz staeje 
zagraniezne. 

Zezwala si^ na prac^ ze stalego lub 
czasowego miejsca zainstalowania 
radiostacji. 

Termin zawodow: 

- UKF i cyfrowe KF: pierwszy 
czwartek kazdego miesiqca, 

- KF CW i SSB: drugi czwartek 
kazdego miesiqca. 

Do logowania Iqcznosci stosuje si^ 
wylqcznie czas UTC. 

Czas rozpocz^cia zawodow (czas 
lokalny LT, zaleznie od pory 
roku): 

- UKF od godziny 19:00 do godzi- 
ny 21:00 LT (emisje CW, SSB, FM 
klasyfikacja Iqczna), 

- Cyfrowe KF od godz. 17:00 do 
19:00 LT (emisje RTTY, PSK, 
SSB), 

- KF od godz. 17:00 do 19:00 LT 
(emisje CW i SSB). 

Pasma i emisje: 

(praca w segmentach przeznaczo- 
nych do prowadzenia zawodow) 

- KF CW/SSB 

- KF Cyfrowe - PSK31, RTTY, 
HELL 

-UKF CW/SSB/FM 
Wywolanie w zawodach: 

- Telegrafia (CW) oraz emisje cy- 
frowe - „Test MP", 

- Fonia (SSB i FM) - „Wywolanie 
w zawodach MP". 

Raporty: 

- KF: raport sklada si^ z RS(T) 
i trzyeyfrowego numeru Iqcz- 
nosci, np.: 599 022 na CW oraz 
cyfrowe lub 59 022 na fonii. 


- UKF: raport sklada si^ z RS(T), 
trzyeyfrowego numeru Iqcznosci 
i lokatora, np.: 599 001J093JL. 

Uwaga! 

- na KF obowiqzuje numeraeja 
ciqgla (CW, SSB), 

- na UKF obowiqzuje numeraeja 
ciqgla (CW, SSB. FM), 

- na KF Cyfrowe obowiqzuje 
numeraeja ciqgla (RTTY, PSK, 
HELL), 

Lqcznosci w zawodach 

Z tq sama staejq mozna nawiqzac: 

- na KF: jednq Iqcznosc na CW 

1 jednq Iqcznosc na SSB, razem 
dwie Iqcznosci, 

- na KF Cyfrowe: po jednej Iqczno- 
sci PSK, RTTY, HELL, 

- na UKF: jednq Iqcznosc niezalez- 
nie od rodzaju emisji (CW lub 
SSB lub FM). 

Nasluchy w zawodach 
Nasluch kazdej radiostacji mozna 
przeprowadzic w kazdej turze tyl- 
ko jeden raz kazdym dowolnym 
rodzajem emisji. To samo dotyezy 
przeprowadzanych nasluchow sta- 
cji pracujqcych emisjami cyfrowy- 
mi: nasluchy tej samej staeji mozna 
zapisac dla kazdej emisji (PSK31, 
RTTY, HELL) jeden raz. 

Uwaga! 

W przeprowadzanych nasluchach 
KF (CW i SSB) obowiqzuje nume- 
raeja ciqgla jako jeden dziennik. Za 
nasluchy KF Cyfrowe jako osobny 
dziennik. 

Do klasyfikacji miesi^eznej sumuje 
si^ liczb^ punktow uzyskanych 
w turze KF Cyfrowe oraz KF (CW, 
SSB). 

Eqcznosci nie zalieza si^ w przy- 
padku: 

- nawiqzania Iqcznosci przed i po 
czasie trwania zawodow (obo- 
wiqzkowe QRT 5 minut), 

- braku potwierdzenia w dzienni- 
ku korespondenta, 

- rozbieznosci czasu w dziennikach 
korespondenta ponad 5 minut, 

- bl^dgo odebrania znaku kore- 
spondenta, 

- Iqcznosci powtorzone, 

- bl^dnej lub zle zapisanej grupy 
kontrolnej. 

Uwaga! 

Klasyfikuje si^ tylko te staeje, kto- 
re przeprowadzq co najmniej 10 
QSO. 

Punktacja w zawodach 

W pasmie KF za bezbl^dnq, obu- 
stronnie potwierdzonq Iqcznosc 
lub nasluch zalieza si^: 

- za Iqcznosci i nasluchy na CW: 
4 pkt. 

- za Iqcznosci i nasluchy na SSB: 

2 pkt. 

- za Iqcznosci i nasluchy emisjami 
cyfrowymi 2 pkt. 
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W pasmie UKF (nie dotyezy naslu- 
chow) za kazdy kilometr odleglosci 
zalieza si^ po jednym punkeie. 

W zawodach zabrania si^: 

- uzywac wi^cej niz jednego na- 
dajnika, 

- korzystac z pomocy osob przeby- 
wajqcych poza pomieszczeniem, 
w ktorym znajduje si^ radiosta- 
eja uczestniczqca w zawodach, 

- korzystac z pomocniczych sieci 
(w tym UKF, Internet itp.), 

- w zawodach obowiqzuje ograni- 
czenie mocy urzqdzen nadaw- 
czych do 100 W 

Dzienniki zawodow 
Dzienniki zawodow w postaci 
elektronieznej w formacie *.cbr, 
*.log lub *.fil nalezy przesylac 
w terminie 14 dni od daty zakon- 
czenia kazdej tury KF, UKF oraz 
Cyfrowe pocztq elektronieznq: 
Dzienniki pracy KF: lacznosc. 
zgwarszawa@lok.org.pl 
Dzienniki pracy UKF i Cyfrowe: 
sp2jnk@interia.pl 
Pliki *.cbr, *.log lub ^.fil powinne 
bye zalqcznikiem, a w temacie listu 
nalezy umiescic znak wywolawczy 
oraz podac numer tury i kolejny 
nr ME 

Dla staeji pracujqcych ze stalego 
QTH: 

- dla staeji nadawczych za I tur^ 
np.: (sp5kcr_01_5mp) za II tur^ 
np.: (sp5kcr_02_5mp) itd. 

- dla staeji nasluchowych za I tur^ 
(sp4_2101K_01_5mp) za II (sp4- 
-2101k_02_5mp) itd. 

Dla staeji pracujqcej z czasowego 
QTH: 

- dla staeji nadawczych za I tu- 
r^ (sn5g_5_01_5mp) za II tur^ 
(n5g_5_02_5mp) itd. 

- dla staeji nasluchowych za I tur^ 

(sp4_2101k_4_01_5mp) za II tur^ 
(sp4-2101k 4_02_5mp) itd. 

Organizator nie ponosi odpowie- 
dzialnosci za nadsylane dzien- 
niki pracy na inne adresy pocz- 
ty elektronieznej niz podane w 
regulaminie. 

W razie kwestii spornych co do 
nadeslanej korespondeneji Orga- 
nizator zawodow b^dzie uznawal 
tylko ponownq poczt^ wyslanq 
przez uezestnika, tzw. „FW" (for- 
ward); wszelkie wklejanie tekstow 
do biezqcej poczty nie b^dzie ho- 
norowane. 

Klasyfikacja w zawodach prowa- 
dzona jest w nast^pujqcych gru- 
pach: 

A - MO MIX (staeje klubowe 
w pasmie KF CW/SSB), 

B - MO CW (staeje klubowe 
w pasmie KF CW), 

C - MO SSB (staeje klubowe 
w pasmie KF SSB), 
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D - SO MIX (stacje w pasmie KF 
CW/SSB), 

E - SO CW (stacje w pasmie KF 
CW), 

F - SO SSB (stacje w pasmie KF 
SSB), 

F(YL) - SO SSB (stacje w pasmie 
KF SSB) - dodatkowa klasyfikacja 
dla kobiet, 

G - MO UKF (stacje klubowe w pa- 
smie UKF CW/SSB/FM), 

H - SO UKF (stacje indywidualne 
w pasmie UKF CW/SSB/FM), 

I - MO Digital (stacje klubowe 
PSK/RTTY/HELL), 

J - SO Digital (stacje klubowe i in- 
dywidualne PSK/RTTY/HELL), 

K - SWL (stacje klubowe i indywi- 
dualne KF CW/SSB i Digital). 
Uwaga! 

W grupie F wprowadza si^ do- 
datkowq klasyfikacja F (YL); S3 to 
radiostacje nadawcze, ktore obslu- 
giwane S3 wylqcznie przez kobiety. 
Obowiqzuje imienny znak wywo- 
lawczy przyznany przez UKE. 

Do klasyfikacji koncowej zalicza 
si^ wyniki dziesi^ciu najlepszych 
tur miesi^cznych jako sum^ punk- 
tow uzyskanych w tych turach. 
W przypadku uzyskania jedna- 
kowej liczby punktow przez dwie 
lub kilka stacji, wyzsze miejsce 
przyznaje si^ stacji, ktora uzyskala 
wi^cej punktow na CW w grupach 
A i D. W pozostalych grupach sta- 
cje zajmujq to samo miejsce. 
Wyniki zawodow 
Wyniki zawodow w poszczegol- 
nych grupach po kazdej turze 
b^dq publikowane przez organi- 
zatora na stronach internetowych 
www.mazowszelok.pl lub www. 
sp5kcr.eu. 

Wyniki koncowe zawodow b^dq 
opublikowane po opracowaniu 
w formie komunikatu na powyz- 
szych stronach internetowych. 

Za zaj^cie miejsc 1.-3. w poszcze- 
golnych grupach przyznane b^dq 
honorowe tytuly, puchary i me- 
dale. Wszyscy zawodnicy biorqcy 
udzial w MPARKI otrzymajq dy- 
plomy uczestnictwa (w formacie 
PDF), ktore zostanq wyslane na ich 
adres pocztq elektronicznq. 


PGA-Test 2011 


Krajowe zawody HF pod patrona- 
tem prezesa PZK 

Celem zawodow PGA-Test 2011 
jest systematyczne doskonalenie 
technik operatorskich. 
Organizatorzy: Sylwester Jarkie- 
wicz SP2FAP, Krzysztof Patkow- 
ski SP5KP, Marek Michalowski 
SP8WQX. 

Terminy zawodow 2011 (czas Z): 
8 stycznia (07.00 - 08.00), 12 lute- 


go (07.00 - 08.00), 12 marca (07.00 

- 08.00), 10 kwietnia (06.00 - 07.00), 
21 maja (06.00 - 07.00), 11 czerw- 
ca (06.00 - 07.00), 16 lipca (06.00 

- 07.00), 13 sierpnia (06.00 - 07.00), 
17 wrzesnia (06.00 - 07.00), 8 paz- 
dziernika (06.00 - 07.00), 12 listopa- 
da (07.00 - 08.00), 10 grudnia (07.00 

- 08.00). 

W PGA-Test mogq brae udzial li- 
cencjonowani operatorzy radiosta- 
cji indywidualnych i klubowych 
zlokalizowanych na terytorium 
Polski, a takze stacje zagraniezne. 
Stacje QRP obowiqzuje zakaz la- 
mania swoich znakow wywolaw- 
ezyeh przez kod radiowy QRP 
Pasmo i emisje: 80 m/CW i SSB 

- wyl^cznie w segmentach pa- 
sma przeznaczonych dla danej 
emisji. Eqcznosci mieszanych nie 
zalicza si^. 

Wywolanie w zawodach: na CW: 

„Test", na SSB: „Wywolanie w za- 
wodach". 

E^cznosci 

a) Kazda staeja moze w danej 
chwili emitowac tylko jeden sy- 
gnal, na CW lub na SSB. 

b) Z kazdq stacje mozna przepro- 
wadzic dan^ emisjq tylko jedno 
punktowane QSO. 

c) Duplikaty, czyli l^cznosci po- 
wtorzone, nie sq punktowane, ale 
nalezy pozostawic je w logu. 
Uwagi: 

- Eqcznosci muszq bye logowane 
w czasie rzeczywistym, wg stan- 
dardu UTC. 

- Korzystanie z PGA-Clustera oraz 
systemu CW-Skimmer jest nie- 
dozwolone. 

- Podczas trwania zawodow uzy- 
wanie telefonow, radiotelefonow, 
Internetu itp. do aranzowania 
Iqcznosci jest niedozwolone. 

Wymiana 

a) Uczestnicy zawodow wymienia- 
j3 grupy kontrolne zlozone z ra- 
portu RS(T) oraz skrotu gminy, 
np. na CW - 599 EL09, na SSB - 59 
WM01 itp. 

b) Stacje zagraniezne nadaj^ RS(T) 
+ 3-cyfrowy nr kolejny QSO, np. 
na CW - 599 001, na SSB - 59 001. 
Klasyfikacje 

MO - MIX stacje klubowe na CW 
i SSB do 100 W out 
MO - CW stacje klubowe na CW 
do 100 W out 

MO - SSB stacje klubowe na SSB 
do 100 W out 

SO - MIX stacje indywidualne na 

CW i SSB do 100 W out 

SO - CW stacje indywidualne na 

CW do 100 W out 

SO - SSB stacje indywidualne na 

SSB do 100 W out 

SO - QRP - MIX stacje indywidu- 


alne QRP CW i SSB do 5 W out 
SO - QRP - CW stacje indywidual- 
ne QRP na CW do 5 W out 
SO - QRP - SSB stacje indywidual- 
ne QRP na SSB do 5 W out 
Open stacje nadaj^ce spoza SP do 
100 W out 
Uwagi: 

a) Kazda staeja, ktora wezmie 
udzial w zawodach i nadesle swoj 
log, zostaje sklasyfikowana. 

b) W grupie „Open" klasyfikowane 
s^ stacje zagraniezne, a takze stacje 
polskie czasowo zainstalowane 
poza granicami naszego kraju. 

c) W pozycji „Category" naglowka 
pliku Cabrillo nalezy uzywac wy- 
Iqcznie podanych wyzej oznaezen 
swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli 
np.: MO - MIX lub MO - CW... 

d) W danej turze miesi^eznej 
uezestnik moze bye klasyfikowany 
tylko w jednej grupie klasyfika- 
cyjnej. 

e) Jezeli log zawiera Iqcznosci na 
CW i SSB, to zawodnik nie moze 
si^ sklasyfikowac w innej kategorii 
niz MO - MIX lub SO - MIX lub 
SO - QRP - MIX 

Punktacja 

a) Kazda bezbl^dna Iqcznosc 
- 1 pkt. 

b) Za bezbl^dne QSO uwaza sie; 
Iqcznosc, podczas ktorej obie stacje 
poprawnie odebraly znaki wywo- 
lawcze, raporty i grupy kontrol- 
ne, a roznica czasow zapisanego 
w obu logach QSO nie przekraeza 
3 minut. 

Wynikiem koncowym zawodnika 
jest suma punktow uzyskanych 
za jego bezbl^dne Iqcznosci (wy- 
nik obliczany jest przy uzyciu 
specj alistyeznego program 
komputero wego) . 
eLogi za PGA-Test sq przyjmowane 
w ciqgu 48 godzin od chwili za- 
konezenia zawodow za posrednic- 
twem strony: http://pga-zawody. 
eham.pl 


Zawody Oswigcimskie 2011 


Ogolnopolskie Zawody Krotkofa- 
larskie z okazji 66. rocznicy 
wyzwolenia Obozu Koncentra- 
cyjnego KL Auschwitz i miasta 
Oswi^cim 

Celem zawodow jest uczczenie pa- 
mi^ci wyzwolenia Obozu Koncen- 
tracyjnego KL Auschwitz i miasta 
Oswi^cim poprzez doskonalenie 
umiej^tnosci krotkofalarskich. 
Organizator: Klub Krotkofalow- 
cow SP9KMQ przy Domu Kultury 
w Woli i Slqski Zarzqd Okr^gowy 
LOK w Katowicach (przewodni- 
czqcy komisji Piotr Faltus SP9LVZ). 
Uczestnicy: polskie stacje indy- 
widualne i klubowe (w tym 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


okolicznosciowe) zgodnie z posia- 
danym pozwoleniem radiowym, 
ktorzy przeprowadzili dowol- 
nq liezby Iqcznosci w zawodach 
i przeslali dziennik do organizato- 
ra w wymaganym formacie oraz 
licencjonowani SWLs, ktorzy prze- 
slali dzienniki w dowolnym for- 
macie, ale w wersji elektronicznej. 
Dopuszcza si^ udzial stacji zagra- 
nicznych, lecz dzienniki tych stacji 
(wylqcznie w formacie Carrillo) 
b^dq brane jedynie do kontroli. 
Termin: 27 stycznia 2011 r. (czwarty 
czwartek stycznia kazdego roku). 
Czas: 16.00-17.00 UTC (17.00-18.00 
czasu lokalnego). 

Zawody trwajq 1 godzin^. 
W dziennikach obowiqzuje czas 
UTC. Obowiqzuje 5-minutowe 
QRT przed i po zawodach. 

Pasmo: HF - 3,5 MHz wg obowiq- 
zujqcego bandplanu dla zawodow. 
Emisje: SSB i CW. Jednoczesnie 
moze bye uzywany tylko jeden 
nadajnik. 

Wywolanie w zawodach: SSB „Wy- 
wolanie w Zawodach Oswi^cim- 
skich", CW „CQ OSW". 

Raporty i grupy kontrolne: SSB RS 
+ numer QSO (59 001), CW RST + 
numer kontrolny (599 002). Nume- 
raeja w zawodach ciqgla, niezalez- 
nie od emisji. 

Punktacja, mnozniki: za kazde 
bezbl^dne QSO zalieza si^: SSB 
- 1 pkt, CW - 2 pkt. Mnoznika nie 
stosuje si^. Lqcznosci zalieza si^: 
jeden raz z tq samq staejq na SSB 
i jeden raz na CW; mieszanych nie 
zalieza siq. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za SSB i CW lub punkty za SSB, 
lub za CW w zaleznosci od gru- 
py klasyfikacyjnej. W zawodach 
b^dq punktowane tylko bezbl^d- 
nie przeprowadzone Iqcznosci 
z rozbieznosciq czasu nie wi^kszq 
niz 3 minuty. W przypadku row- 
nej liezby punktow o wyniku b^- 
dzie decydowac wskaznik liezby 
przeprowadzonych poprawnych 
Iqcznosci. 

Klasyfikacja w grupach: 

A -MIX (SSB + CW) 

B - SSB 
C-CW 

D - SWL Iqcznie SSB i CW 
Nasluchowcy: za poprawny na- 
sluch uznaje si^ odebranie obu 
znakow korespondentow i obu 
raportow. Punktacja jak dla 
nadawcow (za przeprowadzony 
nasluch), znaki odebranych stacji 
nie mogq si^ powtarzac w kolej- 
nych nasluchach (po kazdym zali- 
czonym nasluchu nalezy zmienic 
cz^stotliwosc odbioru). Liczba na- 
sluchow tej samej stacji nie moze 


przekroczyc 10% ogolnej liezby 
nasluchow. 

Dzienniki: do klasyfikacji w gru- 
pach A, B, C nalezy przeslac 
dzienniki opracowane wylqcznie 
w formacie Cabrillo, pocztq elek- 
tronieznq w ciqgu 7 dni na adres 
e-mail: sp9kmq@poczta.onet.pl 
Plik Cabrillo nalezy wyslac jako 
zalqcznik, w tytule e-maila wpisac 
wylqcznie znak stacji. Nie nalezy 
przesylac wi^cej niz jedego dzien- 
nika w jednym e-mailu. Dzienniki 
od nadawcow w innych formatach 
nie b^dq przyjmowane do rozlicze- 
nia. Dzienniki powinny zawierac 
minimum nast^pujqce informaeje: 
znak stacji, imi^, nazwisko, adres 
do korespondeneji, oznaezenie 
grupy klasyfikacyjnej, zwrotny 
adres e-mail. Punktacji nie nalezy 
obliczac, b^dzie obliezona przez 
program komputerowy. Odbior 
dziennikow z poczty elektronicznej 
b^dzie potwierdzany zwrotnym e- 
-mailem. Dla stacji SWLs dopusz- 
cza si^ inne formaty elektroniezne 
dziennikow niz Cabrillo, wyslane 
jako zalqczniki poczty elektronicz- 
nej (wskazane pliki .txt). 

Oficjalne wyniki b^dq ogloszone 
do dnia 1 marca 2011 na stronie 
internetowej klubu SP9KMQ pod 
adresem: http://republika.pl/sp9k- 
mq, a po tym terminie b^dq prze- 
kazane do ogolnopolskiej prasy 
krotkofalarskiej i ZG PZK. 
Dyplomy: Dyplomy za zaj^cie 1. 
- 3. miejsca w grupach klasyfikacyj- 
nych A, B, C. 

W grupie klasyfikacyjnej D przy- 
znane b^dq dyplomy za zaj^cie 1.-3. 
miejsca tylko w przypadku sklasy- 
fikowania wi^cej niz 5 stacji SWLs. 
Dyplomy b^dq wyslane pocztq 
elektronieznq w formacie pliku pdf. 
Forma papierowa dyplomu b^dzie 
przygotowana tylko w przypadku 
mozliwosci finansowych klubu. 
Powody dyskwalifikaeji: brak prze- 
strzegania niniejszego regulaminu 
oraz obowiqzujqcych przepisow 
radiokomunikacyjnych. Decyzje 
komisji sq ostateezne i nie podlegajq 
zaskarzeniu. 

Uwagi i zalecenia. Poleca si^ do 
przygotowania dziennika w for- 
macie Cabrillo uzywac Generatora 
Cabrillo zamieszczonego na stronie 
internetowej organizatora zawo- 
dow: http://republika.pl/sp9kmq 


CQ UT Contest 2011 


Mi^dzynarodo we Zawody 
Mlodziezowe 

Termin: 15 stycznia 2011 roku, 
06.00 UTC - 14.00 UTC. Zawody 
odbywajq si^ corocznie w trzeciq 
sobot^ stycznia. 



Uczestnicy: Do udzialu w zawo- 
dach zaprasza si^ wszystkich mlo- 
dych radioamatorow nadawcow, 
ktorzy nie ukonczyli 18. roku zy- 
cia, oraz doroslych radioamato- 
row zagranicznych urodzonych na 
Ukrainie (support group). 

Pasma: 3,5-28 MHz (bez WARC). 
Emisje: SSB i CW 

Wywolanie: SSB „CQ UT Contest"; 
CW „Test UT". 

Celem zawodow jest sprzyjanie 
rozwojowi mlodziezowego sportu 
radioamatorskiego, umacnianie 
przyjacielskich kontaktow pomi^- 
dzy mlodziezq roznych krajow. 
Haslo zawodow: „Udzial jest waz- 
niejszy niz zwyci^stwo, przyjazn 
jest drozsza niz nagrody". 
Klasyfikacja: SOSB; SOMB; 
MOMB STX; RT (support group). 
Uczestnicy grup SOSB i SOMB 
mogq wyst^powac jednoczesnie 
w tych dwoch grupach, skladajqc 
dzienniki osobno za kazdq z nich. 
Raporty: RS (RST) + wiek operato- 
ra (np.: 5915), uczestnicy RT nadajq 
RS (RST) + RT (np.: 59RT). 
Punktacja: QSO z wlasnym krajem 
daje 10 pkt z innymi krajami lub 
terytoriami z wlasnego kontynen- 
tu - 30 pkt z innym kontynentem 
- 60 pkt. Nowy kraj (wg DXCC) 
wlqcznie z wlasnym na kazdym 
pasmie i w kazdej turze daje 20 
pkt. Odebrany w raporcie wiek 
korespondenta daje tyle punktow, 
ile lat liezy operator (za QSO z RT 
wpisuje si^ wlasny wiek). 

Wynik koncowy: suma punktow 
zdobytych za QSO, kraje i wiek. 
Szczegoly: Czas zawodow jest po- 
dzielony na cztery tury, po dwie 
godziny kazda. Powtorne SSB lub 
CW QSO dozwolone jest na roz- 
nych pasmach i w roznych turach, 
powtorne QSO innym rodzajem 
emisji dozwolone na jednym pa- 
smie po uplywie 30 minut. Ekipy 
stacji klubowych powinny skladac 
si^ z trzech operatorow. Dozwo- 
lona praca sztafetowa, oddzielnie 
w kazdej turze, dla dwoch lub wi^- 
cej ekip. Roznica czasu w logach 
nie moze przekraczac 2 minut. Ko- 
misja zawodow wyloni zwyci^z- 
cow w poszczegolnych grupach 
klasyfikacyjnych oraz zwyci^zcow 
w poszczegolnych krajach. 
Dzienniki: na ogolnie przyj^tych 
formularzach (staeje klubowe po- 
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dajq swojq przynaleznosc) nale- 
zy przeslac w terminie 30 dni na 
adres: CQ UT Contest, Radio- 
-TLUM, EO. Box 5000, Winnycia, 
21018, Ukraina. Do dziennika na- 
lezy dolqczyc SAE (koperta 230 x 
165 mm) + 1 IRC + zdj^cie sporto- 
we operator a lub ekipy na tie wy- 
posazenia i znaku wywolawcze- 


Wzor dziennika 


Time 

UTC 

Band 

MHz 

Call of 
station 

Number 

Points for 

Total 

points 

Notes 

sent 

received 

QS0 

DXCC 

AGE 






















go (cyfrowe nie wi^cej 100 kB na nalezy podac swoj QRA-lokator 
ut5nc@mail.ru). W dzienniku oraz ewentualnie e-mail. 


Kalendarz zawodow krajowych 2011 


Styczen 

SPAC 144 MHz 

18:00,06.01 

22:00, 06.01 

Mistrzostwa Polski ARKI DIGI 

16:00,06.01 

18:00, 06.01 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

18:00,06.01 

20:00, 06.01 

PGA TEST HF 07:00, 08.01 

08:00, 08.01 


SPAC 432 MHz 

18:00,11.01 

22:00, 11.01 

Mistrzostwa Polski ARKI KF 

16:00,13.01 

18:00,13.01 

SPAC 50 MHzl 8:00, 13.01 

22:00,13.01 


SPAC 1,3 GHz 

18:00,18.01 

22:00, 18.01 

SPAC 2,3 GHz 

18:00,25.01 

22:00, 25.01 

Zawody OswiQcimskie KF 

16:00,27.01 

18:00, 27.01 

Luty 

SPAC 144 MHz 

18:00,01.02 

22:00, 01.02 

Mistrzostwa Polski ARKI DIGI 

16:00,03.02 

18:00, 03.02 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

18:00,03.02 

20:00, 03.02 

Podkarpackie HF 

07:00, 06.02 

08:00, 06.02 

SPAC 432 MHz 

18:00,08.02 

22:00, 08.02 

Mistrzostwa Polski ARKI KF 

16:00,08.02 

18:00, 08.02 

SPAC 50 MHzl 8:00, 10.02 

22:00,10.02 


PGA TEST HF 07:00, 12.01 

08:00,12.02 


0 Puchar Komendanta Hufca ZHP 

06:00,13.02 

07:00,13.02 

SPAC 1,3 GHz 

18:00,15.02 

22:00,15.02 

1 Proby MGM 1 44 MHz - 1 ,2 GHz 

14:00,18.02 

14:00, 22.02 

SiQgaj do gwiazd 

07:00,19.02 

09:00,19.02 

SPAC 2,3 GHz 

18:00,22.02 

22:00, 22.02 
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Styczen 

SARTG New Year RTTY Contest 

08:00, 01.01 

11:00,01.01 

AGCW Happy New Year Contest 

09:00,01.01 

12:00,01.01 

ARRL RTTY Roundup 

18:00,08.01 

24:00, 09.01 

EUCW 160 m Contest 

20:00, 08.01 

07:00, 09.01 

DARC 1 0 m Contest 

09:00, 09.01 

10:59,09.01 

LZ Open Contest 

00:00,15.01 

06:00,15.01 

CQ UT Contest 

06:00,15.01 

14:00,15.01 

Hungarian DX Contest 

12:00,15.01 

12:00,16.01 

UK DX RTTY Contest 

12:00,15.01 

12:00,16.01 

BARTG RTTY Sprint 

12:00,22.01 

12:00, 23.01 

CQ 1 60 m Contest, CW 

22:00, 28.01 

21:59,30.01 

REF Contest, CW 

06:00, 29.01 

18:00,30.01 

UBA DX Contest, SSB 

13:00,29.01 

13:00,30.01 

Luty 

AGCW Straight Key Party 

16:00,05.02 

19:00,05.02 

Mexico RTTY International Contest 

18:00,05.02 

17:59,06.02 

CQ WW RTTYWPX Contest 

00:00,12.02 

24:00,13.02 

Dutch PACC Contest 

12:00,12.02 

12:00,13.02 

AGCW Semi-Automatic Key Evening 

19:00,16.02 

20:30,16.02 

ARRL Inter. DX Contest, CW 

00:00,19.02 

24:00, 20.02 

CQ 160 m Contest, SSB 

22:00, 25.02 

21:59, 27.02 

REF Contest, SSB 

06:00, 26.02 

18:00, 27.02 

UBA DX Contest, CW 

13:00,26.02 

13:00,27.02 

High Speed Club CW Contest 

09:00, 27.02 

17:00,27.02 


SP-QRP Contest 2010 


A - stacje CW fabr. 

1. SP1AEN 1060 

2. SP4AWE 1040 

3. SP9BNM 1000 

4. SP7IVO 960 

5. SP4JCQ 936 

SP5ELA 936 

B - stacje SSB fabr. 

1. SP5XSL 1224 

2. SN4W 1206 

3. SQ5ARG 1122 

4. SP7QL 1088 

5. SQ2DMX 1071 

C - stacje CW i SSB fabr. 

1. SP2DNI 4212 

2. SQ9E 3696 

3. SQ2DYF 3450 

4. SN0N7W1536 

5. SP2010FC/4 1176 

D - stacje CW HM 

1. SP4JFR 900 

2. SP6BXM 810 

3. SP8FHM 774 

4. SP2GOW 420 

E - stacje SSB HM 

1. SP20FP 1224 

2. SP8DIP 1206 

3. SP8TJK 784 

4. SP3BUF 516 

5. SQ8JQX 410 

F - stacje CW i SSB HM 

1. SP5CIB 3151 

2. SP7EWD 1395 

3. SP5GTI 924 

4. DL8UAA 704 

G - stacje SWL 

1. SP3-08120 580 

2. SP4-208 105 


r ^ 

STOP 

k A 


Przypominamy, 
ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 
ograniczenie mocy 
do 100 watow. 
Prosimy i apelujemy 
o sportowq postawq 
w zakresie przestrze- 
gania tego wymaga- 
nia, ktore zawarte 
jest we wszystkich 
regulaminach 
zawodow. 

Jezeli nie zapoznales 
siq wczesniej z regula- 
minem, a pracowales 
w zawodach z duzq 
mocq, to zglos swoj 
log tylko do kontroli. 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Zasilacze do transceiverow (radiotelefonow) 


Zasilacze stabilizowane 13,8 V 


W celu wykorzystywania w warunkach stacjonarnych transceiverow (ra- 
diotelefonow) samochodowych niezb^dne sq zasilacze sieciowe o duzej 
wydajnosci prqdowej. Eksploatacja radiostacji (transceivera HF) duzej 
mocy, zasilanej prqdem statym o napi$ciu znamionowym 12 V (13,8 V), 
wymaga zrodla energii, ktore jest w stanie dostarczyc prqd o nat$zeniu 
rz§du 20-30 A. 

Prezentujemy charakterystyki kilkudziesi$ciu modeli takich zasilaczy 
fabrycznych, dost$pnych na polskim rynku (krajowych oraz zagranicz- 
nych producentow). 


Poniewaz w handlu dost^pne 
sq rozne uklady zasilaczy stabi- 
lizowanych przeznaczonych do 
zasilania transceiverow (radiote- 
lefonow), na poczqtku zostanie 
dokonany podzial pod wzgl^dem 
zasady dzialania i wlasciwosci. 


pi^cia wymaganego przez zasilane 
urzqdzenie odbywa si^ przy uzyciu 
transformatora. Oprocz transfor- 
matora sluzqcego do zmniejszenia 
napi^cia (w przypadku zasilaczy 
12 V) w sklad zasilacza wchodzi 
uklad prostujqco-filtrujqcy oraz 
stabilizator napi^cia. Ze wzgl^du 


na ci^zki i drogi transformator sie- 
ciowy, klasyczne zasilacze zostaly 
w ostatnich latach wyparte przez 
uklady impulsowe. 

W zasilaczach impulsowych 
pierwsza sekcja ukladu sklada 
si^ z prostownika (najcz^sciej 
mostka Graetza) i kondensato- 
row filtrujqcych. Napi^cie sta- 
le dociera do sekcji kluczujqcej, 
w sklad ktorej wchodzq tranzy- 
story przelqczane mi^dzy stanem 
nasycenia i zatkania za pomoc^ 
impulsow sterujqcych o zmien- 
nym wspolczynniku wypelnie- 
nia. Cz^stotliwosc impulsow jest 
o wiele wi^ksza od cz^stotliwosci 
sieci energetycznej, dzi^ki czemu 
transformatory stosowane w za- 
silaczach impulsowych mogq bye 


Zasilacze transformatorowe 
i impulsowe 

Popularne zasilacze transforma- 
torowe to uklady liniowe, w kto- 
rych dopasowanie napi^cia wej- 
sciowego (sieciowego AC) do na- 



Zasilacz stabilizowany ZS2,5 

■ znamionowy pr^d wyjsciowy: 2,5 A 

■ znamionowe napi^cie wyjsciowe: 13,8 V 

■ ograniczenie prqdowe: 3,5 A 

■ napi^cie wejsciowe: 230V, 50-60 Hz 

■ zakres temperatury otoczenia podezas pracy: +5 
°C - +40°C 

■ zakres temperatury otoczenia podezas przecho- 
wywania i transportu: -25°C -r- +70°C 

■ uchyb od zrodla: < 0,5% 

■ uchyb od obciqzenia: < 0,2% 

■ tolerancja napiejeia wyjsciowego: < 0,5% 

■ t^tnienia (wartosc mi^dzyszczytowa): < 0,5% 

■ wspolczynnik temperaturowy: < 0,02%/°C 

■ wymiary: 100x65x165 mm 

■ masa: 1,1 kg 


Zasilacz stabilizowany ZS3 

■ znamionowy prqd wyjsciowy: 
3,0 A 

■ znamionowe napi^cie wyjscio- 
we: 13,8 V 

■ ograniczenie prqdowe: 5,0 A 

■ napi^cie wejsciowe: 230V, 50- 
-60 Hz 

■ zakres temperatury otoczenia 

podezas pracy: +5°C +40°C 

■ zakres temperatury otocze- 

nia podezas przechowywania 
i transportu: -25°C +70°C 

■ uchyb od zrodla: < 0,5% 

■ uchyb od obciqzenia: < 0,2% 

■ tolerancja napi^cia wyjsciowe- 
go: < 0,5% 

■ t^tnienia (wartosc mi^dzysz- 



czytowa): < 0,5% 

■ wspolczynnik temperaturowy: 
< 0,02 %/°C 

■ wymiary: 130x80x175 mm 

■ masa: 1,4 kg 


Zasilacz stabilizowany ZS5 

■ znamionowy prqd wyjsciowy: 
5,0 A 

■ znamionowe napiecie wyjscio- 
we: 13,8 V 

■ ograniczenie prqdowe: 7,0 A 



■ napiecie wejsciowe: 230V, 50- 
-60 Hz 

■ zakres temperatury otoczenia 

podezas pracy: +5°C +40°C 

■ zakres temperatury otocze- 
nia podezas przechowywania 
i transportu: -25°C -r- +70°C 

■ uchyb od zrodla: < 0,5% 

■ uchyb od obciqzenia: < 0,2% 

■ tolerancja napiejeia wyjsciowe- 
go: < 0,5% 

■ tednienia (wartosc miejdzysz- 
czytowa): < 0,5% 

■ wspolczynnik temperaturowy: 
< 0,02 %/°C 

■ wymiary: 130x80x195 mm 

■ masa: 1,8 kg 
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Zasilacz stabilizowany ZS10 

■ znamionowy prqd wyjsciowy: 
10,0 A 

■ znamionowe napiecie wyjscio- 
we: 13,8 V 

■ ograniczenie prqdowe: 12,0 A 

■ napiecie wejsciowe: 230 V, 50- 
-60 Hz 

■ zakres temperatury otoczenia 
podczas pracy: +5°C -r- +40°C 

■ zakres temperatury otocze- 

nia podczas przechowywania 
i transportu: -25°C +70°C 

■ uchyb od zrodla: < 0,5% 

■ uchyb od obciqzenia: < 0,2% 

■ tolerancja napi^cia wyjsciowe- 
go: < 0,5% 



■ tejtnienia (wartosc miejdzysz- 
czytowa): < 0,5% 

■ wspolczynnik temperaturowy: 
< 0,02 %/°C 

■ wymiary: 150x80x230 mm 

■ masa: 3,0 kg 


Zasilacz stabilizowany ZS40 

■ znamionowy prqd wyjsciowy: 40,0 A 

■ znamionowe napiecie wyjsciowe: 13,8 V 

■ ograniczenie prqdowe: 48,0 A 

■ napiecie wejsciowe: 230 V, 50-60 Hz 

■ zakres temperatury otoczenia podczas pracy: 
+5°C - +40°C 

■ zakres temperatury otoczenia podczas przecho- 
wywania i transportu: -25°C -r- +70°C 

■ uchyb od zrodla: < 0,5% 

■ uchyb od obciqzenia: < 0,2% 

■ tolerancja napi^cia wyjsciowego: < 0,5% 

■ t^tnienia (wartosc mi^dzyszczytowa): < 0,5% 

■ wspolczynnik temperaturowy: < 0,02 %/°C 

■ wymiary: 315x130x330 mm 

■ masa: 9,0 kg 


Zasilacz stabilizowany ZS20 

■ znamionowy pr^d wyjsciowy: 
20,0 A 

■ znamionowe napiecie wyjscio- 
we: 13,8 V 

■ ograniczenie prqdowe: 24,0 A 



■ napiecie wejsciowe: 230 V, 50- 
-60 Hz 

■ zakres temperatury otoczenia 

podczas pracy: +5°C +40°C 

■ zakres temperatury otocze- 
nia podczas przechowywania 
i transportu: -25°C -r- +70°C 

■ uchyb od zrodla: < 0,5% 

■ uchyb od obci^zenia: < 0,2% 

■ tolerancja napi^cia wyjsciowe- 
go: < 0,5% 

■ t^tnienia (wartosc mi^dzysz- 
czytowa): < 0,5% 

■ wspolczynnik temperaturowy: 
< 0,02 %/°C 

■ wymiary: 210x120x300 mm 

■ masa: 6,0 kg 


LPS107S 

z a s i - rFFPFttr nflpmiw’n 

lacz transfor- 
mator o wy 
dwuwskaz- 
nikowy z po- 
miarem na- 
pi^cia i prq- 
du. 

Parametry 
techniczne: 

■ zasilanie: 230 V 

■ napiecie wyjsciowe regulowane: 5-15 V 

■ obciqzenie ciqgle: 5 A 

■ obciqzenie chwilowe: 7 A 

■ wymiary: 150x190x90 mm 

■ waga: 2,2 kg 



LPS112S 

Zasilacz transformatorowy o wydaj- 
nosci prqdowej 9/12A z regulacjq napie:- 
cia od 5 do 15V 

Parametry techniczne: 

■ regulacja napi^cia plynna: 5-15 V 

■ wskazniki analogowe napi^cia i pr^- 
du 

■ maksymalny pobor prqdu: 9 A ciqgle, 
12 A przez 1 min 

■ maksymalny pobor mocy: 240 VA 

■ napiecie t^tnien: 5 mV 

■ wymiary: 170x257x115 mm 

■ waga: 4,2 kg 



91lbljllt4 Power Supply H.P3§|1T2S RM 


A 


O 


e 


Diamond GSV-3000 

Zasilacz transformatorowy o re- 
gulowanym napi^ciu wyjsciowym 
o wiejkszej wydajnosci prqdowej niz 
GSV-1200Z. Jest to najbardziej poszu- 
kiwany zasilacz do zasilania urzqdzen 
nadawczo-odbiorczych KF. Bardzo 
dobre parametry techniczne, zdol- 
nosc do dlugotrwalej pracy pod ob- 
ciqzeniem, bez najmniejszych nawet 

I odchylek od deklarowanych wartosci 
prqdu i napiejcia spowodowaly, ze za- 
silacz ten zyskal bardzo duze uznanie 
krotkofalowcow. 

Parametry techniczne (cechy): 

■ napiecie regulowane: 1-15 V 
■ wskaznik napi^cia i pr^du (przelq- 
czany) 

■ lozyskowany wentylator 
■ znamionowy prqd obciqzenia dlugo- 
trwalego: 25 A 

■ maksymalny pobor prqdu: 34 A 
■ kontrolka sygnalizujqca wl^czenie 
urzqdzenia 

■ kontrolka sygnalizujqca stan awa- 
ryjny 

■ dwa komplety zaciskow wyjscio- 



wych na przedniej plycie 

■ zapadka na pokr^tle regulacji przy: 
13,8 V 

■ gniazdo zapalniczki 

■ zabezpieczenie termiczne 

■ zabezpieczenie przeciwzwarciowe 

■ zabezpieczenie przeciwprzeciqze- 
niowe 

■ bezpiecznik sieciowy 

■ wymiary: 250x150x140 mm 

■ waga: 9 kg 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


znacznie mniejsze, niz w przy- 
padku tradycyjnych zasilaczy. 
Napi^cie wtorne trafia do pro- 
stownika, a t^tnienia napi^cia sq 
wygladzane przez zespol dlawi- 
kow i kondensatorow. 



IN-1210 

Atrakcyjny zasi- 
lacz stabilizowany 13,8 
V o bardzo dobrych 
parametrach do zasila- 
nia urzqdzen CB, VHF, 

UHF. Bardzo dobre pa- 
rametry pracy. Zasilacz 
wyposazony w zabezpieczenia 
termiczne, nadprqdowe i nadna- 
pi^ciowe. Zaciski przylqczenio- 
we znajdujq. sie; na tylnej sciance. 
Przedni panel wyposazony jest 
we wlqcznik zasilania i diod^ 
sygnalizujqcq dzialanie. 

Podstawowe parametry (cechy): 
■ maksymalny ci^gly/chwilowy 
pobor prqdu: 8 A/10 A 




■ wbudowane zabezpieczenia: 
zwarciowe i nadnapi^ciowe 

■ automatyczne rozl^czanie przy 
podlqczeniu uszkodzonego 
urzqdzenia lub probie poboru 
pr^du wi^kszego niz 13 A 

■ wbudowany cichy wentylator 

■ wymiary: 220x170x60 mm 

■ waga: 1,6 kg 


Zasilacz transformatorowy z regulacjq napie:- 
cia od 5 do 15V. Wyposazony w cyfrowy pomiar 
napi^cia i prqdu (oddzielne wskazniki cyfrowe 
napi^cia i prqdu). 

Parametry techniczne: 

■ maksymalny pobor prqdu: 22 A ciqgle, 30 
A przez 1 min 

■ maksymalny pobor mocy: 600 VA 

■ napi^cie t^tnien: 5 mV 

■ wymiary: 310x285x140 mm 

■ waga: 11,2 kg 




1 


inRadio 

ftwer Suppfy 


O o 


IN-1228 


Starannie dopracowana konstrukcja zasilacza 
impulsowego 13,8 V. Zasilacz wyposazony w za- 
bezpieczenia termiczne, nadprqdowe i nadnapie:- 
ciowe. Bardzo dobra charakterystyka stabilizacji 
napi^ciowej i obciqzeniowej (niski stopien t^tnie- 
nia napi^cia). Wydajnosc prqdowa wystarcza do 
zasilania nawet stuwatowych urzqdzen nadaw- 
czo-odbiorczych. Zaciski przyl^czeniowe znajdujq. 
sie: na przednim panelu. Zasilacz wyposazony jest 
rowniez w dodatkowe zaciski (7A) na tylnej scian- 
ce i gniazdo zapalniczki (7A) na przedniej. 

Podstawowe parametry (cechy): 

■ maksymalny ciqgly/chwilowy pobor prqdu: 25 
A/28 A 

■ automatyczne rozlqczanie przy podlqczeniu 
uszkodzonego urzqdzenia lub probie poboru 
prqdu wi^kszego niz 30 A 

■ wbudowany cichy wentylator, z diodq (FAN) 
sygnalizujqcq prac^ 

■ ustawienie zabezpieczenia nadnapiejciowego: 17 
V (± IV) 

■ t^tnienia napi^cia: lOOmV (maksimum w zakre- 
sie 0-10 MHz) 

■ wymiary: 220x170x60 mm 

■ waga: 1,8 kg 


Zaletami zasilaczy impulsowych 
s^: male rozmiary oraz niewielka 
waga, przy duzej mocy, zabezpie- 
czenia przed zwarciem, odpornosc 
na zaklocenia z sieci, odpornosc 
na krotkie zaniki napi^cia, nizszy 
koszt wytworzenia. 

Konstrukcja jednak nie jest po- 
zbawiona wad, bowiem zle skon- 


struowany lub zbudowany ze zlej 
jakosci elementow zasilacz moze 
powodowac zaklocenia na wyso- 
kiej cz^stotliwosci oraz niestabil- 
nq prac^ podlqczonych urzqdzen; 
skomplikowana jest takze budowa 
(pod wzgl^dem ilosci czejsci po- 
trzebnych do pracy). 

Choc zasilacze impulsowe wy- 


IN-9250 

Zasilacz stabilizowany IN- 
RADIO IN-9250 to atrakcyjny 
zasilacz impulsowy 13,8 V/25 A 
(28 A) o regulowanym napi^ciu 
(lekki i niewielkich wymiarow), 
do zasilania urzqdzen nadaw- 
czo-odbiorczych duzej mocy KF, 
VHF, UHF. Ma mierniki napi^cia 
oraz prqdu dla ciqglego monito- 
rowania obciqzenia oraz wbudo- 
wane zabezpieczenia zwarciowe 
i nadnapie;ciowe i termiczne. 

Dobre parametry techniczne, 
spelnianie wysokich wymagan 
nor maty wnych sprawiaj^, ze za- 
silacz ten idealnie spisuje si^ przy 
zasilaniu wymagajqcych urzq- 
dzen radiokomunikacyjnych. 

Podstawowe parametry (ce- 
chy): 

■ maksymalny ciqgly pobor prq- 
du przy napi^ciu 13,8 V: 25 A 


■ precyzyjna regulacja napi^cia 
wyjsciowego: 3-15 V 

■ sprawnosc: ponad 80 % (w naj- 
lepszych warunkach) 

■ wbudowane zabezpieczenia: 
przeciwprzeciqzeniowe, prze- 
ciwzwarciowe i nadnapi^cio- 
we 

■ solidne zaciski 

■ dioda sygnalizujqca przeciqze- 
nie 

■ latwy dost^p do gniazda bez- 
piecznika sieciowego 

■ tejtnienia napi^cia (wartosc 
skuteczna): 5 mV 

■ stabilizacja w funkcji napi^cia 
wejsciowego: 50 mV 

■ stabilizacja w funkcji napi^cia 
(prqdu obciqzenia): 200 mV 
(0-100% obciqzenia) 

■ wymiary:220x 110x225 mm 

■ masa: 3,0 kg 
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Radmor 3075 

Zasilacz 3075 przeznaczony 
jest do zasilania radiotelefonow 

0 znamionowym napiejciu zasila- 
jqcym 12 V= z sieci 220 V/50 Hz. 
Przystosowany jest do wspolpra- 
cy z bateriq akumulatorow zasi- 
lania awaryjnego o napi^ciu zna- 
mionowym 12 V=, zapewniaj^c 
kompensacje; rozladowania ba- 
terii oraz automatyczne przejscie 
na zasilanie awaryjne w przypad- 
ku zaniku sieci 220 V/50 Hz lub 
nadmiernego spadku napi^cia 
sieci. Wlqczenie zasilacza do sieci 

1 przejscie na zasilanie awaryjne 
S 3 sygnalizowane optyczne. 

Zasilacz przystosowany do 
pracy ciqglej ze zmiennym sko- 
kowo obciqzeniem prqdem 1 A/ 
3,7 A (4A) w stosunku czasowym 


3/1 przy jednorazowym obciqze- 

niu prqdem maksymalnym nie- 

-przekraczajqcym 30 min. 
Parametry techniczne: 

■ napi^cie wyjsciowe: 13,6 
V ±3% 

■ maksymalny pr^d obciqzenia: 
3,7 A (4 A bez podl^czonej ba- 
terii zasilania awaryjnego) 

■ t^tnienie napi^cia wyjsciowe- 
go: < 5 mVsk 

■ maksymalne napi^cie dolado- 
wania baterii: 13,6 V 

■ maksymalny prqd doladowa- 
nia baterii: 0,3 A ±0,2 

■ sredni czas miedzyawaryjny: 
2000 h 

■ zakres temperatur pracy: +5 -r- 
+40 °C 

■ waga: 3 kg 

■ wymiary: 180x50x210 mm 



parly zasilacze z transformatorem 
sieciowym praktycznie we wszyst- 
kich urzqdzeniach powszechnego 
uzytku podlqczanych do sieci 230 V 
(telewizory, komputery i osprz^t, la- 
dowarki telefonow komorkowych, 
zasilacze urzqdzen przenosnych 
i stacjonarnych), to jednak uzyt- 
kownicy klasycznych wzmacniaczy 
audio oraz niektorych transceive- 
row korzystajq nadal z klasycznych 
zasilaczy transformatorowych. 

Tam, gdzie ze wzgl^du na za- 
klocenia nie jest wskazane uzy- 
wanie zasilaczy impulsowych, 
dobrym sposobem zmniejszenia 
mocy zasilacza jest zastosowanie 
wspomagania w postaci akumu- 
latora samochodowego. S 3 to tak 
zwane zasilacze buforowe (hybry- 
dowe), w ktorych rownolegle pra- 
cujq zasilacz sieciowy i akumulator. 
W czasie odbioru zasilacz sieciowy 
regeneruje ladunek elektryczny 
gromadzony w akumulatorze. 
W czasie nadawania prqd pobie- 
rany jest rownoczesnie z zasilacza 
i akumulatora. Uklady te stosowa- 
ne s^ tarn, gdzie wymagany jest 
staly dost^p napi^cia (pracujq przy 
zaniku napi^cia sieci, o czym b^- 
dzie mowa w dalszej cz^sci). 


Przetwornice napiQcia 

Przetwornice odznaczajq si^ 
bardzo duzq niezawodnosci^ i dlu- 
gowiecznosci^ (niektorzy produ- 
cenci zapewniajq bezawaryjnosc 
na 100 lat). Tak duzq niezawodnosc 
przetwornice zawdzi^czajq nie- 
wielkiemu wydzielaniu si^ ciepla, 
nawet podczas pracy z pelnym 
obciqzeniem. Ze wzgl^du na ich 
budow^ przetwornice mozna po- 
dzielic na grupy (wg AlfaTronix): 
PowerMaster, PowerSelector, Po- 
werVerter, AD. 

PowerMaster to urzqdzenia 
o napi^ciu wejsciowym zawiera- 
jqcym si^ w granicach od 85 V/AC 
do 135 V/AC lub od 170 V/AC do 
264 V/AC, o cz^stotliwosci od 50 
Hz do 400 Hz. Zasilanie prqdem 
stalym jest niemozliwe. S 3 to wi^c 
jak gdyby zasilacze sieciowe pra- 
cuj 3 ce na zasadzie impulsowej, 
przystosowane do napi^cia 110 
lub 220 V AC (przel 3 czanie na- 
pi^cia wejsciowego odbywa si^ 
automatycznie). 

Przetwornice PowerMaster do- 
starczaj 3 na swoim wyjsciu napi^- 
cia stalego, ktorego wartosc moze 
wynosic 12 V (mozna spotkac wer- 
sje na 24 V i 48 V). 


MAAS KNT-650 

Zasilacz stabili- 
zowany przezna- 
czony do wspolpra- 
cy z urz 3 dzeniami 
nadawczo-odbior- 
czymi, krotkofalar- 
skimi i innymi wy- 
magaj 3 cymi zasilania pr 3 dem stalym o napi^ciu 
13,8 V. 

Podstawowe parametry: 

■ napie;cie wyjsciowe: 13,8 V 

■ obci 3 zenie: 6 A (maksymalnie 8 A) 

■ wymiary: 110x140x260 mm 

■ kolor obudowy: czarny lub popielaty 



INDEL ZSM 13,8V 

Zasilacz stabilizowany przeznaczony do wspol- 
pracy z urz 3 dzeniami nadawczo-odbiorczymi, 
krotkofalarskimi i innymi wymagaj 3 cymi zasilania 
pr 3 dem stalym o napi^ciu 13,8 V 
Podstawowe parametry: 

■ napi^cie wyjsciowe: 13,5 ± 0,5 V 

■ obci 3 zenie: 7 A (maksymalnie 10 A) 

■ wymiary: 80x155x220 mm 


Icom PS-126 


PS-126 to zasilacz 
stabilizowany 13,8 V/25 
A przystosowany do 
zasilania transceiverow 
Icom IC7600 i IC7200 
(zl 3 cze 4-pin). Wymiary 
obudowy PS-126 wyno- 
SZ3 94x111x287 mm, 
a waga 3 kg. 



RM LPS-120 

Zasilacz stabilizowany przeznaczony do wspol- 
pracy z urz 3 dzeniami nadawczo-odbiorczymi, 
krotkofalarskimi i innymi wymagaj 3 cymi zasilania 
pr 3 dem stalym o napi^ciu 13,8 V 
Podstawowe parametry: 

■ napi^cie wyjsciowe: 13,8 V 

■ obci 3 zenie: 14 A (maksymalne 20 A) 

■ wymiary: 170x283x115 mm 

■ waga: 4,8 kg 
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Czolowym producentem prze- 
twornic AC-DC jest firma AlfaTro- 
nix i z tego wzgl^du zostaly one 
zaprezentowane w wydzielonym 
miejscu. 

PowerSelector to urzqdzenia 
przystosowane do pojazdow o na- 
pi^ciu pokladowym 12 V. Zapew- 
niaj^ one izolacj^ obwodu wejscio- 
wego i wyjsciowego, co moze zna- 
lezc zastosowanie w samochodach, 
w ktorych do karoserii podlqczony 
jest dodatni biegun instalacji elek- 
trycznej. Spotyka si^ tez modele 
dajqce zwi^kszenie napi^cia wyj- 
sciowego do 24 V. 



RM SPS-1030 

Zasilacz stabilizowany przeznaczony do wspol- 
pracy z urz^dzeniami nadawczo-odbiorczymi, 
krotkofalarskimi i innymi wymagajqcymi zasilania 
pr^dem stalym o napi^ciu 13,8 V. 

Ma zabezpieczenie przeciwnapi^ciowe i prze- 
ciwprqdowe z ostrzegawczq diodq LED. 
Podstawowe parametry: 

■ napi^cie wejsciowe: 220-240 V AC 

■ napi^cie wyjsciowe: 13,5 ± 0,5 V 

■ prqd wyjsciowy: 25 A (maksymalny 30 A) 

■ wymiary: 170x283x115 mm 

■ waga: 4,8 kg 


RM SPS-1050 

Zasilacz stabilizowany przeznaczony do wspol- 
pracy z urzqdzeniami nadawczo-odbiorczymi, 
krotkofalarskimi i innymi wymagajqcymi zasilania 
prqdem stalym o napi^ciu 13,8 V. 

Ma zabezpieczenie przeciwnapi^ciowe i prze- 
ciwprqdowe z ostrzegawczq diodq LED. 
Podstawowe parametry: 

■ napi^cie wyjsciowe: 13,5 ± 0,5 V 

■ obciqzenie: 45 A (maksymalnie 50 A 

■ kolor obudowy : czarny / niebieski 

■ wymiary: 113x185x274 mm 




Maas SPS-330 II 

Zasilacz impulsowy niemiec- 
kiej firmy Mass Elektronik (wier- 
na kopia elektroniczna modelu 
Alinco DM-330MW). Urzqdzenie 
wykonane z najwyzszq staran- 
nosci^ i precyzjq zapewniaj^ce 
napi^cie wyjsciowe regulowane 
w zakresie 8-15 V DC. Poten- 
cjometr regulacji ma zapadk^ 
w miejscu, w ktorym zasilacz 
podaje napi^cie 13,8 V DC. No- 


wosci^ jest regulowany 
filtr przeciwzakloceniowy, 
ktorego zadaniem jest sku- 
teczne eliminowanie zaklo- 
cen generowanych przez 
zasilacz. 

Zasilacz zawiera wen- 
tylator uruchamiany ukla- 
dem pomiaru temperatury. 
Parametry techniczne (cechy): 

■ napi^cie wyjsciowe: 8-15 VDC 

■ napi^cie pierwotne: 220-230 
VAC 

■ dostarczany pr^d: 25 A ciqgly, 
30 A PEP 

■ zabezpieczenia: nadnapi^cio- 
we, przeciwzwarciowe, nad- 
pr^dowe, przeciwprzepiejcio- 
we, przeciwprzegrzaniowe 

■ wymiary: 190x69x181 mm 

■ waga: 2 kg 



Maas SPS-9600 

Zasilacz impulsowy 
niemieckiej firmy Mass 
Elektronik. Urz^dzenie 
wyposazono w dwa cy- 
frowe wskazniki napi^cia 
oraz poboru pr^du. Na- 
pi^cie wyjsciowe moz- 
na regulowac w zakresie 
1-15 V (uklad potrafi utrzymac 
ciqgly pobor prqdu na poziomie 
60 A). 

Zasilacz ma aktywny uklad 
filtracji prqzkowania, a takze 
mozliwosc zdalnego sterowania 
napi^ciem. 

Parametry techniczne (cechy): 

■ napi^cie wtorne: regulowane 
1-15 V DC 

■ napi^cie pierwotne: 230 V AC 

■ maksymalny prqd: 60 A 

■ chlodzenie: wentylator: stero- 


wany ukladem pomiaru tem- 
peratury 

■ cyfrowe wskazniki prqdu i na- 
pi^cia 

■ zabezpieczenia: nadnapi^cio- 
we, przeciwzwarciowe, nad- 
prqdowe, przeciwprzepi^cio- 
we, filtr RFI 

■ sprawnosc: >78% PFC, 

■ dodatkowe zlqcze: 3 A na 
przednim panelu 

■ wymiary: 220x110x360 mm 

■ waga: 5,8 kg 


PowerVerter to przetwornice 
sluzqce do zmniejszania napi^cia 
stalego z wartosci 24 V na 12 V. 
Znajdujq one szerokie zastosowa- 
nie do zasilania urzqdzen radio- 
komunikacyjnych we wszelkiego 
typu ci^zarowkach, wozach bojo- 
wych strazy pozarnej czy w pojaz- 
dach wojskowych. 

Zagadnienie zasilania urzqdzen 
radiowych instalowanych w pojaz- 
dach mechanicznych z 24 V sieciq 
wbrew pozorom nie jest calkiem 
proste. Od jakosci zasilania i od 
poprawnosci instalacji zalezy za- 
rowno niezaklocone dzialanie ra- 
diostacji, jak i poprawna praca ob- 
wodu ladowania akumulatorow. 

Jak wiadomo, w ci^zarowkach 
znajdujq si^ zazwyczaj dwa akumu- 


latory po 12 V polqczone szeregowo. 
Cz^sto mozna si^ spotkac z sytuacjq, 
w ktorej radiostacja lub inne urzq- 
dzenia wymagajqce napi^cia 12 V sq 
zasilane z tego wlasnie punktu. Jest 
to rozwiqzanie z gruntu niepopraw- 
ne, a nawet szkodliwe. 

W przypadku radiostacji 
o znacznej mocy powoduje to szyb- 
kie rozladowanie jednego akumu- 
latora, a przeladowanie drugiego 
z nich. Regulator napi^cia zain- 
stalowany w alternatorze nie jest 
w stanie zapewnic wlasciwych wa- 
runkow ladowania akumulatorow. 
W efekcie cala instalacja dziala zle, 
zas akumulatory ulegajq przyspie- 
szonemu zuzyciu. Koszt przetwor- 
nicy obnizajqcej napi^cie jest na 
tyle niewielki, ze z calq pewnosciq 
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Microset PC25SW 

Zasilacz impulsowy o regu- 
lowanym napiejciu wyjsciowym 
9-15V i maksymalnym dopusz- 
czalnym ciqglym obciqzeniu 20A 
lub maksymalnym chwilowym 
obciqzeniu 25 A (chlodzenie 
wentylatorem). 

Parametry techniczne 

■ napi^cie zasilania: 220-230V 
AC (50-60 Hz) 

■ napiejcie wyjsciowe: 9-15 
V regulowane lub stale 13,8V 
(przelqcznik trybow) 

■ maksymalne. obci^zenie prq- 
dowe: 20 A ciqgle, chwilowe 
25 A 

■ 4 wyjscia: 2 zaciski 3 A na 
przednim panelu, gniazdo za- 
palniczki 10 A na przednim 
panelu, zaciski bananowe 25 


A na tylnym panelu 

■ zabezpieczenia: przed przeci^- 
zeniem, zwarciowe, przepie:- 
ciowe, przed przegrzaniem 

■ wskazniki: napi^cia wyjscio- 
wego, poboru prqdu 

■ wymiary: 170x120x260 mm 

■ waga: 3 kg 



Microset PCS 140 

Zasilacz impulsowy wloskiej 
firmy MICROSET o regulowa- 
nym napie;ciu wyjsciowym 4-15 
V i maksymalnym dopuszczal- 
nym obci^zeniu 40 dla ci^glej 
pracy. 

Ma dwa wyjscia napi^cia na 
przednim panelu oraz na tyl- 



nym gniazdo zapalniczki oraz 
przelqczany miernik napi^cia lub 
prqdu. 

Podstawowe parametry (ce- 
chy): 

■ napi^cie wejsciowe: 190-240 V 

■ regulowane napi^cie wyjscio- 
we: 4-15 V 

■ poziom t^tnien przy maksy- 
malnym obci^zeniu: 20 mV 
R.M.S. 

■ maksymalne obciqzenie: 40 A 
dla ci^glej pracy 

■ zabezpieczenia: przeci^zenio- 
we, zwarciowe, termiczne 

■ chlodzenie: regulowany tem- 
perature wentylator 

■ wymiary: 160x90x220 mm 

■ waga: 2,2 kg 


Microset PC45SW 

Zasilacz impulsowy o regu- 
lowanym napi^ciu wyjsciowym 
9-15 V i maksymalnym dopusz- 
czalnym ciqglym obciqzeniu 40 
A lub maksymalnym chwilowym 
obciqzeniu 45 A (chlodzenie 
wentylatorem). 

Parametry techniczne (wlas- 
ciwosci) 

■ napi^cie zasilania: 220-230V 
AC (50-60 Hz) 

■ napiejcie wyjsciowe: 9-15 
V regulowane lub stale 13,8 V 
(przelqcznik trybow) 

■ maksymalne obciqzenie prq- 
dowe: 40 A ciqgle (chwilowe 
45 A) 

4 wyjscia: 2 zaciski 3 A na 
przednim panelu, gniazdo zapal- 


niczki 10 A na przednim panelu, 
zaciski bananowe 45 A na tylnym 
panelu 

■ zabezpieczenie: przeci^zenio- 
we, zwarciowe, przepiejciowe, 
przed przegrzaniem 

■ wskazniki: napi^cia wyjscio- 
wego, poboru prqdu 

■ wymiary: 170x120x260 mm 

■ waga: 3 kg 



rekompensuje wydatki zwiqzane 
z koniecznoscie cz^stej wymiany 
akumulatorow 

Drugim bardzo istotnym czyn- 
nikiem przemawiajqcym za sto- 
sowaniem przetwornic jest unie- 
zaleznienie napi^cia wyjsciowego 
zasilajecego radiostacj^ od zmian 
napi^cia w instalacji pojazdu. 
W efekcie radiostacja b^dzie dzia- 
lac prawidlowo nawet w przypad- 
ku bardzo znacznego rozladowa- 
nia akumulatorow czy tez w jakiejs 
innej sytuacji awaryjnej. Wi^kszosc 
przetwornic dziala poprawnie na- 
wet przy napi^ciu akumulatora 
na poziomie 18 V Jest to sytuacja, 
w ktorej nie da si^ juz uruchomic 
silnika pojazdu, tymczasem radio- 
stacja b^dzie dzialac. W przypadku 
Iqcznosci profesjonalnej ma to ab- 
solutnie kluczowe znaczenie. 

Zasilacze buforowe 

Osobnq grup^ zasilaczy stano- 
wiq zintegrowane urzqdzenia sie- 
ciowo-akumulatorowe przeznaczo- 
ne do radiotelefonow profesjonal- 
nych. Majq one wjednej, wspolnej 
obudowie zasilacz sieciowy, aku- 
mulator oraz dodatkowe miejsce 
do zainstalowania radiotelefonu. 
Do radiotelefonow VHF wystarczy 
akumulatorbezobslugowyo pojem- 
nosci kilku Ah (np. 7 Ah stosowany 
w zasilaczach ZR16 firmy Krokus 
gwarantuje kilkugodzinne zasilanie 
radiotelefonu takze w razie braku 
napi^cia w sieci energetycznej). 

Spotyka si^ takze wersje dla 
radiotelefonow (transceiverow) 



Maas SPS-8041 

Zasilacz impulsowy niemieckiej firmy Mass 
Elektronik. Napi^cie wyjsciowe mozna regulowac 
w zakresie 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 12 V 
Parametry techniczne (cechy): 

■ napi^cie wtorne: regulowane 

■ napie;cie pierwotne: 230 V AC 

■ maksymalny prqd: 5 A 

■ wentylator sterowany ukladem pomiaru tempe- 
ratury 

■ zabezpieczenia: nadnapi^ciowe, przeciwzwar- 
ciowe, nadprqdowe, przeciwprzepi^ciowe 

■ wymiary: 90x50x140 mm 

■ waga: 450 g 
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Lista obecnosci w testach i prezentacjach SR 

Diamond GSV- 
-1200Z 

Zasilacz transformatorowy o regulowanym napiQciu wyjsciowym oraz zabezpieczeniach (nadnapiqciowym, nadprqdowym oraz 
termicznym). Urzqdzenie jest wyposazone w: dwa komplety zaciskow wejsciowych, gniazdo zapalniczki na przednim panelu, prze- 
tqczany wskaznik napiQcie / prqd, uktady chtodzenia pasywnego bez wentylatora (bezgtosna praca). Podstawowe cechy: napiqcie 
regulowane: 1 -1 5 V, znamionowy prqd obciqzenia dtugotrwatego: 1 2 A (chwilowego 1 5 A), wymiary 1 60 x 1 00 x 235 mm, waga 
5,8 kg 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

3/2008 

Diamond GSV- 
-3000 

Doskonaty zasilacz transformatorowy o regulowanym napiqciu wyjsciowym o wiQkszej wydajnosci prqdowej niz GSV-1200Z. 
Ma dobre parametry techniczne, zdolnosc do dtugotrwatej pracy pod obciqzeniem, bez najmniejszych nawet odchytek od 
deklarowanych wartosci prqdu i napiqcia. Podstawowe cechy: napiqcie regulowane: 1-15 V, wskaznik napiqcia i prqdu (przetq- 
czany), tozyskowany wentylator, znamionowy prqd obciqzenia dtugotrwatego: 25 A, maksymalny pobor prqdu: 34A, wymiary: 
250x150x140 mm, waga: 9 kg 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

3/2008 

Diamond GZV- 
-4000 

Wysokiej klasy zasilacz impulsowy z wbudowanym gtosnikiem o regulowanym napiqciu i duzej wydajnosc prqdowej. Charaktery- 
zuje siq bardzo dobrymi parametrami napiqcia wyjsciowego (porownywalny z dobrymi zasilaczami transformatorowymi). Podsta- 
wowe cechy: napiqcie regulowane: 5-15 V, wskaznik napiqcia i prqdu (przetqczany), znamionowy prqd obciqzenia dtugotrwatego: 
40 A, tozyskowany wentylator, zabezpieczenia (termiczne, przeciwzwarciowe, przeciwprzeciqzeniowe, wymiary: 210x110x330 
mm, waga: 3,5 kg 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

3/2008 

Diamond GZV- 
-6000 

Bardzo wysokiej klasy zasilacz impulsowy do zasilania urzqdzen nadawczo-odbiorczych majqcych bardzo duze zapotrzebowanie 
energetyczne (wbudowany gtosnik). Podstawowe cechy: napiqcie regulowane: 1-15 V, wskaznik napiqcia i prqdu (przetqczany), 
znamionowy prqd obciqzenia dtugotrwatego: 60 A, tozyskowany wentylator, zabezpieczenia termiczne, przeciwzwarciowe, prze- 
ciwprzeciqzeniowe, wymiary: 210x110x410 mm, waga: 5,2 kg 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

3/2008 

IN-1210 

Atrakcyjny zasilacz stabilizowany 13,8 V o bardzo dobrych parametrach do zasilania urzqdzen CB, VHF, UHF. Bardzo dobre 
parametry pracy. Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia termiczne, nadprqdowe i nadnapiqciowe. Zaciski przytqczeniowe znajdujq 
siq na tylnej sciance. Przedni panel wyposazony jest we wtqcznik zasilania i diodq sygnalizujqcq dziatanie. Podstawowe cechy: 
maksymalny ciqgty/chwilowy pobor prqdu: 8 A/10 A, wbudowany cichy wentylator, wymiary: 220x170x60 mm, waga: 1 ,6 kg 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

3/2008 

IN-1215 

Zasilacz 13,8 V przeznaczony do zasilania wymagajqcych urzqdzen KF, VHF, UHF o brdzo dobrej charakterystyce stabilizacji 
napiqciowej i obciqzeniowej. Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia termiczne, nadprqdowe i nadnapiqciowe. Podstawowe cechy: 
maksymalny ciqgty/chwilowy pobor prqdu: 13A/15 A, automatyczne roztqczanie przy podtqczeniu uszkodzonego urzqdzenia lub 
probie poboru prqdu wiqkszego niz 18 A, wbudowany cichy wentylator, wymiary: 220x170x60 mm, waga: 1,7 kg 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

3/2008 

IN-1225 

Dopracowany zasilacz impulsowy 13,8 V o bardzo dobrej charakterystyce stabilizacji napiqciowej i obciqzeniowej, wyposazony 
w zabezpieczenia termiczne, nadprqdowe i nadnapiqciowe. Zaciski przytqczeniowe znajdujq siq na tylnej sciance. Podstawowe ce- 
chy: maksymalny ciqgty/chwilowy pobor prqdu: 22A/25 A, automatyczne roztqczanie przy podtqczeniu uszkodzonego urzqdzenia 
lub probie poboru prqdu wiqkszego niz 27 A, wbudowany cichy wentylator, ustawienie zabezpieczenia nadnapiqciowego: 17 V (± 
IV), wymiary: 220x170x60 mm, waga: 1,8 kg 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

3/2008 

IN-1228 

Dopracowany zasilacz impulsowy 13,8 V wyposazony w zabezpieczenia termiczne, nadprqdowe i nadnapiqciowe. Wydajnosc 
prqdowa wystarcza do zasilania nawet stuwatowych transceiverow. Zaciski przytqczeniowe znajdujq siq na przednim panelu (sq 
rowniez w dodatkowe zaciski 7 A na tylnej sciance i gniazdo zapalniczki 7 A na przedniej. Podstawowe cechy: maksymalny ciqgty/ 
chwilowy pobor prqdu: 25 A/28 A, automatyczne roztqczanie przy podtqczeniu uszkodzonego urzqdzenia lub probie poboru prqdu 
wiqkszego niz 30 A, ustawienie zabezpieczenia nadnapiqciowego: 1 7 V (± 1 V), wymiary: 220 x 1 70 x 60 mm, waga: 1 ,8 kg 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

3/2008 

IN-280 

Bardzo dobry stabilizowany zasilacz impulsowy o regulowanym napiqciu i wysokim prqdzie. Wyposazony w dwa podswietlane 
mierniki: napiqcia oraz prqdu do ciqgtego monitorowania obci^zenia. Wbudowane termiczne, nadprqdowe i nadnapiqciowe zaciski 
przyt^czeniowe znajdujq siq na przednim panelu (dodatkowe gniazdo zapalniczki 7 A). Podstawowe cechy: napiqcie wyjsciowe: 
regulowane od 9 do 15 V, ciqgty pobor prqdu: 25 A (maksymalny 28 A), ustawienie zabezpieczenia nadnapiqciowego: 16 V (± 
0,5V), wymiary: 1 70 x 1 45 x 1 1 0 mm, waga: 1 ,8 kg 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

3/2008 

IN-450 

Ciekawy zasilacz impulsowy o bardzo duzej wydajnosci prqdowej z regulowanym napiqciem wyjsciowym. Ma dwa podswietla- 
ne mierniki: napiqcia oraz prqdu dla ciqgtego monitorowania obciqzenia. Wbudowane zabezpieczenia: termiczne, nadprqdowe 
i nadnapiqciowe. Zaciski przytqczeniowe znajduj^ siq na przednim panelu. Zasilacz wyposazony jest w dodatkowe zaciski (7 A) 
i gniazdo zapalniczki (7 A). Podstawowe cechy: napiqcie wyjsciowe: regulowane od 9 do 15 V, ciqgty pobor prqdu: 40 A (maksy- 
malny 45 A), ustawienie zabezpieczenia nadnapiqciowego: 17 V (± IV), wymiary: 230x180x120 mm, waga: 3,9 kg 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

3/2008 

Lafayette 

SS-308 

Zasilacz impulsowy 13,8 V. Podstawowe cechy i parametry: napiqcie zasilania: 220/240 V AC, napiqcie wyjsciowe: 13,8 V, pobor 
prqdu: 6A ciqgtego (8 A maks.), zabezpieczenia: przeciwnapiqciowe i przeciwprqdowe (>16 V), chtodzenie powietrzem, bezpiecz- 
nik: 2 A (230 VAC), wymiary: 160x95x50 mm, waga: 0,7 kg 

Avanti 

www.avantiradio.pl 

3/2008 

Lafayette 

SS-825 

Zasilacz impulsowy 13,8 V. Podstawowe cechy i parametry: zabezpieczenie przeciwnapiqciowe i przeciwprqdowe z ostrzegawcz^ 
diodq LED, chtodzenie wentylatorem, dioda LED swiecqca przy wtqczonym zasilaczu, napiqcie zasilania: 100-120 V lub 220-240 
V (przetqcznik pod naklejkq), napiqcie wyjsciowe: 9-16 V regulowane, pobor prqdu: 22A ciqgty, 27A maks., bezpiecznik: 220 V / 4 
A, wymiary: 147x 51 x140 mm, waga: 0,8 kg 

Avanti 

www.avantiradio.pl 

3/2008 

Lafayette SS- 
-2025 

Zasilacz impulsowy 13,8 V. Podstawowe cechy i parametry: napiqcie zasilania: 100-1 20V lub 220-240V (przetqcznik pod 
naklejkq), napiqcie wyjsciowe: 9-16 V regulowane, pobor prqdu: 22 A ciqgty, 27 A maks., bezpiecznik: 220V/ 4A, wymiary: 
126x96x140 mm, waga: 0,9 kg, zabezpieczenie przeciwnapiqciowe i przeciwprqdowe z ostrzegawczq diodq LED, chtodzenie 
wentylatorem, dioda LED swiecqca przy wtqczonym zasilaczu, gniazdo wtyczki zapalniczki samochodowej. 

Avanti www.avantiradio. 
pl 

3/2008 

Lafayette SS- 
-3025 

Zasilacz impulsowy 13,8 V. Podstawowe cechy i parametry: zabezpieczenie przeciwnapiqciowe i przeciwprqdowe z ostrzegawczq 
diodq LED, chtodzenie wentylatorem, dioda LED swiecqca przy wtqczonym zasilaczu, napiqcie zasilania: 100-120 V lub 220-240 
V (przetqcznik pod naklejkq), napiqcie wyjsciowe: 9-16 V regulowane, pobor prqdu: 22 A ciqgty, 27 A maks., bezpiecznik: 220 V/ 
5A, wymiary: 147x51 x 140 mm, waga: 1,5 kg, gniazdo wtyczki zapalniczki samochodowej. 

Avanti 

www.avantiradio.pl 

3/2008 

Lafayette SS- 
-6055 

Zasilacz impulsowy 13,8 V. Podstawowe cechy i parametry: napiqcie zasilania: 100-260 V AC, napiqcie wyjsciowe: 11-16 V DC 
regulowane, pobor prqdu: 55 A maks., chtodzenie wentylatorem, bezpiecznik: 10 A (220 V AC), zabezpieczenia: przeciwprqdowe, 
przeciwnapiqciowe > 17 V, wymiary: 250x140x240 mm, waga: 4 kg 

Avanti 

www.avantiradio.pl 

3/2008 

LPS107S 

Transformatorowy zasilacz regulowany firmy RM. Podstawowe cechy i parametry: regulacja napiqcia ptynna: 5-1 5V, maksymalny 
pobor prqdu: 5 A ciqgle, 7 A przez 1 min (10 A szczyt), wskazniki analogowe napiqcia i prqdu, maksymalny pobor mocy: 180 VA, 
napiqcie tqtnien: 5 mV, wymiary: 150 x 185 x 90 mm, waga: 2,1 kg 

Alan Telekomunikacja 
www.alan..pl 

3/2008 

LPS112S 

Transformatorowy zasilacz regulowany firmy RM. Podstawowe cechy i parametry: regulacja napiqcia ptynna: 5-15 V, wskazniki 
analogowe napiqcia i prqdu, maksymalny pobor prqdu: 9 A ciqgle, 12 A przez 1 min, maksymalny pobor mocy: 240 VA, napiqcie 
tqtnien: 5 mV, wymiary: 170x257x115 mm, waga: 4,2 kg 

Alan Telekomunikacja 
www.alan..pl 

3/2008 

LPS130D 

Transformatorowy zasilacz regulowany firmy RM. Podstawowe cechy i parametry: regulacja napiqcia ptynna: 5-15 V, wskazniki 
cyfrowe napiqcia i prqdu, maksymalny pobor prqdu: 22 A ciqgle, 30 A przez 1 min, maksymalny pobor mocy: 600 VA, napiqcie 
tqtnien: 5 mV, wymiary: 310x285x140 mm, waga: 11,2 kg 

Alan Telekomunikacja 
www.alan..pl 

3/2008 
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Lista obecnosci w testach i prezentacjach SR 

Radmor3072 

Zasilacz sieciowy 220 V/50 Hz dostarezajecy napiqcie stabilizowane 13,6 V przy obciqzeniu pr^dem do 8 A, przystosowanym do 
wspotpracy z bateri^ 12 V akumulatorow zasilania awaryjnego. Realizuje kompensacjQ roztadowania baterii oraz automatyezne 
przet^czanie na zasilanie awaryjne w przypadku nadmiernego spadku lub zaniku napiQcia sieci. Wykonany jest w uktadzie impul- 
sowego stabilizatora napiQcia z sieciowym transformatorem separuj^cym. Zasilacz przeznaczony jest do zasilania radiotelefonow 
o znamionowym napiQciu pracy 12 V=. Urzqdzenie jest przystosowane do pracy ci^gtej przy zmiennym skokowo obci^zeniu 
prqdem 3A/8A w stosunku czasowym 3/1 przy jednorazowym obciqzeniu prqdem maksymalnym nieprzekraczajqcym 30 min. 
Jego wymiary wynoszq 180x115x225 mm, a waga 6 kg. 

Radmor 

www.radmor.com.pl 

3/2008 

Radmor3075 

Zasilacz 3075 przeznaczony jest do zasilania radiotelefonow o znamionowym napiqciu zasilajqcym 12 V= z sieci 220V/50 Hz. 
Przystosowany jest do wspotpracy z bateriq akumulatorow zasilania awaryjnego o napiqciu znamionowym 12 V=, zapewniajqc 
kompensaejq roztadowania baterii oraz automatyezne przejscie na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku sieci 220V/50 Hz lub 
nadmiernego spadku napiqcia sieci. Wtqczenie zasilaeza do sieci i przejscie na zasilanie awaryjne sq sygnalizowane optyeznie. 
Zasilacz przystosowany do pracy ciqgtej ze zmiennym skokowo obciqzeniem prqdem 1 A/3,7 A (4 A) w stosunku czasowym 3/1 
przy jednorazowym obciqzeniu prqdem maksymalnym nieprzekraczajqcym 30 min. Jego wymiary wynoszq 180x50x210 mm 
a waga 3 kg. 

Radmor 

www.radmor.com.pl 

3/2008 

Radmor 3777 

Zasilacze 3777 sq nowoczesnymi o wysokich parametrach elektrycznych i mechaniczno-klimatycznych urzqdzeniami prze- 
woznymi dostarczaj^cymi napiqcie 12V= w szerokim zakresie zmian napiqcia wejsciowego i przy prqdzie obciqzenia do 10A. 
Wykonane sq w uktadzie przeciwsobnej przetwornicy prqdu statego z izolacjq galwanicznq obwodu wyjsciowego od wejsciowego. 
Przeznaczone sq gtownie do zasilania radiotelefonow przewoznych, zwtaszcza produkcji RADMOR S.A., instalowanych na roznego 
typu pojazdach maj^cych zrodto zasilania 24V=, 48V= lub 110V= .Podstawowe parametry: zakres napiqcia wejsciowego: 16,6- 
-44 V (3777/1), 28,8- 90 V (3777/2), 60-180 V (3777/3), napiqcie wyjsciowe: 13 V (± 4%), maksymalny prqd wyjsciowy: 10 A, 
tqtnienia napiqcia wyjsciowego: <10 mVsk (<30 przy T=-25°C), sprawnosc przy maksymalnym obciqzeniu: >75, waga: 3 kg, 
wymiary: 190x175x60 mm 

Radmor 

www.radmor.com.pl 

3/2008 

Volcraft SPS- 
-1540 (1560) 

Zasilacze sq zapewniajq wysokie prqdy i sq wyposazone w cichy wentylator ze sterowaniem temperature oraz uktady ochronne 
przed przeciezeniem i PFC (Power-Factor-Correction). Wyjscie napiqcia statego jest rozdzielone galwanicznie i ma rozdzielenie 
ochronne. Zasilacze maje miqdzy innymi wyswietlacze LED 2x3 cyfry, zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciezeniowe, 
zabezpieczenie termiezne, jednoczesny odezyt napiqcia i predu wyjsciowego, regulowany temperature, dwa wyjscia predowe. 
Dane techniczne zasilaeza SPS 1540 PFC (w nawiasie dane dotyczece SPS-1560): napiqcie robocze: 230 V/50 Hz, pobor mocy: 
900 W (782 W), napiqcie wyjsciowe: 3-1 5 V regulowane; 1 3,8 V state, pred wyjsciowy: 40 A (60 A), wymiary: 220 x 1 1 0 x 240 
mm (220x110x360 mm), ciqzar: 3,5 kg (5,5 kg). 

Conrad 

www.conrad.de 

3/2008 



Przetwornice biurkowe AC-DC 
AlfaTronix 

Przetwornice z serii AD to zasadni- 
czo zasilacze sieciowe, przystosowane 
ksztaltem do zamocowania radiotele- 
fonow. Jest to bardzo wygodne rozwiq- 
zanie minimalizujqce liczb^ urzqdzen 
oraz kabli w pomieszczeniu operatora 
radiostacji. 

Wersja DESKTOP nazywana rowniez 
WEDGE, pozwala w latwy sposob wy- 
korzystac urzqdzenia zasilane prqdem 
stalym 12 V jako stacje bazowe. WEDGE 
moze pracowac przy napi^ciu 85-135V 
oraz 170-265 V bez przel^czania zakre- 
su. Ciqgla moc odbiornikow wynosi 108 
W. Przedstawiany produkt ma funkcj^ 
podtrzymania bateryjnego. W razie gdy- 
by glowne zasilanie urzqdzenia zawio- 
dlo, automatycznie radiotelefon zacznie 
bye zasilany z zewn^trznych baterii. 

Przetwornice WEDGE mogq bye uzy- 
te do zasilania radiotelefonow z sieci 
energetycznych znajdujqcych si^ m.in. 
w biurach, w pomieszczeniach komuni- 
kacyjnych, w miejscach, gdzie znajdujq. 
sie; przenosne zabudowania, a takze 
zdalne anteny, na statkach, na platfor- 
mach wiertniezyeh itd. 

Wersja WEDGE znajduje si^ w trwa- 
lej obudowie z anodyzowanego alumi- 
nium o czterech gumowych nozkach. 

Zapewnia ona duz^ swobode: uzy- 
cia, bowiem radio mozna ustawic pod 
kqtem, aby ulatwic widoeznose wy- 
swietlacza i uzytkowanie. WEDGE ma 
klips na mikrofon po obu stronach ra- 
dia (brak w uniwersalnej wersji), dzi^ki 
czemu mog^ z niego korzystac prawo-. 


jak i lewor^czni uzytkownicy. Czerwo- 
na dioda LED sygnalizuje napiejeie na 
wyjsciu oraz zasilanie z sieci energe- 
tyeznej. Jednakze, jezeli podtrzyma- 
nie bateryjne zostalo zamontowane, 
a glowne zrodlo zasilania zawiedzie, 
wtedy zapali si^ zolta dioda LED (in- 
formuje, ze urzqdzenie zasilane jest 
z zast^pezego zrodla). 


firma 

oznaezenie 

radiotelefony 

Motorola 

AD MT 
3100 

PR03100, PR05100, PR07100, 
GM340, GM640, GM350, 
GM360, GM660, GM380 

Motorola 

AD MT- 
-CM 

CM-140, CM-160, CM-340, 
CM-360 

Motorola 

NEW 

AD MT- 
-DM 

DM 3400, DM 3401, DM 3600 
& DM 3601 

Kenwood 

AD KW 
TK-762 

TK-760, TK-860, TK-762, TK- 
-780, TK-880, TK-980, TK-981 

Kenwood 

AD KW TK- 
-7102H 

TK-7180, TK-7189E, TK-8180, 
TK8189E 

Kenwood 

AD KW 
TK-7160 

TK-7160, TK-7162, TK-8160, 
TK-8162, TK-7102, TK-8102 

Icom 

AD 1C 
IC-F310 

IC-F31 0s, IC-F41 0s, IC-F310, 
IC-F410, IC-F510, IC-F610, 
IC-F320S, IC-F420S, IC-F320, 
IC-F420, ICF520 


Podstawowe parametry techniczne 

■ zakres napi^cia AC na wejsciu: 85-135 
V i 170-265 V (47-440 Hz) 

■ napi^cia na wyjsciu: 13,6 Vdc, ±4% 

■ zaklocenia na wyjsciu: < 50 mV (mi^- 
dzyszczytowe przy stalym obciqzeniu) 

■ sprawnosc: 85% 

■ izolacja: (wejscie - obudowa, wejscie 
- wyjscie, obudowa - podloze): 1,5 kV 
AC/3 kV AC rms 

■ temperatura pracy: -25 °C - +30 °C 

■ prqd wyjsciowy: 9 A ci^glej mocy 

■ wymiary: 168x127x89 mm 

■ waga: 775 g (bez kabla) 

Pokazana na zdjejciu przetwornica 
biurkowa AD AlfaTronix AD MT CM 
(oraz modele AD MT 3100, AD DM 
3400) sluzy do zasilania radiotelefonow 
firmy Motorola. 

Urz^dzenia mogq sluzyc do zasilania 
innych modeli radiotelefonow, nie tylko 
firmy Motorola, wg zamieszczonej tabeli. 


Icom 

AD 1C IC- 
-F1700 

IC-F1710, IC-F2710, IC-F1810, 
IC-F2810 

Icom 

AD 1C IC- 
-F1010 

IC-F1010, IC-F2010, IC-F1020, 
IC-F2020, IC-F1610, IC-F2610, 
IC-A110 Euro 

Icom 

AD 1C 
IC-F110 

IC-F110, IC-F110S, IC-F210, 
IC-F210S, IC-F121, IC-F121S, 
IC-F221, IC-F221S, IC-F111, 
IC-F211, ICF111S, IC-F211S 

Icom NEW 

AD 1C 1C 
F-5062 

IC-F5062, IC-F6062 

Tait 

ADTA- 

-8000 

TM-8105, TM-8110, TM-8115 

Yaesu/Ver- 

tex 

AD VS 
VX-2200 

VX2200E, VX2100E 

Yaesu/Ver- 

tex 

AD VS 
FP-2500 

VX-2000V, VX-2000U, FP-2500E 

Yaesu/Ver- 

tex 

AD VS 
VX-4104 

VS-41 04-0-50, VX4100E, 
VX4200E 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Yaesu FP-1030A 

FP-1030A to oryginalny zasilacz japonskiej fir- 
my Yaesu wyposazony w zabezpieczenia przeciw- 
zwarciowe i przepiejciowe oraz cichy wentylator. 

Na obudowie jest zainstalowany woltomierz 
i amperomierz oraz dodatkowe wyjscie przez 
gniazdo zapalniczki. 

Podstawowe parametry: 

■ napi^cie wyjsciowe: 13,8 V 

■ poziom t^tnien: 3 mVp-p przy 25 A 

■ pobor prqdu: 25 A ciqgly (maksymalnie 27 A) 

■ wymiary: 250x150x240 mm 

■ waga: 9,5 kg 



z dodatkowym glosnikiem i moz- 
liwosciq dolqczenia zewn^trznego 
akumulatora o duzej pojemnosci. 

Zasilacz najcz^sciej jest wy- 
konany w ukladzie konwencjo- 
nalnym, czyli zawiera tradycyjny 
transformator sieciowy i liniowy 
stabilizator napi^cia oraz prqdu. 
Dzi^ki temu nie ma tu typowych 
problemow wyst^pujqcych przy 
zasilaniu radiotelefonow za po- 
srednictwem przetwornic i stabili- 
zatorow impulsowych. 

Estetyczna obudowa o kom- 
paktowych wymiarach (niewiele 
wi^ksza od samego radiotelefonu) 
jest przeznaczona do ustawienia 
na biurku i miesci radiotelefon, 
kompletnq elektronik^ zasilacza 


z akumulatorem, a dodatkowo wy- 
gospodarowano w niej miejsce na 
ewentualny nadmiar przewodow. 
Konstruktorzy zaprojektowali tak- 
ze na bokach obudowy (zarowno 
po prawej, jak i lewej stronie) miej- 
sca do przykr^cenia standardowe- 
go uchwytu mikrotelefonu. Dzi^ki 
temu ta zwarta konstrukcja zajmu- 
je bardzo malo miejsca na biurku, 
a ponadto czyni caly zestaw la- 
twym do przesuni^cia lub prze- 
niesienia w inne miejsce. Ponadto 
umieszczenie radiotelefonu i za- 
silacza z akumulatorem w jednej 
obudowie ulatwia obslug^, gdyz 
wszystkie elementy sygnalizacyjne 
i manipulacyjne zestawu sq do- 
brze widoczne i latwo dost^pne. 
Rowniez liczba przewodow zostaje 


ograniczona do minimum, bo po- 
zostaj^ tylko kabel antenowy i za- 
silajqcy do gniazdka 230 V. 

Sama obsluga urzqdzenia jest 
bardzo prosta, sprowadza si^ do 
wlqczenia i ewentualnej obserwacji 
diod LED sygnalizujqcych aktualny 
stan. Nad stanem zasilania czu- 
wa mikroprocesorowy sterownik. 
Nadzoruje on prac^ urzqdzenia 
i sygnalizuje uzytkownikowi m.in. 
poziom naladowania akumulatora, 
rodzaj zasilania (siec-akumulator) 
oraz ladowanie akumulatora. Gdy 
mikroprocesor wykryje sytuacj^ 
awaryjnq, sygnalem akustycznym 
zwraca uwag^ operatora. Tak jest 
m.in. w przypadku zaniku napi^cia 
w sieci energetycznej, zbyt wysokiej 
temperatury panujqcej wewnqtrz 


Superstar S-1203GS 

Zasilacz stabilizowany mocy 
typu S-1203GS 13,8 V/5A firmy 
Superstarjest przeznaczony do 
zasilania urzqdzen wymagaj^- 
cych napi^cia stabilizowanego 
o odpowiedniej wartosci, ajed- 
noczesnie malo czulych na za- 
klocenia impulsowe. Obudowa 
zasilacza wykonana jest z blachy 
w kolorze szarym, 
z przodu obudo- 
wy wyprowadzo- 
no na gniazdkach 
banankowych na- 
piejcie 13,8 V oraz 
wylqcznik zasilania 
z podswietleniem. 

Na tylnej sciance 
zamontowano so- 
lidny radiator chlo- 
dzqcy tranzystor 
mocy oraz gniaz- 
do bezpiecznika 1 
A/250V 


Dane techniczne: 

■ napi^cie wejsciowe: 230 V, 50 
Hz 

■ napi^cie wyjsciowe: 13,8 V 

■ pr^d ciqgly: 3 A (5 A szczyto- 
wy) 

■ wewnedrzna ochrona przed 
zwarciem 

■ certyfikaty CE i LVD 

■ wymiary: 205x140x100 mm 



Ktore z wymienionych 
produktow: 
a) kupitbys lub 
zamierzasz kupic; b) 
polecitbys innym 


Nazwa 

a 

b 

ADMT3100 



ADDM3400 



AD3400 



FP1030A 



GSV3000 



HQ 130 D INI 21 0 




INI 228 



IN9250 



KNT650 



LPS107S 



LPS112S 

LPS120 



PS126 




R3075 



PC25SW 



PCS140 



PC45SW 



PWR8 



PWR8B12 



S1203GS 




SPS330 



SPS1030 



SPS1050 



SPS 9600 



SPS8041 



ZS2,5 



ZS3 




ZS5 



ZS10 



ZS20 



ZS40 



ZSM 13,8 V 





Wsrod uczestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezptatnych prenumerat probnych „Swiata Radio”. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
probn^ innych miesi?cznikdw AVT - wybierz tytut. 

Pragng otrzymac prenumeratg: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumeratg: 

□ EiS DMT DbD □ Audio 

□ EdW □ EP □ Elektronik 

Kupon mozna wystac pocztg na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
faksem: 22 257 84 67, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imiq i nazwisko 


ulica, nrdomu, nr mieszkania 


kod, miejscowosc 

Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w celach handlowych i marketingowych zwi^zanych z ofertami AVT. Dane sa chronione zgodnie z Ustawa o ochronie danych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wgladu i poprawiania moich danych osobowych. 


data podpis 
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l\^y I f^ Prezentacja firmowa 

Systemy elektroniczne 

KROKUS Systemy elektroniczne 

ul. Wojska Polskiego 118, 97-300 Piotrkow Trybunalski 
tel. 44 646 24 50, faks 44 649 31 05 
www.ekrokus.pl, marketing@ekrokus.pl 



Uniwersalny zasilacz sieciowo-akumulatorowy 
ZR-16 przeznaczony jest do zasilania 
radiotelefonow roznych typow o napi^ciu 
12 V i maksymalnym poborze pr^du do 10 A. 

Wewn^trz obudowy znajduje si^ szuflada 
do zainstalowania radiotelefonu. Dzi^ki 
temu rozwi^zaniu oba urz^dzenia stanowi^ 
jedn^ cafosc zajmuj^c^ bardzo mafo miejsca. 

Konstrukcja taka pozwala unikn^c pl^taniny 
kabli, a cafy zestaw mozna w tatwy sposob 
przesun^c lub podniesc. Ponadto wszystkie 
elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne 
radiotelefonu i zasilacza znajduje si^ w jednym 
miejscu, S3 dobrze widoczne i fatwo dost^pne. 

Zasilaczem steruje wbudowany mikroprocesor, 
ktory sygnalizuje stan jego pracy akustycznie 
oraz poprzez komunikaty na tekstowym 
wyswietlaczu LCD. Akustyczna sygnalizacja 
sytuacji awaryjnych (zanik napi^cia sieciowego 
i przef^czenie na zasilanie akumulatorowe 
oraz cafkowite rozfadowanie akumulatora 
i zblizaj^ce si^ automatyczne wyf^czenie 
zasilacza) uwalnia operatora od koniecznosci 
ci^gfego obserwowania wyswietlacza LCD, 
poniewaz sygnaf akustyczny zwroci jego 
uwag^ we wfasciwym momencie. 

Solidna metalowa obudowa zasilacza jest odporna na wysok^ temperature Brak otworow wentylacyjnych na gorze 
i bokach obudowy uniemozliwia przypadkowe dostanie si^ do wn^trza drobnych przedmiotow. Male wymiary 
zasilacza wymusify zastosowanie wentylatora do chfodzenia. Pr^dkosci^ jego obrotow steruje mikroprocesor 
w zaleznosci od temperatury panuj^cej wewn^trz obudowy, co pozwala wydatnie zminimalizowac szum. W praktyce 
wentylator wf^cza si^ tylko podczas fadowania akumulatora. 

Szuflady w zasilaczu ZR-16 przystosowane S3 do wi^kszosci najpopularniejszych radiotelefonow bazowych, m.in.: 
Motorola, Radmor, Maxon, Icom, DeTeWe, Hyt. 





ZR-16 


• R; KROKUS 

•••> 


Diament wsrod zasilaczy 


zasilacz z radiotelefonem we wspolnej metalowej obudowie 
wbudowany akumulator 

do 24 godzin pracy radiotelefonu z akumulatora 
wygodna i bardzo tatwa obstuga 
automatyczne tadowanie akumulatora 
mikroprocesorowe sterowanie zasilacza i kontrola stanu akumulatora 
akustyczna sygnalizacja stanu pracy zasilacza 
tekstowy wyswietlacz LCD 



RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


obudowy, daj^cego siy zdiagnozo- 
wac uszkodzenia elektroniki steru- 
jqcej lub samego mikroprocesora. 
Gdy nastqpi calkowite rozladowa- 
nie akumulatora, wowczas krotkie, 
przerywane sygnaly akustyczne 
poinformujq operatora o zblizajqcej 
si^ chwili samoczynnego wylqcze- 
nia zasilacza. 

Przelqczenie z zasilania siecio- 
wego na akumulatorowe nast^pu- 
je calkowicie automatycznie, bez 
udzialu uzytkownika. Wl^czenie 
napi^cia w sieci energetycznej po- 
woduje przelqczenie na zasilanie 
sieciowe i rozpocz^cie procesu do- 
ladowania akumulatora. Eadowa- 
nie akumulatora oproznionego do 
„zera" trwa okolo 5 godzin. 

Sam proces przelqczania siec- 
akumulator-siec odbywa si^ nie- 
zauwazalnie (calkowicie bezprzer- 
wowo, czyli nie nast^puje zanik 
napi^cia zasilajqcego radiotelefon 
nawet na ulamek sekundy). 

Ponadto zasilacz jest wyposazo- 
ny w caly szereg ukladow zabez- 


4^ 



POLWAT PWR-8 

Zasilacz PWR-8 jest przeznaczony do zasilania 
systemow radiokomunikacyjnych o napi^ciu no- 
minalnym 12 V z sieci 230 V/50Hz. Zbudowany jest 
w oparciu o przetwornice; tranzystorow^ pracujqcq 
z czejstotliwosci^ okolo 40 kHz co umozliwilo uzy- 
skanie wysokiej sprawnosci oraz malych wymia- 
row. Jest to urzqdzenie I klasy wg EN-60950. 
Parametry zasilacza 

■ zasilanie: 180-265 V AC 

■ napi^cie wyjsciowe: 13,2 V ± 0.2V 

■ prqd wyjsciowy: 7A 

■ stabilizacja napiejcia wyjsciowego od zmian na- 
pi^cia sieci: < 0,5% 

■ stabilizacja napi^cia wyjsciowego od zmian prq- 
du obciqzenia: < 1,5% 

■ t^tnienia napi^cia wyjsciowego: <100 mV(p-p) 

■ zaklocenia radioelektryczne wg EN-55022 Klasa 
B 

■ zabezpieczenie nadnapi^ciowe: 15,2-1 6,5V 

■ ograniczenie prqdu wyjsciowego: 8,4-9,2 V 

■ sprawnosc: >77% 

■ temperatura pracy: 0-45°C 

■ wytrzymalosc elektryczna izolacji: siec - wyjscie: 
5,3 kV DC, siec - obudowa: 2,1 kV DC, wyjscie 
- obudowa: 500 V DC 

■ wymiary: 162x122x70 mm 

■ masa: 1,2 kg 


Producenci i dystrybutorzy 

Producenci i dystrybutorzy/przedstawiciele firm, ktorzy odpowiedzieli na ankietQ 
redakcji SR: 

Firma 

Miejscowosc 

Adres strony 

Producent/dystrybutor 

Alan 

Jawczyce 

www.alan.pl 

Elektromech, RM 

Altran 

Warszawa 

www.altran.pl 

AlfaTronix 

AR System 

Gorzow Wiel- 
kopolski 

www.ar-system.pl 

Superstar, RM, Indel 

Con-Spark 

Gdynia 

www.yaesu.pl 

Yaesu, Vertex Standard, 
Standard Horizon 

Enka 

Radom 

www.radio-sklep.pl 

(Mikroset) 

Icom Polska 

Sopot 

www.icompolska.pl 

Icom 

inRadio 

Lodz 

www.inradio.pl 

produkcja wtasna (IN), 
Diamond 

JAL radio 

Lodz 

www.jalradio.pl 

Icom, Motorola, Radmor 

Krokus 

Piotrkow 

Trybunalski 

www.krokus.pl 

produkcja wtasna (ZR) 

Polwat 

Gliwice 

www.polwat.com.pl 

produkcja wtasna (PWR) 

Profkom 

Olsztyn 

www. profkom. 
olsztyn.pl 

Elektromech 

Prolech 

Garwolin 

www.prolech.com.pl 

producent (Prosonic), 
Blow, Elektromech 

Radmor 

Gdynia 

www.ramor.com.pl 

produkcja wtasna (Rad- 
mor) 

Sonar 

Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

RM, CRT 

Ten-Tech 

Krakow 

www.ten-tech.pl 

Maas, Watson, Alinco 


pieczajqcych, gwarantujqcych jego 
prawidlowq prac^ w roznych wa- 
runkach, w tym chroniqcy przed 
przeladowaniem lub nadmiernym 
rozladowaniem (zapewnione jest 
takze doladowanie konserwacyj- 
ne). Uklad mikroprocesorowy za- 
pewnia prqd ladowania na pozio- 
mie bezpiecznej wartosci, nieza- 
leznie od napi^cia akumulatora 
i stanu jego naladowania. 

Uklad elektroniczny kontroluje 
napi^cie na akumulatorze i gdy 
spadnie ono ponizej ustalonego 
progu (po pelnym rozladowaniu 
akumulatora), nast^puje wylqcze- 
nie zasilacza. 

Po ponownym wlqczeniu za- 
silania z sieci energetycznej na- 
stqpi w pelni kontrolowany i co 
najwazniejsze - bezpieczny dla 
akumulatora - proces jego lado- 
wania. 

Dodatkowe uwagi 

Przy zakupie zasilacza warto 
zwrocic uwag^, czy oprocz za- 
bezpieczen w postaci zwyklych 
bezpiecznikow ma takze zabezpie- 
czenia elektroniczne. 

Rozbudowane i drozsze zasila- 
cze sq wyposazane w kilka dodat- 
kowych zabezpieczen: nadnapi^- 
ciowe, przeciwzwarciowe, nad- 
prqdowe, przeciwprzepi^ciowe, 
przeciwprzegrzaniowe. 


Duz^ uwag^ we wspolczesnych 
zasilaczach konstruktorzy przy- 
wiqzujq do chlodzenia zasilaczy. 
Niewielkie wymiary urzqdzen du- 
zej mocy powoduj^ koniecznosc 
zastosowania chlodzenia wymu- 
szonego wentylatorem. Aby do 
minimum ograniczyc wady tego 
rozwiqzania, stosuje si^ cichobiez- 
ne wentylatory o plynnie regu- 
lowanej pr^dkosci, zaleznej od 
temperatury panujqcej wewnqtrz 
obudowy. Gdy nie przekracza 
ona ustalonego progu, wentyla- 
tor pozostaje wylqczony, zas przy 
wzroscie temperatury wentylator 
zostaje uruchomiony z niewielkq 
pr^dkosciq - rz^du 25 % pr^dkosci 
maksymalnej. Mikroprocesor nad- 
zorujqcy prac^ zasilacza mierzy 
temperatury i decyduje, w zalez- 
nosci od tego, czy nastypuje jej 
dalszy wzrost czy spadek, o odpo- 
wiednim zwiykszeniu lub zmniej- 
szeniu prydkosci wentylatora. 

Oczywiscie najwiykszy przy- 
rost temperatury wystypuje pod- 
czas poboru duzego prqdu, gdy 
trwa ladowania akumulatora lub 
transceiver pracuje na nadawaniu. 
Zastosowanie wentylatora o plyn- 
nie regulowanej prydkosci ma sze- 
reg zalet, m.in. wielokrotnie wy- 
dluza jego zywotnosc, zmniejsza 
do minimum szum (przy niewiel- 
kich prydkosciach jest on prak- 
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POLWAT PWR-8B-12 

Zasilacz PWR-8B-12 jest prze- 
znaczony do zasilania odbior- 
nikow (radiokomunikacyjnych, 
teleinformatycznych) pr^du sta- 
lego o napi^ciu znamionowym 
12V, z sieci jednofazowej 230V 
50Hz, przy wspolpracy buforo- 
wej z wewnejtrznym akumulato- 
rem 12Ah. 

Zasilacz wyposazony jest 
w uklad odlqczania baterii (za- 
bezpieczenie przed gl^bokim 
rozladowaniem). Na plycie czo- 
lowej diody LED pokazuj^ stan 
zasilacza (praca z sieci - praca z 
baterii), oraz stan naladowania 
akumulatora. Zewnejtrzny prze- 
l^cznik umozliwia dolqczenie i 
odlqczenie akumulatora od syste- 
mu (przy braku sieci zasilajqcej). 



Nominalne parametry zasilacza: 

■ napi^cie wyjsciowe (nominal- 
ne): 12 V 

■ napiejcie wyjsciowe (zakres 
zmian): 10-13,7 V 

■ prqd wyjsciowy: 10 A 

■ prqd ladowania: 2 A 

■ napi^cie odl^czenia baterii (za- 
bezpieczenie przed glejbokim 
rozladowaniem): 10 V 
Parametry elektryczne (bez 

akumulatora) 

■ zasilanie: 180 V-265 V AC 

■ napi^cie wyjsciowe: 13,6 V 

■ prqd wyjsciowy: 7 A 

■ stabilizacja napi^cia wyj. od 
zmian napi^cia sieci: <100 mV 

■ stabilizacja napiejcia wyjscio- 
wego od zmian prqdu obciqze- 
nia: < 250 mV 

■ t^tnienia napiejcia wyjsciowe- 
go: < 100mV(p-p) 

■ zaklocenia radioelektryczne 
wg EN-55022 klasa B 

■ zabezpieczenie nadnapi^cio- 
we: 15,2-16,5 V 

■ sprawnosc: >77% 

■ wymiary: 200x200x120 mm 

■ waga: 5 kg 


tycznie nieslyszalny). Mniejsza 
ilosc powietrza „pompowanego" 
przez wentylator redukuje takze 
ilosc kurzu gromadzqcq si^ we- 
wnqtrz obudowy w porownaniu 
z ukladami, w ktorych wentylator 
pracuje na stale z maksymalnq 
pr^dkosciq. 

Zastosowanie wentylatora 
umozliwia tez zbudowanie obudo- 
wy, ktora nie ma zadnych otworow 
wentylacyjnych na gorze, z przodu 
i na bokach. Wentylator umieszczo- 
ny na tylnej sciance wydmuchuje 
powietrze zassane otworami w spo- 
dzie obudowy. Taka konstrukcja 
zapobiega osadzaniu si^ kurzu oraz 
minimalizuje mozliwosc dostania 


si^ do wn^trza urzqdzenia drob- 
nych przedmiotow mogqcych spo- 
wodowac uszkodzenie. Nalezy jed- 
nak zwracac uwag^, aby zasilacza 
nie ustawiac na mi^kkim podlozu, 
co mogloby spowodowac zakrycie 
otworow wentylacyjnych na spo- 
dzie obudowy i tym samym unie- 
mozliwic prawidlowq cyrkulacj^ 
powietrza w jej wn^trzu. 

Rynek zasilaczy 

W Polsce znanych jest wiele 
firm zajmujqcych si^ produkcjq 
zasilaczy (Elektromech, inRadio, 
Krokus, Polwat, Prolem, Radmor) 
oraz dystrybutorow/przedstawi- 
cieli zachodnich firm radiokomu- 


nikacyjnych (Alinco, AlfaTronix, 
Diamond, RM, Maas, Watson). 

Z odpowiedzi otrzymanych na 
ankiety rozeslane przez redakcj^ 
SR wynika, ze rynek zasilaczy nie 
jest maly i ma tendencj^ wzrosto- 
wq, co dowodzi, ze urzqdzenia te 
sq coraz cz^sciej kupowane, w tym 
przez nowych uzytkownikow 
transceiverow (radiotelefonow CB, 
VHF, UHF). 

Miniony rok dla okolo 60 % an- 
kietowanych firm polskich pod 
wzgl^dem finansowym byl dose 
dobry (wzrost +5 %... + 15%), do- 
bry dla okolo 25 % i slaby dla 15 % 
(brak wzrostu). 

Z zasilaczy 13,8 V korzystaj^ 
wszyscy uzytkownicy eteru: po- 
licja, wojsko, straz pozarna, straz 
graniezna, ratownictwo medyezne, 
straz miejska, ageneje ochrony, 
energetyka, gazownictwo, wodo- 
ciqgi, zaklady transportu miejskie- 
go, krotkofalowcy... 

Podczas zakupu klienci zwra- 
cajq glownie uwag^ na parametry 
zasilacza i cen^ (mniej na produ- 
centa). 

W opisach prezentujqcych do- 
st^pne na rynku zasilaeze nie doko- 
nano podzialu pod wzgl^dem zasto- 
sowania i uzytkownikpowinien sam 
wybrac odpowiedni model, kierujqc 
si^ obciqzalnosciq prqdowq. 

Ankieta 

Wyniki ankiety-rankingu zainte- 
resowania produktami w Przewod- 
niku SR 11/2010 (Transceivery HF). 

Czytelnicy kupiliby lub zamie- 
rzajq kupic transceiver: 

1 FLEX-5000A 

2 Icom IC-7600 

3 Icom IC-7800 

zas te transceivery poleciliby in- 
nym: 

1 Icom IC-7600 

2 FLEX-5000A 

3 Icom IC-7000 


REKLAMA 



ARR&Y 


HUM. Mth, 






^ ft A Function/Arbitrary 
O *T V/ V/fm Waveform Generator 

* 50MHz Sine. 25MHz Square ^ 10MHz arbitrary Waveforms 

* 14-bit. 125 Msa/s. 2 56 K- point Arbitrary Waveform 

* Pulse. Ramp. Triangle. Noise & DC Waveforms 

* Linear & Logarithmic Sweeps & Burst Operation 

* AM.FM.PM.(P5K). FSK & PWM Modulation Types 

* Amplitude Range, 20 mVpp to 20 Vpp into Open Circuit 

* Renote Control via USB. LAN or Opt. CPD 

* Graph Mode for Visual Verification of Signal Setti 

* 1 6-bit Data Output via Pattern Out 

* Free Waveform Editor Software Wavepatt 

* User Friendly Operation 

Autoryiowany dystrybutor: 

ANMAR Metrology, tnc SA oddziaf w Polsce 
91-457 todz, ul. Zabia 11, tel. 42 255 S3 77 
e-mail: biuro@anmar.com, www.mezcom.pf 
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WYWIAD 


Przedstawiciel firmy radiokomunikacyjnej 


Rozmowa z prezesem Emitela 

Juz 1 0 kanatow w DVB-T 

Emitel, spotka Grupy Kapitatowej Telekomunikacji Polskiej, to wiodqcy 
operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Gtow- 
nym obszarem jej dziatalnosci jest rozpowszechnianie sygnatu radio- 
wego i telewizyjnego poprzez posiadanq siec zlokalizowanq na terenie 
catego kraju. Spotka wtasnie uruchomita naziemnq telewizjq cyfrowq, 
rozpoczynajqc dtugo oczekiwany proces cyfryzacji telewizji. Na temat 
dziatalnosci firmy rozmawiamy z prezesem Przemystawem Kurczew- 
skim. 



Prezes Emitela Przemystaw Kurczewski 


Redakcja: Ktora z grup swiad- 
czonych uslug (telewizja, radio, 
telekomunikacja) jest najszersza 
i przynosi najwi^kszy zysk fir- 
mie? 

Przemyslaw Kurczewski: Przez 
ostatnie lata spolka przeszla sporq 
przemian^. Nasze starania id^ 
w strong dywersyfikacji dzialal- 
nosci, dzi^ki czemu zblizamy si^ 
do zalozonego przez nas celu, 
w ktorym Emitel b^dzie opieral 
si^ na trzech filarach: telewizji, 
radiu i telekomunikacji. Szcze- 
golnie duzy nacisk kladziemy na 
rozwoj nowoczesnych uslug dla 
operatorow telekomunikacyjnych. 
Obecnie jestesmy na etapie reali- 
zacji strategii telekomunikacyjnej. 
Ostatnimi czasy do naszego ko- 
szyka uslug dodalismy takie uslu- 
gi, jak: Dynamic Digital Signage 
(DDS), VPN, Ethernet czy Inter- 
net. W niedlugim czasie rozsze- 
rzymy nasze portfolio o kolejne 
trzy uslugi. 

Red.: Ilu obecnie macie klientow 
w zakresie uslugi emisji oraz re- 
emisji dla ogolnopolskich oraz 
regionalnych stacji radiowych? 

PK: Rozmiar naszej infrastruktury 
- ponad 350 obiektow - pozwala 
na dotarcie do 98 proc. mieszkan- 
cow Polski z sygnalem radiowym 
i telewizyjnym. Dlatego wsrod 
naszych klientow sq nie tylko 
najwi^ksi nadawcy telewizyjni, 
ktorzy chcq docierac z sygnalem 
na terenie calego kraju, ale tez 
regionalni, gdyz posiadamy ge;sto 
ustawione nadajniki doswietlaj^ce 
na terenach trudno dost^pnych. 
Do glownych klientow emisji ra- 
diowych nalezy Polskie Radio, dla 
ktorego nadajemy wszystkie ka- 
naly, ale takze RMF FM, Radio Zet 
czy Radio Maryja. Ogolem wsrod 
naszych klientow jest ponad szesc- 
dziesiqt stacji radiowych. 


Red.: Na jakim etapie znajduje 
si^ wdrozenie cyfrowej telewizji 
naziemnej i ktore miasta oraz oko- 
lice maj^ zapewnione pokrycie 
DVB-T? 

PK: Tej jesieni zakonczylismy te- 
sty i rozpocz^lismy wlasciwq emi- 
sji DVB-T. Jestesmy operatorem 
dwoch multipleksow - drugiego 
i trzeciego. Pod koniec wrzesnia 
uruchomilismy pierwsze nadaj- 
niki MUX2 w ktorym znajdujq sii 
Polsat, TVN, TV4, TV Puls oraz 
TVN7, a docelowo dojd^ jeszcze 
trzy nowe kanaly. Do konca roku 
rozpocznie nadawanie kolejnych 
11 nadajnikow, przez co Iqczne 
pokrycie sygnalem siignie 40 
procent kraju. Przez dziesiejc lat 
b^dziemy tez operatorem mul- 
tipleksu, na ktorym znajduje sii 
wylqcznie programy Telewizji Pol- 
skiej (MUX3). Z pierwszq emisji 
w wojewodztwach mazowieckim, 
wielkopolskim, pomorskim i za- 
chodniopomorskim ruszylismy juz 
w pazdzierniku. W ciqgu roku sy- 
gnal multipleksu trzeciego b^dzie 
dostipny prawie we wszystkich 
wojewodztwach, jednak trzeba 
pami^tac, ze MUX3 wykorzystuje 
cz^stotliwosci zajmowane obec- 
nie przez telewizji analogowq i w 
pelni (98% populacji kraju) b^dzie 
dostipny dopiero po wylqczeniu 
telewizji analogowej. 

Red.: Jak wygl^da aktualny po- 
dzial multipleksow DVB-T w Pol- 
sce? 

PK: Procesem cyfryzacji zajmuje 
sii rzqd, a takze KRRiT wspolnie 
z UKE. Na chwili obecnq ustalony 
jest ksztalt i harmonogram uru- 
chamiania multipleksow drugiego 
i trzeciego. Podejmowane przez 
regulatorow dzialania zmierzaj^ 
do tego, by MUX1 skladal sii z pro- 
gramow TVP1, TVP2 i TVP Info 
oraz czterech programow nowych 


nadawcow, wylonionych w kon- 
kursie, natomiast w MUX2 znajdujq 
sii programy dotychczasowych 
komercyjnych nadawcow, doce- 
lowo b^dzie to osiem programow. 
W zaleznosci od decyzji TVIJ czy 
w MUX3 umiesci kanal HD, czy 
nie, telewidzowie otrzymajq dostip 
nawet do 22 programow cyfrowych 
nadawanych drogq naziemnq. 

Red.: Wydaje sii, ze aby szybciej 
wprowadzic na rynek nowy stan- 
dard TV, nalezy najpierw pokazac 
potencjalnym uzytkownikom jego 
zalety. Czy firma prowadzi jakies 
akcje w tym kierunku i zach^ca do 
kupowania cyfrowych dekoderow 
lub telewizorow przystosowanych 
do odbioru sygnalu telewizyjne- 
go w standardzie emisji DVB-T, 
kodowanej w systemie kompresji 
MPEG-4? 

PK: Przejscie na telewizji cyfrowq 
jest moim zdaniem najwi^kszym 
wydarzeniem od czasow przyzna- 
nia koncesji Polsatowi i TVN. B^dzie 
to ogromna zmiana jakosciowa i ilo- 
sciowa, ponadto docelowo ludzie 
przestanq odbierac telewizji ana- 
logowq. Takiemu procesowi musi 
towarzyszyc duza akcja informacyj- 
na, zwlaszcza ze dla cz^sci odbior- 
cow wiqze sii to z koniecznosciq 
zmiany sprz^tu. Dotychczasowe 
doswiadczenia pokazujq, ze rzqdy 
kazdego z krajow wdrazajqcych 
DVB-T przeprowadzaly takie kam- 
panie informacyjne. Emitel jest tylko 
jednym z podmiotow zaangazo- 
wanych w cyfryzacji, ale juz od 
momentu, gdy rozpoczilismy testy 
DVB-T jako pierwsi w Polsce w 2001 
roku, staramy sii robic, co w naszej 
mocy, by pokazywac ludziom zale- 
ty naziemnej telewizji cyfrowej. To 
wlasnie sygnal testowy okazal sii 
najlepszym narz^dziem w przeko- 
nywaniu ludzi o zaletach DVB-T. 
Odbieramy setki e-maili od osob. 
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ktore zainwestowaly w dekoder lub 
odbiornik, z pytaniami o kolejne 
emisje i no we kanaly. Nieskrom- 
nie dodam, ze prowadzone przez 
nas forum internetowe, w ktorym 
aktywnie udzial biorq nasi eksper- 
ci, jest jednym z wi^kszych zrodel 
wiedzy na temat DVB-T. Wszystkie 
informacje dotyczqce prowadzo- 
nych przez nas dzialan w zwiqzku 
z cyfryzacj^ sq zamieszczane takze 
na naszej stronie internetowej. 

Red.: Do 31 lipca 2013 roku Polska 
ma wyl^czyc sygnal analogowej 
telewizji naziemnej i nadawac juz 
tylko cyfrowo. Jakie szanse, ze 
do tego czasu wszyscy Polacy 
mogli odbierac cyfrow^ telewizji? 
PK: Jestem przekonany, ze Pola- 
cy b^dq mieli dost^p do telewizji 
cyfrowej juz znacznie wczesniej. 
Wazniejszym aspektem b^dzie 
wlasnie wspomniana kampania 
informacyjna. Musi ona przekonac 
ludzi do zalet zwiqzanych z przej- 
sciem na telewizji cyfrowq i sklo- 
nic ich do zmiany. Pami^tac musi- 
my, ze przystosowanie starszych 
odbiornikow telewizyjnych wyma- 
ga zakupu specjalnego dekodera. 
Trwa dyskusja nad tym, czy i w 
jaki sposob najbardziej potrzebujq- 
cy otrzymaj^ pomoc finansowq na 
ich zakup. Problemu nie b^dq mieli 
natomiast posiadacze nowych tele- 
wizorow, gdzie odpowiedni tuner 
jest juz wmontowany. Przy zaku- 
pie trzeba jednak zwrocic uwag^, 
czy obsluguje on format MPEG-4, 
ktory obowiqzuje w Polsce. 

Red.: Zgodnie z zapowiedziami 
17 czerwca 2015 roku przestanie 
bye chroniony sygnal analogowy. 
Czy moze tak bye, ze jezeli nie 
b^dziemy miec wtedy naziemnej 
telewizji cyfrowej, w wielu miej- 
scach w ogole nie b^dzie mozna 
odbierac telewizji z powodu za- 
klocen? 

PK: Nowa Krajowa Rada Radiofo- 
nii i Telewizji uznala cyfryzacj^ za 
swoj priorytet, oprocz tego duza 
czejsc niezb^dnych do uruchomie- 
nia DVB-T kwestii jest juz uregu- 
lowana. Mysl^ wi^c, ze ten czarny 
scenariusz nie b^dzie mial miej- 
sca. Pierwsze emisje juz dzialajq, 
w ciqgu roku b^dzie to kilkanascie 
programow o zasi^gu ogolnopol- 
skim, tak wi^c dost^pnosc sygnalu 
cyfrowego nie b^dzie problemem. 
Istotniejszq sprawq jest przygo- 
towanie i przekonanie ludzi do 
przejscia na naziemnq telewizji 
cyfrowq, tak aby samo wylqczenie 
analogu pozostalo praktyeznie nie- 
zauwazone. 


Red.: A jak wygl^da sprawa z cy- 
fryzacj^ radia i dost^pnosci^ od- 
biornikow radiowych nowego 
standardu? 

PK: W tym wypadku nie ma ter- 
minow wylqczenia postulowanych 
przez Uni^ Europejsk^, co daje 
wi^kszq dowolnosc zmiany rynku. 
Emitel juz w maju 2009 roku, jako 
pierwszy w Polsce, we wspolpra- 
cy z Radiem Wroclaw i Instytutem 
Eqcznosci rozpoczql testy cyfrowego 
radia w nowoczesnym standardzie 
DAB+. Uruchomilismy takze emisje 
kilkunastu staeji radiowych na tere- 
nie Warszawy. Jest to jednak typo- 
wo testowa emisja dla nas samych. 
Badamy parametry, sprawdzamy 
mozliwosci, mozna powiedziec, ze 
uezymy si^ nowej technologii. Dla 
radia eyfryzaeja to jeszcze wi^ksza 
rewolueja niz dla telewizji. 

Red.: Czy jest planowane wyko- 
rzystanie w kraju zakresu fal sred- 
nich na potrzeby radia? 

PK: Od wielu lat trwajq dyskusje 
na temat wykorzystania fal sred- 
nich na potrzeby emisji radiofo- 
nicznych. Wst^pnie rozwaza si^ 
m.in. wprowadzenie radiofonii 
DRM. Na razie nie ma jednak zad- 
nych konkretnych planow. Analizy 
zapotrzebowania i ewentualnego 
opracowania planow wprowadze- 
nia radiofonii cyfrowej takze na fa- 
lach srednich prowadzi Mi^dzyre- 
sortowy Zespol do Spraw Telewizji 
i Radiofonii Cyfrowej i powolana 
przez niego Grupa Problemowa 
ds. Radiofonii Cyfrowej. 

Red: Na bazie jakich technolo- 
gii opieracie najnowsze uslugi 


systemow l^cznosci bezprzewo- 
dowej? 

PK: Wykorzystujemy wiele tech- 
nologii, w zaleznosci od potrzeb 
iwymagan projektu. Na potrzeby 
realizaeji uslug telekomunikacyj- 
nych budujemy m.in. typowe Iqcza 
radioliniowe czy Wi-Fi. Na potrze- 
by radiodyfuzji wykorzystujemy 
m.in. DVB-T, T-DAB/T-DMB. 

Red.: Nad czym aktualnie pracu- 
jecie, oprocz DVB-T, w zakresie 
projektowania i budowy instalacji 
systemow radiodyfuzyjnych i ra- 
diotelekomunikacyjnych na po- 
trzeby nadawcow i operatorow? 
PK: Wobec kierunku, w jakim idzie 
telewizja - mysl^ o dynamieznie 
rosnqcym zapotrzebowaniu na ka- 
naly HD i 3D - musimy dostoso- 
wac wydajnosc sieci dosylowej do 
obecnego i przyszlego zapotrze- 
bowania. Dlatego mocno skoncen- 
trowalismy si^ na budowie sieci 
szkieletowej, ktora sprosta obec- 
nym i przyszlym wymaganiom tak 
rynku telewizyjnego, jak i rynku 
telekomunikacyjnego. 

Rozwijamy mocno uslugi multi- 
medialne - w tym roku wypuscili- 
smy na rynek kilka nowych uslug, 
jak Dynamic Digital Signage czy 
uplink satelitarny. Wkrotce w na- 
szym portolio pojawiq si^ dodakto- 
we uslugi, jak np. IP VPN, dost^p 
do Internetu. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ dalszych sukcesow TP Emitel. 

Z prezesem spolki TP Emitel 
Przemyslawem Kurczewskim 
rozmawiala Wieslawa Janeczek 

% 
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MFJ: 925/926B/92 7/928/929 


Automatyczne tunery 
antenowe MFJ 


Od wielu lat amerykanska firma MFJ jest 
producentem skrzynek antenowych, od 
najprostszych, az do automatycznych 
obwodow dopasowujqcych. Jej kon- 
strukcje to uktady bardzo zroznicowane, 
w najprostszych przypadkach sktadajq- 
ce si? z pojedynczej cewki z odczepami 
i dwoma kondensatorami zmiennymi, 
az po zespoty kondensatorow i cewek 
przetqczanych za pomocq przekazni- 
kow sterowanych przez mikroprocesor 
w skrzynkach automatycznych. 



MFJ IntelliTune r™ 
automatic antenna tuneh 

100 WjittA PEP SSB/125 WHM cw 


UOO£L 

MFJ*« 


MFJ IntelliTune r™ 

AUTOMATIC ANTENNA TUNER 
200 W*Tt» PEPESSLJ 12S Wm CW 


MFJ Intellffimer™ 


W automatycznych tunerach 
antenowych wbudowany mostek 
WFS dostarcza danych pomiaro- 
wych sluzqcych do rozpoznania 
stanu dopasowania (fali padajqcej, 
odbitej i WFS). Kalibrowane napi^- 
cia wyjsciowe mostka doprowa- 
dzone do przetwornikow analo- 
gowo-cyfrowych mikroprocesora, 
ktory na ich podstawie oblicza na 
biezqco wartosc wspolczynnika 
fali stojqcej. Program dostrajajqcy 
w asemblerze korzysta z algoryt- 
mu minimalizujqcego liczb^ kro- 
kow i, w zaleznosci od potrzeb. 


najpierw jest przelqczany przekaz- 
nik sluzqcy do wyboru konfigura- 
cji dla niskiej lub wysokiej impe- 
dancji, a nast^pnie indukcyjnosc 
obwodu, az do uzyskania zgrub- 
nego dopasowania. Potem jest do- 
konywany wybor pojemnosci dla 
poprawienia wyniku (w razie gdy 
uzyskanie dopasowania nie jest 
mozliwe, wyprobowywana jest 
druga z konfiguracji), a nast^pnie 
sq wybierane precyzyjne wartosci 
elementow dla otrzymania opti- 
mum. Mikroprocesor sprawdza 
kombinacje L i C dla uzyskania 
SWR lezqcego ponizej 1,5; konczy 
proces po znalezieniu minimum. 

W przypadku, gdy WFS lezy 
ponizej 2, uruchomienie proce- 
su dostrajania powoduje, ze mi- 
kroprocesor poszukuje najpierw 
najbardziej pasujqcej wartosci 
w pami^ci, w celu unikni^cia prze- 
chodzenia pelnego cyklu; dopiero 
pozniej ewentualnie jest wykony- 
wane peine strojenie. 

Ponizej zostala zaprezentowana 
najnowsza rodzina tunerow au- 
tomatycznych firmy MFJ (modele 
925/926B/927/928/929) . 

Wszystkie modele sq budowane 
na tych samych przekaznikach 
o maksymalnym napi^ciu 1000 
V i maksymalnym przeplywie prq- 
du 10 A. W urz^dzeniach zasto- 
sowano wiele opatentowanych 
przez MFJ algor ytmow: 

■ InteliiTune - technologia zaim- 
plementowana w procesorze, 
ktora umozliwia blyskawiczne 
zestrojenie anteny. Wst^pnie 
procesor analizuje ustawienie 
przekaznikow oraz dane z naj- 
blizszej, w stosunku do czejstot- 
liwosci, komorki pami^ci. Po 
zbadaniu impedancji algorytm 
wykonuje najszybsze ustawie- 
nie i zapisuje informacje do pa- 
mi^ci. 

■ InstantRecall - alogrytm szyb- 
kiego ustawiania przekaznikow 
na podstawie danych zapisa- 
nych w pami^ci. Technologia 
w pierwszej kolejnosci spraw- 
dza, czy istnieje w komorkach 
pami^ci ustawienie przekazni- 
kow na obecnej cz^stotliwosci 


lub wjej bezposrednim sqsiedz- 
twie. Jesli tak, to w ciqgu ulamka 
sekundy ustawienia sq odtwa- 
rzane, a tuner przechodzi w stan 
gotowosci. Jesli nie, to urucha- 
miany jest algorytm InteiiTune. 

■ AdaptiveSearch - algorytm 
wspierajqcy strojenie tunera. Je- 
sli impedancja anteny jest poza 
zakresem tunera, algorytm po- 
nawia poszukiwania prawidlo- 
wego zestrojenia innq metodq. 
Jesli metoda nie daje prawidlo- 
wego zestrojenia, algorytm wy- 
bierze takq metod^, przy kto- 
rej mozna osiqgnqc najnizszy 
wspolczynnik SWR. 

■ W tunerach MFJ komorki pa- 
mi^ci sq zintegrowane z algo- 
rytmem VirtuallAntenna i sq 
zgrupowane w bankach, ktore 
sq przypisywane do poszczegol- 
nych anten. W modelu MFJ-929 
mozna zapami^tac do 4 anten. 

W stosunku do konkurencyjnej 

firmy LDG trzeba przyznac, ze 
MFJ poszedl zdecydowanie dalej. 
Tunery LDG nie korzystajq z tego 
typu rozwiqzan, majq staly algo- 
rytm strojenia. Plusem w tunerach 
LDG w stosunku do wymienio- 
nych modeli MFJ jest mozliwosc 
wymiany firmware'u na zasadzie 
zamiany procesora (niestety, cos 
za cos). 

Z innych ciekawostek nalezy 
jeszcze wspomniec o rozdzielczo- 
sci pami^ci dla wymienionych 
wyzej tunerow. Parametr ten to 
odst^p, w zakresie ktorego tuner 
b^dzie stosowal ustawionq kon- 
figuracj^ przekaznikow. Przykla- 
dowo: w pasmie 40 m tuner ma 
rozdzielczosc 7 kHz. Oznacza to, 
ze po zestrojeniu na cz^stotliwosci 
7,050 MHz b^dzie stosowal uzy- 
skany efekt w zakresie 7,047-7,053 
MHz. W przypadku pozostalych 
pasm rozdzielczosc cz^stotliwosci 
ksztaltuje si^ nast^pujqco: 160 m 
- 2 kHz, 80m - 4 kHz, 60m - 5 
komorek pami^ci przydzielonych 
dla wyznaczonych cz^stotliwosci 
pasma 60 m, 30 m - 10 kHz, 20 - 14 
kHz, 17 m - 18 kHz, 15 m - 21 kHz, 
12m - 25 kHz, 10m - 28 kHz. 

Urzqdzenia majq zaimplemen- 
towanq funkcj^ wykonywania 
testow wlasnych, zaczynajqc od 
testow prawidlowego podlqczenia 
anten, konczqc na testach prawid- 
lowej pracy przyciskow. 

Dodatkowo w niektorych mo- 
delach istnieje mozliwosc kalibro- 
wania ukladu mostka SWR oraz 
ukladu przeliczania cz^stotliwosci. 

Warto poznac blizej poszczegol- 
ne modele, ich wlasciwosci oraz 
ciekawe funkcje. 
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MFJ-925 

■ pasmo pracy: 1,8-30 MHz 

■ zakres tolerancji anteny: 6-1600 
£1 (SWR 32:1) 

■ maksymalna moc przenoszona: 
200 W CW/SSB 

■ minimalna moc potrzebna do 
zestrojenia: 2 W 

■ zakres pojemnosci: 0-3961 pF 

■ zakres indukcyjnosci: 0-24,86 
uH 

■ liczba komorek pamicci: 10 000, 
zgrupowanych w dwoch ban- 
kach 

■ liczba gniazd antenowych: 2 (1 
dla nadajnika, 1 dla anteny) 

■ liczba mozliwych do zapami^ta- 
nia anten: 2 

■ zasilanie: 12-15 V/DC 

■ pobor prqdu: maks. 750 mA 

■ wymiary: 165 x 54 X 210 mm 

■ waga 1,04 kg 

Model MFJ-925 otwiera calq 
game tunerow automatycznych. 
Jest to podstawowy tuner ante- 
nowy, w pelni automatyczny, 
strojqcy anteny w zakresie pasm 
HF: 1,8-30 MHz. Tuner umozli- 
wia prace z maksymalnq mocq 200 
W mierzonq w emisjach SSB/CW. 
Wykorzystuje technologic pracy 
w systemie L. Tuner umozliwia 256 
ustawien indukcyjnosci i 256 usta- 
wien pojemnosci. Standardowe 
ustawienia mieszczq sic w zakresie 
0-24 uH i 0-3900 pF. Uklad jest 
w stanie wybrac jednq sposrod 
131072 mozliwych konfiguracji. 
Zakres tolerancji impedancji ante- 
ny wynosi 6-1600 12. 

Minimalna moc wymagana do 
uruchomienia strojenia to 2 W. Tu- 
ner wyposazono w pamicc o po- 
jemnosci 10 000 komorek, ktore sq 
zgrupowane w dwoch bankach po 
5000. Klawisz Alt znajdujqcy sic 
na panelu przednim umozliwia 
przelqczanie pomicdzy bankami. 
Oznacza to, ze mozna bezpiecz- 
nie przechowywac ustawienia dla 
dwoch anten bez ryzyka, ze ktoras 
z pamicci zostanie usunicta bqdz 
zastqpiona. 

Z dodatkowych funkcji tunera 
nalezy wspomniec o sygnalach 
dzwickowych, ktorymi jest sy- 
gnalizowana praca urz^dzenia; 
dodatkowo potrafi wygenero- 


wac informacjc dla uzytkownika 
w postaci kodow Q nadawanych 
alfabetem Morse'a: QRO w przy- 
padku uzycia zbyt malej mocy do 
strojenia, QRP w przypadku, gdy 
wspolczynnik SWR jest powyzej 
3,0 oraz QRT, gdy transmitowa- 
na moc przekracza 200 W. W tym 
przypadku urzqdzenie uruchomi 
tryb samoochrony i wyl^czy sic- 

Z praktycznych rzeczy warto 
wspomniec o tym, ze po wylq- 
czeniu klawiszem Power obwod 
tunera jest rozlqczany i antena 
jest podlqczana bezposrednio do 
radiostacji. 

Kolejnq ciekawostkq jest funk- 
cja Sticky Tune, ktorej aktywnosc 
decyduje o sposobie uruchamiania 
tunera. Po wlqczeniu tej funkcji tu- 
ner bcdzie stroil za kazdym razem, 
gdy zostanie uruchomiony nadaj- 
nik radiostacji. Nie bcdzie to mialo 
miejsca, jesli SWR jest prawidlowy, 
ale tuner sprawdzi ustawienia za 
kazdym razem. 

Proces strojenia jest szyb- 
ki, waha sic od 0,5 do 5 sekund. 
Najszybsze zestrojenie nastcpuje 
w momencie odnalezienia przez 
algorytm odpowiedniej konfigu- 
racji w komorkach pamicci. Tryb 
strojenia moze bye przelqczony 
z automatyeznego w polautoma- 
tyezny. Oznacza to konieeznose 
nacisniccia klawisza Tune do roz- 
poczecia strojenia w przypadku 
trybu polautomatycznego. W try- 
bie automatyeznym tuner urucho- 
mi strojenie sam, gdy wspolczyn- 
nik SWR bcdzie wyzszy niz 2,5. 

MFJ-925 to najmniejszy tuner 


automatyczny o rozmiarach 165 
x 54 x 210 mm i wadze okolo 1,04 
kg. Wymaga zasilania w zakresie 
12-15 V i prqdzie okolo 750 mA. 

MFJ-926B 

■ pasmo pracy: 1,8-30 MHz 

■ zakres tolerancji anteny: 6-1600 
£1 (SWR 32:1) 

■ maksymalna moc przenoszona: 
200 W CW/SSB 

■ minimalna moc potrzebna do 
zestrojenia: 2 W 

■ zakres pojemnosci: 0-3961 pF 

■ zakres indukcyjnosci: 0-24,86 
uH 

■ liczba komorek pamicci: 2500 

■ liczba gniazd antenowych: 3 (1 
dla nadajnika, 1 dla anteny dru- 
towej, 1 koaksjalne) 

■ liczba mozliwych do zapamicta- 
nia anten: 1 

■ zasilanie: 12-15 V/DC 

■ pobor prqdu: maks. 750 mA 

■ wymiary: 267 X 64 X 356 mm 

■ waga: 0,5 kg 

MFJ-926B to tuner wzorowa- 
ny na modelach Icom AH-4 oraz 
Yaesu FC-40. Ma niemalze iden- 
tyczne parametry, jak modele 
staejonarne, z wyjqtkiem liezby 
komorek pamicci: 926B; potrafi 
zapamictac tylko jednq antenc 
i przeznaczyc na niq 2500 komo- 
rek pamicci. Ciekawie rozwiqzano 
sprawc zasilania tunera. Odbywa 
sic ono poprzez modul MFJ-4117, 
ktory umozliwia zasilenie urzq- 
dzenia bezposrednio z kabla koak- 
sjalnego biegnqcego z radiostacji 
do tunera antenowego. 

Tuner jest w stanie pracowac 
z jednq antenq zasilanq kablem ko- 
aksjalnym lub jednq antenq druto- 
wq. Dziala w pelni automatyeznie. 
Strojenie odbywa sic w momencie 
przekroczenia wartosci 1,5 wspol- 
czynnika SWR. Tuner wyposa- 
zono w dwie diody LED, ktore 
sygnalizujq stan pracy urzqdzenia 
oraz w przyeisk Tune, ktorego za- 
daniem jest umozliwienie zmiany 
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parametrow. Niestety, po zaloze- 
niu pokrywy mozliwosci korzysta- 
nia z tych funkcji wyczerpujq si^. 

Tuner jest w pelni wodoodpor- 
ny i moze bye zamontowany na 
maszeie. 

Podsumowujqc, MFJ-926B nie 
tylko daje wi^ksze mozliwosci niz 
AH-4 lub FC-40, ale jest krokiem 
naprzod w stosunku do produk- 
tow LDG. 

Kolejne tunery MFJ-926B oraz 
MFJ-927 rozniq si^ znaczqco od 
poprzednich. Sq to automatyezne 
skrzynki antenowe przeznaczone 
do pracy na zewnqtrz (w gamie 
modeli LDG nie ma zadnego ich 
odpowiednika). 

MFJ-927 

■ pasmo pracy: 1,8-30 MHz 

■ zakres tolerancji anteny: 6-1600 
Q (SWR 32:1) 

■ maksymalna moc przenoszona: 
200 W CW/SSB 

■ minimalna moc potrzebna do 
zestrojenia: 2 W 

■ zakres pojemnosci: 0-3961 pF 

■ zakres indukcyjnosci: 0-24,86 uH 

■ liezba komorek pami^ci: 20000 
zgrupowanych w czterech ban- 
kach 

■ liezba gniazd antenowych: 3 (1 
dla nadajnika, 1 dla anteny dru- 
towej, 1 koaksjalne) 

■ liezba mozliwych do zapami^ta- 
nia anten: 4 

■ zasilanie: 12-15 V/DC 

■ pobor prqdu: maks. 750 mA 

■ wymiary: 191 X 140 X 229 mm 

■ waga 1,36 kg 

Tuner MFJ-927 jest konstrukeyj- 
nie bardzo podobny do MFJ-926, ale 
nie jest on w pelni wodoodporny 
i zlqcza antenowe sq przeniesione 
na zewnqtrz urzqdzenia. Konstruk- 
eja umozliwia montaz na murze. 




MFJ-928 

■ pasmo pracy: 1,8-30 MHz 

■ zakres tolerancji anteny: 6-1600 
Q (SWR 32:1) 

■ maksymalna moc przenoszona: 
200 W CW/SSB 

■ minimalna moc potrzebna do 
zestrojenia: 2 W 

■ zakres pojemnosci: 0-3961 pF 

■ zakres indukcyjnosci: 0-24,86 
uH 

■ liezba komorek pami^ci: 20 000 
zgrupowanych w czterech ban- 
kach 

■ liezba gniazd antenowych: 4 (1 
dla nadajnika, 1 dla anteny dru- 
towej, 2 koaksjalne) 

■ liezba mozliwych do zapami^ta- 
nia anten: 4 

■ zasilanie: 12-15 V/DC 

■ pobor prqdu: maks. 750 mA 

■ wymiary: 165 x 71 X 191 mm 

■ waga 1,04 kg 

Model MFJ-928 jest praktyeznie 
identyezny, jak MFJ-925. Zasadni- 
czq roznicq jest wbudowany switch 
antenowy. Tuner moze obsluzyc 
dwie anteny zasilane kablem koak- 
sjalnym i anteny drutow^. Wazne 
jest to, ze antena drutowa moze 
bye uzywana tylko wtedy, gdy 
pierwsze zl^cze anteny koaksjalnej 
nie jest uzywane, i na odwrot. 

MFJ-928 ma 20 000 komorek 
pami^ci rozmieszczonych w 4 
bankach, co daje mozliwosc za- 
pami^tania do 4 anten. Oczywi- 
scie mozna przelqczac aktywny 
bank pami^ci. Pozostale parametry 
sq identyezne, jak w przypadku 
MFJ-925 (wymiary: 165 X 71 X 
191mm; waga okolo 1,04kg). 

MFJ-929 

■ pasmo pracy: 1,8-30 MHz 

■ zakres tolerancji anteny: 6-1600 
Q (SWR 32:1) 

■ maksymalna moc przenoszona: 
200 W CW/SSB 

■ minimalna moc potrzebna do 
zestrojenia: 2 W 

■ zakres pojemnosci: 0-3961 pF 

■ zakres indukcyjnosci: 0-24,86 
uH 

■ liezba komorek pami^ci: 20 000 
zgrupowanych w dwoch ban- 
kach 

■ liezba gniazd antenowych: 4 (1 
dla nadajnika, 1 dla anteny dru- 
towej, 2 koaksjalne) 

■ liezba mozliwych do zapami^ta- 
nia anten: 4 


■ zasilanie: 12-15 V/DC 

■ pobor prqdu: maks. 750 mA 

■ wymiary: 165 x 71 X 191 mm 

■ waga 1,09 kg 

MFJ-929 to bardzo zaawanso- 
wana konstrukeja. Ma wyswie- 
tlacz LCD oraz mozliwosc r^eznej 
regulacji indukcyjnosci i pojem- 
nosci. Wyswietlacz LCD, poza 
wskazywaniem aktualnego stanu 
urzqdzenia, prezentuje mierzony 
poziom mocy wyjsciowej i wspol- 
czynnik SWR. 

Prezentacja odbywa si^ na dwa 
sposoby: pierwszy to sposob nu- 
meryezny, wyswietlacz podaje 
wartosc SWR oraz wartosc mocy 
promieniowanej (FWD) i odbitej 
(REF) w postaci wskazan nume- 
rycznych. Drugi sposob to gra- 
fiezna prezentacja dwoch punk- 
towych belek; uzytkownik musi 
tylko odniesc je do narysowanej 
pod wyswietlaczem skali pozio- 
mu mocy i wspolczynnika SWR. 
Z lewej strony wyswietlacza znaj- 
duje si^ potenejometr do regulacji 
kontrastu; wymaga zastosowania 
srubokr^ta krzyzowego. Wyswiet- 
lacz LCD umozliwil producentowi 
zastosowanie zaawansowanego 
menu. Menu wyswietlacza sklada 
si^ z 4 trybow. Pierwszy, ktory 
jest jednoczesnie trybem domysl- 
nym, to cyfrowy wskaznik PWR 
i SWR. Drugi to wskaznik mocy 
w formie prezentaeji grafieznej. 
Trzeci tryb to grafiezny wskaznik 
poziomu wspolczynnika SWR. 
Ostatnim trybem jest prezentacja 
sieci L, co oznaeza numeryezne 
przedstawienie wartosci indukcji 
i pojemnosci tunera. W kazdym 
z trybu menu wyswietlane sq in- 
formaeje dotyczqce aktywnego 
banku pami^ci, wybranego zlqcza 
antenowego, aktywnej funkcji Tu- 
neStick, aktywnego trybu pracy 
interfejsowej, typu wybranego 
interfejsu oraz trybu pracy auto- 
maty ki tunera. 

Menu ustawien urzqdzenia jest 
bardzo zaawansowane. Zaimple- 
mentowano 11 roznych funkcji. 
Pierwszq z nich jest docelowa war- 
tosc wspolczynnika SWR -Target 
SWR. Funkcja ta umozliwia usta- 
wienie wartosc pomi^dzy 1,0 a 2,0. 
Tuner podezas strojenia b^dzie sta- 
ral sie; uzyskac ustawionq wartosc 
lub wartosc nizszq. 

Nast^pnq funkcjq jest prog uru- 
chomienia strojenia Auto Tune 
SWR. Wybor wartosci pomi^dzy 
0,5 a 1,5 okresla wartosc wspol- 
czynnika SWR, powyzej ktorej 
tuner uruchomi si^ automatyeznie 
celem zestrojenia anteny. War- 
tosc wspolczynnika jest okreslana 






na zasadzie: wartosc docelowa 
+ wartosc progu (Target SWR + 
Auto Tune). Dla przykladu, jesli 
wartosc wspolczynnika SWR, od 
ktorej tuner uruchomi si^ auto- 
matycznie, ustawimy na 2,0, to 
musimy ustawic Target SWR na 
poziomie 1,5 i Auto Tune na pozio- 
mie 0,5 (wymienione wartosci sq 
domyslne). 

Kolejnq funkcjq jest Meter Ran- 
ge. Funkcja umozliwia zmian^ 
zakresu wskazan pomiaru mocy 
pomi^dzy pomiarem do 200 W tub 
do 20 W 

Ostatniq z funkcji graficznych 
jest Peak Hold, ktora umozliwia 
pozostawianie sladu w szczyto- 
wej wartosci graficznej prezentacji 
wskazan. Umozliwia to dokladniej- 
szy odczyt wskazan mocy i SWR 
w emisjach CW i cyfrowych. 

W menu ustawien zaimplemen- 
towano funkcja Memory. W niej 
znajdziemy mozliwosc skasowa- 
nia zawartosci banku pami^ci, ska- 
sowania ustawien anteny lub tez 
calkowity reset komorek pami^ci. 

Kolejnq funkcja jest mozliwosc 
wylqczenia algorytmu InteliiTune. 
Nast^pne dwie funkcje odpowia- 
daj^ za sygnaly audio tunera. Sq 
to SWR Beep oraz Beep Menu. 
Pierwsza okresla, czy tuner ma 
sygnalizowac dzwi^kiem zakres 
SWR od 0 do 1,5, od 1,6 do 2,0, od 
2,1 do 2,5, od 2,6 do 3,0 oraz od 3,0 
do nieskonczonosci, przy czym 
tuner nada sygnal SWR alfabe- 
tem Morse'a. Druga funkcja. Beep 
Menu, umozliwia nadawanie Mor- 
sem kodow QRO, QRP oraz QRT, 
adekwatnie do sytuacji. 

Przedostatni^ funkcja jest menu 
interfejsu urzqdzenia Radio In- 
terface. W tym menu uzytkownik 
moze wybrac rodzaj transceivera, 
z ktorym zamierza polqczyc tuner 
w trybie interfejsu. 

Ostatniq funkcja jest LC Limit. 
Jest to bardzo wazna funkcja, kto- 
rq uzytkownik moze wylqczyc tyl- 
ko na wlasnq odpowiedzialnosc. 
LC Limit to ogranicznik wartosci 
indukcyjnosci i pojemnosci urzq- 
dzenia. Fabrycznie tuner ma zapi- 
sane informacje, ktore zapobiegajq 


przekraczaniu odpowiednich war- 
tosci indukcji i pojemnosci zalez- 
nie od mocy. R^czna obsluga tych 
parametrow daje mozliwosc ich 
regulacji tylko do fabrycznie okres- 
lonego zakresu. Wylqczenie funk- 
cji LC Limit umozliwi przekrocze- 
nie tego zakresu. W najgorszym 
wypadku przekroczenie wartosci 
moze uszkodzic tuner. 

Podsumowanie 

Firma MFJ stanowi bardzo siln^ 
konkurencj^ w stosunku do pro- 
duktow LDG. Niestety produkty 
LDG sq duzo drozsze. Za cen^ 
modelu MFJ-929 nie mozna kupic 
nawet LDG AT-lOOPro, ktory nie 
ma tylu mozliwosci. 

Z dwoma wymienionymi tune- 
rami na biurku zostalo przeprowa- 
dzonych kilka testow, w ktorych 
zasadniczo wygral MFJ-929. AT- 
-lOOPro stroi anteny do maksy- 
malnie 1000 D (SWR 10:1). Wpo- 
rownaniu do swojego konkurenta 
przegrywal, poniewaz model 929 
stroi do granicy 1600 Q (SWR 32:1). 
Ponadto wyswietlacz LCD mo- 
delu 929 umozliwial czytelniej- 
szq prac^ z tunerem. AT-lOOPro 


stroil z pami^ci o ulamek sekundy 
szybciej niz MFJ-929. Z kolei MFJ 
bardziej pilnowal wartosci SWR 
i stroil zdecydowanie dokladniej. 
Zauwazylismy jeszcze jednq cie- 
kawostk^. Im impedancja anteny 
stawala si^ wyzsza (w okolicach 
800 D), tym LDG AT-lOOPro po- 
trzebowal coraz wi^cej czasu na 
zestrojenie; w przypadku MFJ-929 
impedancja nie miala znaczenia 
az do 1600 D. W tym tescie wygra- 
ly zaimplementowane algorytmy 
poszukiwania prawidlowych usta- 
wien w MFJ. 

Rowniez jesli chodzi o tryb in- 
terfejsu, to MFJ wyprzedza LDG 
i to znacznie. Wymienione wyzej 
tunery, jak i wszystkie tunery au- 
tomatyczne MFJ, mogq pracowac 
z kazdym transceiverem. W przy- 
padku LDG ich tunery pracowaly 
tylko z urzqdzeniami Icoma (tu- 
nery AH-4, AH-3), Kenwooda (tu- 
ner AT-300) oraz Yaesu (FT-100, 
FT-817, FT-857 i FT-897). Tutaj lista 
si^ zamyka. W przypadku MFJ, 
poza wymienionymi transceive- 
rami firm Icom i Kenwood, tune- 
ry pracujq z transceiver ami fir my 
Yaesu, nawet z FT-450, FT-2000, 
seriq FTDX-9000 oraz FT-847, a tak- 
ze z transceiverami firmy Alin- 
co, ktore obslugujq tuner EDX-2. 
To znaczqca roznica, ktora szcze- 
golnie otwiera mozliwosci przed 
uzytkownikami FT-450, FT-950 
i FT-2000. 

Opracowano w redakcji na 
podstawie materialow firmowych 
MFJ (USA) oraz Ten-Tech (dystry- 
butor wyrobow m.in. MFJ). 

[www.ten-tech.pl] 


REKLAMA 


microHAM w Polsce 


Polecany produkt 


Przedstawiciel na Polskg P0LKRAM sp. z o.o. 

NAJLEPSZE NA SWIECIE INTERFEJSY DO RADIOSTACJI AMAT0RSKICH 

najbardziej uniwersalny, wielofunkcyjny microHAM USB microKEYER II 


micro KEYER II 


CW SPEf O 


ClCt 


lub 

najbardziej ekonomiczny interfejs 
z wtasnq kartq dzwiqkowq 
microHAM USB III 


USB Interface III 

mfc/t+IAM 


TX RX 

: > ' 


CONTROL PTT CW Mlh MAX 


Opinie o sprzQCie znajdziesz tu: http://www.eham.net/reviews/detail/6972 
Kontakt: Jacek@sp5drh.com 
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TEST 


Radiotelefony VHF/UHF 


t^cznosc analogowa i cyfrowa razem 


Dwupasmowy radiotelefon IC-E80D 



Krotkofalowcy zainteresowani prowadzeniem 
tqcznosci za posrednictwem swiatowej cyfro- 
wej sieci D-STAR nie mog^- o ile nie korzystajq 
z rozwiqzari specjalnych takich jak wokodery 
FA-DV-Adapter albo DV-Dongle - nie zauwazyc 
radiotelefonow firmy Icom. Dwupasmowa radio- 
stacja IC-E80D uzupelnia seri$ sprz$tu D-STAR 
obejmujqcq dot^d modele IC-E91D [1] i IC-E92D 
[2]. Wychodzi ona naprzeciw wielu oczekiwaniom 
uzytkownikow, a jednoczesnie dzi$ki skromniej- 
szemu wyposazeniu jest prostsza w obstudze. 


Czasami mniej oznacza jed- 
nak wi^cej. Przej^cie najlepszych 
i najwazniejszych cech jednego 
z urzqdzen i wprowadzenie do 
nich drobnych ulepszen pozwala 
na trafienie do zupelnie innej gru- 
py uzytkownikow. Juz na pierwszy 
rzut oka w IC-E80D zwraca uwag^ 
znaczne uproszczenie wyswiet- 
lacza. Wskazuje on cz^stotliwosc 
pracy, oznaczenia pami^ci i punkty 
menu. Jednoczesnie zachowano, 
z niewielkimi dodatkami, dotych- 
czasowy udany sposob obslugi co 
widac od razu po spojrzeniu na 
klawiatur^. 

Z obrazu na wyswietlaczu wy- 
nika tez, ze radiostacja pracuje 
tylko na jednej cz^stotliwosci, a nie 
rownolegle na dwoch. W dalszym 
ciqgu dysponuje ona jednak sze- 
rokim zakresem odbioru rozciq- 
gajqcym si^ od 0,5 do 1000 MHz 
i wieloma innymi mozliwosciami, 
dzi^ki czemu sluzy jednoczesnie 
jako proste w obstudze: odbiornik 
globalny, zwykte radio i skaner. 
Nadajnik natomiast pracuje wy- 
Iqcznie w granicach pasm amator- 
skich 2m i 70 cm. 


Wyglqd zewngtrzny 

Pomimo mniej szej wagi (okolo 
290 g) i wysokosci IC-E80D podob- 
nie jak IC-E92D nie nadaje si^ do 
noszenia w kieszeni koszuli. Jej wy- 
miary wynoszq 65 X 34 X 103 mm 
(szer. x gl^b. x wys.). Dzi^ki lekko 
wygi^temu ksztaltowi i korzyst- 
nemu rozlozeniu masy lezy ona 
dobrze w r^ce ale w pozycji stojqcej 
utrzymuje sie; niezbyt stabilnie. 

Na wpol elastyczna antena o dlu- 
gosci 180 mm zapewnia duze zasi^gi 
w obu pasmach i dobry odbior. 

Przyciski nadawania i otwierania 
blokady szumow znajdujq si^ na le- 


wej sciance i majq wyrazny punkt 
reakcji. Sciank^ gornq zajmujq galka 
strojenia, gniazdko antenowe SMA 
i para standardowych gniazdek 
przeznaczonych dla mikrofonoglo- 
snikow. Gniazdko do podlqczenia 
kabla danych OPC-478 tub dowol- 
nego odbiornika GPS znajduje si^ 
na prawym boku, a nizej umiesz- 
czone jest gniazdko zasilania. 

Front sprawia harmonijne wra- 
zenie do czego przyczynia si^ row- 
niez czytelny wyswietlacz. Ograni- 
czona ilosc informacji, duze litery 
i przesuwajqce si^ napisy nie przy- 
tlaczaj^ uzytkownika. 

Rzucajqcy si^ w oczy klawisz 
menu jest podswietlany razem 
z calq klawiaturq. Do nawigacji 
w menu sluzq oznaczone na czer- 
wono klawisze strzalek i klawisz 
Return w bloku cyfrowym. Dluz- 
sze nacisni^cie klawiszy wywoluje 
ich drugq funkcj^, opisanq rowniez 
na powierzchni klawiszy i dzi^ki 
temu rozpoznawaln^ przy pod- 
swietleniu. Dobrze wyczuwalny 
punkt reakcji klawiszy zmniejsza 
ryzyko omylek w obsludze. 

Glosniczek mimo malych wy- 
miarow zapewnia glos o przewa- 
dze wysokich tonow, ale wyrazny. 

Calosc jest zabezpieczona przed 
pryskajqcq wodq zgodnie z normq 
IPX4, a wi^c lekki deszcz nie jest 
szkodliwy, ale nie oznacza to od- 
pornosci na zanurzenie w wodzie. 

PamiQci, przeszukiwanie pasm 
i wywotanie selektywne 

Szeroki zakres odbiorczy wyma- 
ga oczywiscie pomocy w efektyw- 
nym jego wykorzystaniu. Pierwszq 
z nich jest podzial pasma na 9 pod- 
zakresow z mozliwosciq ogranicze- 
nia przestrajania do ich granic lub 
dopuszczenia przechodzenia do 
s^siednich. W kazdym z podzakre- 
sow mozna korzystac ze wszystkich 
dost^pnych emisji. Do ich przelq- 
czania sluzy druga funkcja klawisza 
przelqcznika zakresow. 

W ten sposob mozliwe jest row- 
niez przejscie w zakresie krotko- 
falowym z odbioru modulacji AM 
na wqsko- i szerokopasmowq FM, 
a takze na odbior cyfrowy D-STAR 
(DV). Jednoczesnie ze specjalnych 
odst^pow mi^dzykanalowych ta- 
kich jak 9 kHz dla fal srednich czy 
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ze stosowanego w lotnictwie 8,33 
kHz mozna korzystac tylko we 
wlasciwych pasmach. 

Pozqdanq cz^stotliwosc wpisuje 
si^ razem z poprzedzajqcymi jq ze- 
rami lub z kropkq dziesi^tnq, a po 
wpisaniu ostatniej pozycji nast^- 
puje przelqczenie. 

Dzi^ki dynamicznie zmiennej 
szybkosci przestrajania galka stro- 
jenia pozwala na szybkie porusza- 
nie si^ po pasmach (zakresy zmian 
szybkosci sq ustalane w konfigura- 
cji). W razie potrzeby mozna doko- 
nac zamiany jej funkcji z funkcja- 
mi klawiszy strzalek w gor^ i w dol 
sluzqcymi normalnie do regulacji 
sily glosu. 

IC-E80D jest wyposazony 
w wiele funkcji dyskretnie poma- 
gajqcych w pracy. Automatyczny 
wybor progu dzialania blokady 
szumow pracuje na tyle precyzyj- 
nie, ze rzadko zachodzi potrzeba 
korzystania z przycisku otwierajq- 
cego blokady. 

W trakcie pracy przez prze- 
mienniki przycisk ten sluzy do 
przejscia na kanal wejsciowy prze- 
miennika, a po jego nacisni^ciu 
uzytkownik moze r^cznie ustawic 
prog dzialania blokady szumow. 
Oprocz tego do dyspozycji jest 10 
dB tlumik wejsciowy 

Radiostacja jest wyposazona 
w ponad 1000 komorek pami^ci po- 
zwalajqcych na zapisanie w nich nie 
tylko cz^stotliwosci pracy i ozna- 
czenia, ale rowniez emisji, odst^pu 
mi^dzykanalowego, przyporzqd- 
kowania do grupy, odst^pu cz^sto- 
tliwosci dla pracy poldupleksowej, 
kodow CTCSS lub DSC, sygnaliza- 
tora wylqczenia z przeszukiwania, 
a w trybie cyfrowego dzwi^ku (DV) 
takze niezb^dnych adresow. 

Pami^ci mozna przypisac do 
jednej 26 grup, przy czym kazda 
z grup moze zawierac do 100 ko- 
morek. Podzial na grupy moze bye 


zwiqzany z lokalizaejq staeji lub 
pokrywac si^ z poszczegolnymi 
sluzbami radiowymi. 

B^dqce dodatkowo do dyspo- 
zycji dwa kanaly priorytetowe i 25 
par pami^ci dla granic przeszuki- 
wanych podzakresow uzupelniajq 
to bogate wyposazenie. 

Zaprogramowanie kompletu pa- 
mi^ci ulatwia dost^pny bezplatnie 
w Inter necie [4] program CS-80/880. 
Niezb^dny do tego celu uklad po- 
sredniczqcy nalezy nabyc dodatko- 
wo albo skonstruowac go samemu. 

Mozliwosci przeszukiwania pa- 
sma nie ust^pujq w niezym funkejo- 
nalnosci pami^ci. W zaleznosci od 
zyezen uzytkownika przeszukiwany 
jest calkowity zakres odbioru albo 
wszystkie pami^ci, albo tez wybrane 
pasma czy grupy pami^ci przy czym 
pomijane s^ pami^ci w tym celu 
zaznaezone. Grupy pami^ci mogq 
bye Iqczone razem, ale przeszuki- 
wane sq wylqcznie pami^ci o tym 
samym rodzaju emisji. Mozliwa jest 
takze rownolegla obserwaeja kana- 
16 w priorytetowych. Czas postoju 
w zaj^tym kanale przed podj^ciem 
dalszego przeszukiwania jest usta- 
wiany w konfiguraeji, co pozwala na 
dostosowanie tej funkcji do upodo- 
ban uzytkownika. 

Klawiatura jest wyposazona 
w koder generujqcy wszystkie 
kombinaeje tonow DTMF, uzywa- 
nych m.in. do zdalnego sterowania 
lub do pracy w przez przemienniki 
echolinkowe. Do zapisania najez^- 
sciej potrzebnych kombinaeji sluzy 
szesnascie specjalnych 24-pozycyj- 
nych pami^ci DTMF. Dost^pne s^ 
typowe blokady szumow CTCSS 
i DCS, a w trybie D-STAR takze 
blokada cyfrowa. 

Cyfrowy dzwiQk 

W zasi^gu lokalnym Iqcznosci 
cyfrowe nie rozniq si^ zasadni- 
czo od analogowych, jesli nie brae 


pod uwag^ troch^ chropowatego 
dzwi^ku oraz na przemian calko- 
witego braku szumow w odbiera- 
nym sygnale lub calkowitej prze- 
rwy w Iqcznosci przy zbyt niskim 
jego poziomie. 

Praca w systemie D-STAR staje 
si^ szczegolnie atrakcyjna dzi^ki 
sieci przemiennikow cyfrowych 
polqczonych ze sobq za posrednic- 
twem Internetu. Siec pozwala na 
uzyskanie swiatowych zasi^gow 
przy uzyciu r^cznych radiostaeji, 
ale zapoznanie si^ ze sposobem 
niezb^dnego do tego adresowania 
wymaga pewnego nakladu pra- 
cy [5] (jedynq pozycji drukowa- 
nq w j^zyku polskim poswi^conq 
tej problematyce jest [7] - przyp. 
tlum.). Na poczqtek konieezne jest 
wprowadzenie wlasnego znaku 
wywolawczego (analogicznie jak 
np. w packet-radio czy APRS - 
przyp. tlum.), przy czym dost^p 
do sieci przemiennikow wymaga 
jego uprzedniego zarejestrowa- 
nia. Oprocz tego w zaleznosci od 
celu konieezne jest podanie znaku 
przemiennika dost^powego, bram- 
ki r adio wo -inter netowej i wywoly- 
wanej staeji. W normalnej sytuacji 
radiostacja automatyeznie zapa- 
mi^tuje tras^ transmisji prowadzq- 
cq od staeji wywoluj^cej, dzi^ki 
czemu udzielenie odpowiedzi wy- 
maga tylko nacisni^cia przycisku 
nadawania. Dodatkowo w menu 
mozna wywolac spis ostatnich 20 
odbieranych staeji. Nowosciq sq na- 
tomiast klawisze UR i DR. Pierw- 
szy z nich pozwala na wywolanie 
poprzednio zaprogramowanego 
znaku przemiennika wyjsciowego 
lub znaku korespondenta ze spisu 
o pojemnosci 60 staeji. Wyboru sta- 
eji dokonuje sie; galkq strojenia. 

Klawisz DR umozliwia nato- 
miast dost^p do specjalnego spisu 
przemiennikow o pojemnosci 300 
staeji, co rowniez istotnie ulatwia 


REKLAMA 



?COM 


wuw • sklep • icompolska • pi 


Swiat Radio Styczen 201 1 


37 





TEST 


Radiotelefony VHF/UHF 



prac^ w eterze. Dane mogq bye 
oczywiscie wprowadzone bezpo- 
srednio przez uzytkownika, ale 
w stosunku do korzystania ze zwy- 
klych pami^ci nie byloby to istotne 
ulatwienie. W przyszlosci majq si^ 
jednak pojawic w Internecie goto- 
we listy przeznaczone do bezpo- 
sredniego skopiowania. Uzytkow- 
nik mialby wowczas do dyspozycji 
cos w rodzaju ksiqzki telefonicznej 
przemiennikow zawierajqcej ich 
znaki, cz^stotliwosci, odst^py du- 
pleksowe oraz polqczenie z sieciq. 
Poniewaz nacisni^cie klawisza DR 
powoduje automatyezne przejscie 
w tryb cyfrowego dzwi^ku, daje to 
rzeczywiscie wi^kszy komfort. 

Podobnie jak i w przypadku 
innych radiostaeji D-STAR, row- 
niez i tutaj mozliwa jest transmisja 
danych, a interesujqce koncepcje 
w tej dziedzinie mozna znalezc 
na stronie [6]. Krotkie komunikaty 
mozna wprowadzic bezposred- 
nio przez klawiatur^ radiostaeji 
i odczytywac je na wyswietlaczu. 
Mogq do nich nalezec takze wspol- 
rz^dne staeji ijej ruchu otrzymy- 
wane z odbiornika GPS (albo z mi- 
krofonu HM-189GPS zawierajqce- 
go wbudowany odbiornik). 

Pozycja wlasnej staeji moze bye 
udost^pniana w Internecie a oprocz 
tego stanowi ona podstaw^ do ob- 
liczenia kierunku i odleglosci od 
innych staeji nadajqcych swojq po- 
zycj^ i do wielu innych opisywa- 
nych juz w pozycji [2] celow. W za- 
stosowaniach tych wyswietlacz 
o wi^kszej rozdzielczosci, taki jak 
np. w IC-E92D, wykazuje wyraz- 
ne zalety w stosunku do prostego 
wskaznika IC-E80D, ktory udostejp- 
nia zbyt malo informaeji na raz. 

Uwagi praktyezne 

Sposob obslugi wymaga wpra- 
wy, ale jest dobrze rozwiqzany. 
W normalnym trybie pracy wskaz- 
nik nie przytlacza nadmiernq ilo- 
sciq informaeji, ulozenie punktow 
w menu wraz z ich podzialem na 
grupy jest logiezne i zrozumiale, 
a najwazniejsze punkty sq szybko 
osiqgalne. 

Do wielu pozytecznych funk- 
cji pomocniczych ulatwiajqcych 
dyskretnie prac^ nalezy niewqt- 
pliwie takze wariant AUTOl ukla- 
du oszcz^dnosci energii. Odst^py 
czasu pomi^dzy kolejnymi wlq- 
czeniami odbiornika dobierane 
sq dynamieznie w zaleznosci od 
zaj^tosci pasma. Wariant AUT02 
uwzgl^dnia po raz pierwszy cz^sc 
cyfrowq radiostaeji. W najgorszym 
przypadku powoduje to wpraw- 
dzie obci^cie poczqtku relacji, ale 


Radiotelefon IC-E80D z modutem GPS 

wyraznie przedluza czas pracy 
akumulatora. 

Dodatkowo radiostaeja moze 
wylqczac si^ automatyeznie po 
ustalonym czasie braku aktywno- 
sci albo wlqczac automatyeznie po 
uplywie ustalonego czasu, co przy- 
daje si^ nie tylko w przypadku 
umowionych Iqcznosci, ale takze 
pozwala na wykorzystanie jej jako 
budzika. 

Podobnie jak w poprzednim 
modelu nie mozna miec zastrzezen 
co do jakosci transmisji i odbioru. 

Sensownie stopniowana w za- 
kresie 0,1-5 W moc wyjsciowa 
pozwala na prowadzenie intere- 
sujqcych porownan przydatno- 
sci emisji cyfrowej i analogowej 
w roznych warunkach. Autor testu 
preferuje w Iqcznosciach lokalnych 
emisji analogowq, poniewaz po- 
zwala ona na zauwazenie utrud- 
nien w Iqcznosci i zoptymalizowa- 
nie polozenia anteny i calej staeji. 

Zalety emisji cyfrowej uwidaez- 
niajq si^ natomiast w czasie wy- 
jazdow urlopowych, pozwalajqc 
na nawiqzanie polqczen o bardzo 
dobrej jakosci z kolegami z miejsca 
zamieszkania. Dzi^ki nowoczes- 
nemu systemowi adresowania nie 
trzeba nawet poszukiwac ich miej- 
sca pobytu. 

System D-STAR a wraz z nim 
IC-E80D staly si^ odbiciem wspol- 


czesnej mobilnosci - niezaleznie 
od tego czy prywatnej, czy za- 
wodowej - a IC-E80D jest w tej 
dziedzinie niezawodnym towa- 
rzyszem. 

Ulrich Flechtner DG1NEJ 
Z „Funkamateur" 9/2009 tlumaczyl 
Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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DYPLOMY 


Dyplomy zagraniczne 


Indyjski program dyplomowy 

I0TA-VU Awards 



W.A.I. Award (Worked 
Andaman Islands) 


Dyplom jest wydawany 
w trzech klasach za nawiqzanie 
Iqcznosci potwierdzonych kartami 
QSL ze stacjami na archipelagu 
Andamany: 

- Klasa Basic - za 4 potwierdzone 
QSO 

- Klasa 1 - za 8 potwierdzonych 
QSO 

- Klasa Excellence - za 12 potwier- 
dzonych QSO 



W.A.N.I. Award (Worked 
Andaman-Nicobar Islands) 


Dyplom jest wydawany 
w trzech klasach za nawiqzanie 
Iqcznosci potwierdzonych kartami 
QSL ze stacjami na archipelagach 
Nicobary i Andamany: 


- Klasa Basic - za 4 potwierdzone 
QSO ze stacjami na Andamanach 
i 1 QSO ze stacjq na Nicobarach 

- Klasa 1 - za 8 potwierdzonych 
QSO ze stacjami na Andamanach 
i 1 QSO ze stacjq na Nicobarach 

- Klasa Excellence - za 12 QSO 
ze stacjami na Andamanach i 2 
QSO ze stacjami na Nicobarach 




W.L.I. Award (Worked 
Lakshadweep Islands) 


Dyplom wydawany jest za na- 
wiqzanie min. 3 potwierdzonych 
Iqcznosci ze stacjami na wyspach 
Lakshadweep (Laccadive). 

W.L.M.I. Award (Worked 
Lakshadweep - Minicoy Islands) 


Warunkiem uzyskania dyplomu 
jest nawiqzanie min. 3 potwierdzo- 
nych QSO ze stacjq na Lakshad- 



weep (Laccadive) i 1 Iqcznosci ze 
stacjq na Minicoy. 

W.VU.C.I. Award (Worked 
Coastal Islands of India) 

Warunkiem uzyskania dyplo- 
mu jest nawiqzanie min. 4 roznych 
Iqcznosci z przynajmniej 3 przy- 
brzeznymi wyspami Indii. Zalicza 
si^ powtorzone QSO z tq samq 
wyspq, ale muszq to bye staeje 
o innym znaku wywolawczym. 


W SRI 0/201 Ozostaly 
zamieszczone zdfecia 
i regulaminy dyplomow 
z Indii. 

Program dyplomowy 
realizowany wspolnie 
z SQ7B, Award Mana- 
gerem PZK - http:// 
awards.pzk.org.pl/html/ 
lndia.htm 



WORKED W 




Warunki: Lqcznosci nie majq 
ograniczen czasowych i dozwolo- 
ne sq wszystkie pasma, rowniez 
WARC, a takze kazdy rodzaj emi- 
sji. Wszystkie zaprezentowane dy- 
plomy sq w formie elektronieznej 
i wysylane w formie pdf. na adres 
e-mail zainteresowanego. Zglosze- 
nie na kazdy dyplom - lista GCR. 
Nalezy najpierw wyslac zgloszenie 
na adres e-mail: vu2ur2009@redif- 
fmail.com. Award Manager spraw- 
dza, na ile dyplomow sq spelnione 
warunki. 

Koszt kazdego dyplomu - 2 IRC. 
Jesli zgloszenie spelnia warunki na 

3 dyplomy, oplata - 3 euro, jesli na 

4 dyplomy, oplata - 4 euro, a na 5 
dyplomow - 5 euro, ale juz na 6 i 7 
dyplomow oplata rowniez wynosi 

5 euro. Nie nalezy wysylac zglo- 
szenia z oplatq „green stamps or 
euros ,r listem zwyklym, bo w 100% 
zaginq, a tylko i wylqcznie listem 
poleconym na adres: B.L. Mano- 
har, MIG-6, 80 Leet Road, KST, Ban- 
galore 560060, India. 
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ANTENY 


Anteny Yagi 


Praktyczne rady 

Anteny na zawody 2 m 

Amator, przygotowujqcy si? do udziatu w zawodach UKF w pasmie 2 m, 
lub na wyzszych pasmach UKF/mikrofalowych, zaglqda do ksiqzek i cza- 
sopism i spotyka szereg opisow, znanych, reklamowanych anten takich 
jak DL6WU, DK7ZB, DL2RSX, DJ9BV, SM5BSZ, VE7BQH, YU1AW, YU7EF 
i GOKSC. Zanim zdecyduje si? jaki rodzaj anteny chce zastosowac, powi- 
nien dokonac wyboru na podstawie tego, ktore parametry anteny s^ dla 
niego najwazniejsze. 


Na ten temat sporo bylo na- 
pisane mi^dzy innymi w arty- 
kule „Nowe anteny Long Yagi" 
w „Swiecie Radio" 04/2010 [1]. 

Podstawowymi parametrami 



falnth LDw)r«#ll 

Rys. 1. Charakterystyka azymutalna anteny DJ9-2-10 el, 2,1 X [2] 



lllHlll (hP]E*«>] 

Rys. 2. Charakterystyka azymutalna anteny DJ9-2-17 el, 4,8 X [2] 


■ wzmocnienie - G [dB] 

■ szerokosc wiqzki glownej do po- 
lowy mocy a [°] 

■ stosunek wiqzki glownej do po- 
ziomu listkow bocznych F/S i tyl- 
nego F/B [dB] 

■ szerokopasmowosc okreslana 
wartosciq granicznq WFS - B 
[kHz] 

■ wspolczynnik G/T - stosunek 
wzmocnienia do temperatury 
szumowej anteny 

Przy tak duzej liczbie istotnych 
parametrow, cz^sto przeciwstaw- 
nych, nie mozna okreslic, jaka 
antena jest najlepsza. Autor, na 
podstawie udzialu w wielu zawo- 
dach UKF w roznych miejscach 
(rownina, pagorki i wysokie gory) 
stwierdzil, ze ocena konkretnej 
anteny zalezy od warunkow pracy 
w zawodach i celu, jaki chce si^ 
osiqgnqc podczas zawodow. Jesli 
zawody sq wykorzystywane dla 
zrobienia Iqcznosci (QSO) z jak 
najwi^kszq liczbq stacji, to inaczej 
dobieramy anteny niz wtedy, gdy 
celem zawodnika jest uzyskanie 
Iqcznosci z okreslonymi krajami 
lub lokatorami. 

Dobierajqc anteny o maksymal- 
nym zysku G dla danej dlugosci 
anteny, tak zwanq Long Yagi, stwa- 
rza si^ wi^ksze mozliwosci nawiq- 
zania l^cznosci DX-owych, jesli 
warunki lokalizacji obu stacji na 
to pozwalajq. Wadq takiej decyzji 


9Q' 



Rys. 3. Wykres azymutalny 10-elemento- 
wej Yagi YU7EF dla pasma 2 m [1, str. 25] 


jest to, ze jesli nie znamy doklad- 
nego polozenia „oczekiwanego" 
DX, czyli QTF, to antenq o duzym 
zysku, a wi^c o malej szerokosci 
wiqzki glownej a, mozemy nie tra- 
fiac na poszukiwanq stacje Jesli juz 
stacji tak^ uslyszymy i przeprowa- 
dzimy QSO, to cz^sto nie wiemy 
o tym, ze w pobliskim kierunku 
znajdujq si^ dalsze stacje DX-owe. 
Jest to szczegolnie istotne na wyz- 
szych pasmach UKF i mikrofalach. 

Przez jakis czas autor niniejsze- 
go opisu stosowal anteny wlasne- 
go wykonania wg DJ9BV: DJ9-2-2,l 
X, 10 el., 1=4,40 m, G = 14,4 dBi, f/b 
=24 dB, a= 36,8° [2]. Najdluzsza 
antena tego typu, DJ9-2-4.8 X, ma 
17 el, i wi^kszy zysk G = 16,8 dBi 
a= 31°, F/B 20,0 dB, lecz ma dlu- 
gosc 10,02 m. Ze wzgl^du na ko- 
niecznosc transportu anteny na da- 
chu samochodu, autor poprzestal 
na antenie DJ9BV typu DJ9-2-2,l 
X dlugosci 4,4 m. Antena pozwa- 
lala na QSO w granicach 400 km 
w warunkach normalnych, ale nie 
pozwalala na nasluch innych stacji 
wolajqcych CQ z innego kierunku. 
Wymagalo to ciqglego obracania 
antenq i „polowania", gdyz stacje 
„z boku" wychodzily z oslabie- 
niem co najmniej 23 dB (rys. 1). 
Aby sytuacj^ poprawic, autor zain- 
stalowal przy antenie zdalnie wy- 
Iqczany przedwzmacniacz 20 dB. 
Po jego wlqczeniu ledwo slyszalne 
stacje „z boku" byly juz slyszalne, 
ale na tie stacji innych. Anteny 
obracalo si^ na kierunek tej stacji i, 
po wylqczeniu przedwzmacniacza, 
mozna bylo swobodnie przepro- 
wadzic QSO. 

Antena DJ9BV, z cienkimi ele- 
mentami (0 4 mm) przepuszcza- 
nymi tulejkami izolacyjnymi przez 
nosnik 25x25, byla wqskopasmo- 
wa, i po zestrojeniu na 144,500 kHz 
nie nadawala si^ do Iqcznosci na 
gorze pasma (przemienniki, sateli- 
ty), poza tym opad deszczu prze- 
strajal anteny. Jak wynika z rysun- 
ku 1, antena ta ma pierwszy listek 
boczny na poziomie - 19 dB przy 
k^cie Az = 50°, a dalszy, 4. pod A z 
145° na poziomie -23 dB , zas tyl- 
ny (5.) na poziomie -24 dB (Az = 
180°). Ostre minimum wyst^puje 
jak zwykle przy k^cie Az = 90°. 

Czasami, przy obecnosci za- 
klocajqcej pobliskiej stacji w tym 
pasmie, ustawialo si^ anteny nie 
na maksimum sygnalu od kore- 
spondenta, ale na gl^bokie i ostre 
minima stacji przeszkadzaj^cej. 
W dluzszej antenie DJ-9-2-17 (4.8 
X), o wi^kszym zysku, pierwszy 
listek boczny osiqga tylko -17 dB 
przy Az = 35°, a tylny tylko -22 
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dB (rys. 2), antena ta jest wi^c pod 
tym wzgl^dem antenq gorszq od 
anteny 2,1 X. 

Po wyprobowaniu kilku dal- 
szych anten typu Long Yagi 
(DL6WU, YU7EF i SP6LB-2-9 el.) 
autor doszedl do wniosku, ze waz- 
niejsza jest czystosc bokow, niz 
maksymalny zysk wiqzki glownej. 
Temat ten byl juz obszerniej rozwi- 
ni^ty w „Swiecie Radio" M 2010 [1], 
ale warto spraw^ opisac bardziej 
szczegolowo. 

Na spraw^ czystosci charaktery- 
styki F/S szczegolnq uwag^ zwrocil 
Justin GOKSC. [1], [3]. Porownal on 
wykresy azymutalne kilku anten 
dla pasma 2 m (np. rys. 3) zwra- 
cajqc uwag^ na poziom listkow 
bocznych i tylnego i zaproponowal 
zmiany. Za zgod^ GOKSC w dal- 
szej cz^sci b^d^ opisane koncepcje 
i proby uzyskania anten o maksy- 
malnie slabych listkach bocznych. 

Pierwsze anteny eksperymen- 
talne, podparte obliczeniami pro- 
gramem EZNEC mialy 5, 7 i 11 
elementow. Autor niniejszego 
(SP6LB) wykonal i sprawdzil an- 
ten^ 7 elementowq o wymiarach 
jak na rys. 4a. Jest to antena z im- 
pedancjq 50 D, z prostym wibrato- 
rem (dwie polowki) i elementami 
mocowanymi na nosniku 15 x 15 
za posrednictwem prostokqtnej 
podkladki z pleksi grubosci 10 do 
15 mm. Oddalenie elementu od 
nosnika na t^ odleglosc powo- 
duje, ze wplyw nosnika jest do 
pomini^cia. Odizolowanie ele- 
mentow od nosnika korzystnie 
wplywa na zachowanie si^ anteny 
w roznych warunkach atmosfe- 
rycznych, oraz nie wystejpuje pro- 
blem przypadkowosci metaliczne- 


go styku elementu z nosnikiem, 
przez ktory mogq plynqc prqdy 
wyrownawcze,. Szczegoly kon- 
strukcyjne pokazane sq na rys. 
4b, a mocowania wibratora na 4c. 
Rysunek 4d pokazuje sposob za- 
silania wibratora kablem koncen- 
trycznym z dlawikami w.cz, zas 
zdj^cie - ogolny widok anteny. 

Charakterystyka promieniowa- 
nia anteny w azymucie pokazana 
jest na rys. 5. Wiqzka glowna ma 
szerokosc 44° i jest uniesiona okolo 
3°, wiqzka tylna (F/B) jest oslabiona 

0 34 dB, a dwie wiqzki boczne pod 
k^tem ± 135° sq oslabione o ca 24 
dB. Obliczenia wykonane progra- 
mem 4NEC2 wykazaly, ze antena 
ma duzq sprawnosc. 

Wykonana antena zostala zmie- 
rzona dobrym miernikiem WFS 
Diamond SX 1000, przy mocy 50 W, 

1 wykazala, ze antena ta jest bar- 
dzo dobrze dopasowana w calym 
zakresie cz^stotliwosci do 50 D. 
W cz^sci 144,500 do 145.300 MHz 
fali odbitej prawie nie mozna bylo 
pomierzyc, na gornym krancu pa- 
sma (145.990 MHz) WFS = 1:1.15. 
Dzi^ki takiej charakterystyce ante- 
na jest niewrazliwa na otaczajqce 
przedmioty i inne anteny oraz wa- 
runki atmosferyczne. 

Antena podczas kilku zawodow 
UKF w gorkach okazala si^ latwa 
do transportu, instalowania na 
maszcie i skutecznie wycinala nie- 
pozqdane stacje. 

Obecnie Justin Johnson GOKSC 
pracuje nad modyfikacj^ wibratora 
p^tlowego, poszukujqc sposobow 
na dalsze poprawianie parame- 
trow anteny. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 



Rys. 4d. Wibrator jest zasilany kablem koncentrycznym 50 Q, RG58. Bezposrednio przy 
elementach wibratora na kablu zatozone sq dwa zatrzaskiwane ferryty, dalej jest dfawik 3 
zwoje na 0 w = 20 i ztqcze UC1. Antena jest zasilana kablem RG 213, 6 m 
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Rys. 4a. Antena GOKSC 7-el. 144 MHz szerokopasmowa z dobrymi 
stosunkami F/S i F/B. Nosnik 15x15, elementy 012 mm. Przy 
0=10 mm dtugosc elementow x 1,003 
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Rys. 4b. Sposob mocowania dipoli na 
nosniku z podktadkq z pleksiglasu 



Rys. 4c. Sposob mocowania potowek wibratora na nosniku. Sruby M4 
sq wpuszczone w ptytkg pleksi, na gorze S 3 nakrgtki dla dot^czenia 
kabla zasilaj^cego. Odstgp koncowek potowek wibratora = 4 mm 



Rys. 5. Wykres azymutalny 7-elementowej Yagi GOKSC dla pasma 
2 m [4j. Antena ma zysk G = 11,7 dBi, stosunek F/B = 34,3 dB, 
przy antenie na wysokosci 10 m nad ziemi 3 wi 3 zka gtowna jest 
uniesiona w elewacji 3° 


Swiot Radio Styczen 201 1 



SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Duzym zainteresowaniem krotkofalowcow cieszyly si? DX-we wyprawy radiowe PJ5 (Netherlands 
Antilles - St. Eustatius) i ZL8 (Kermadec Island) z udziatem polskich radiooperatorow. W wielu klubach 
i oddzialach terenowych PZK na terenie kraju odbywaty si? spotkania wigilijne. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Uczestnicy spotkania GFGF w Legnicy 


Spotkanie GFGF w Legnicy 


* GFGF — Gesell- 
schaft der Freunde 
der Geschichte 
des Funkwesens 
(Towarzystwo Przy- 
jaciol Histori Wiedzy 
Radiowej) zrzeszajqce 
blisko 3000 czlonkow 
z 26 krajow. 

** „Funkgeschichte" 
- czasopismo wyda- 
waneprzez GFGF 


W dniach 8-10 pazdziernika 2010 
roku doszlo do kolejnego spotka- 
nia polskiej grupy GFGF*, tym 
razem w Legnicy. W uroczym pa- 
lacyku w centrum Legnicy, obok 
tradycyjnej wymiany doswiadczen 
i ciekawych informacji dotyczqcych 
odbiornikow radiowych, komu- 
nikacyjnych oraz radiostacji woj- 
skowych, w trakcie trzydniowego 
zjazdu zorganizowano wystaw^ 
nawiqzujqcq do publikowanego 
na lamach „Funkgeschichte // ** 
cyklu artykulow prezentujqcych 
polski przemysl radiowy z okresu 
mi^dzywojennego oraz wystaw^ 
eksponatow z czasow Marconiego 
przywiezionych przez niemieckich 
kolegow. 

Uczestnicy spotkania oraz miesz- 
kancy Legnicy mogli obejrzec przy- 
klady przedwojennych polskich 
odbiornikow krysztalkowych: 



Odbiorniki demobilowe 


mi^dzy innymi ECHO PZT, wszyst- 
kie wersje kultowego Detefonu 
od najstarszego PWL z 1929 roku, 
poprzez PZT z lat 1931-39, do za- 
mykajqcego produkcj^ T7 z lat 50. 
prezentowanych przez Andrze- 
ja Cieslaka SQ3EYQ. Oglqdajqcy 
podkreslali „urod^" odbiornikow 
lampowych firm Radio Union, Ra- 
dionala i Elektrit (oraz kolekcj^ 
przedwojennych ceramicznych 
przelqcznikow antenowych i glo- 
snikow radiow^zlowych z lat 50. 
ze zbiorow Wieslawa Zaka). Wiel- 
kim zainteresowaniem cieszyl si^ 
polski odbiornik radiostacji polo- 
wej N2 wz. 37 prezentowany obok 
jego zniemczonej wersji AQ2/4. 
AQ2/4 to odbiornik N2 z opisami 
w j^zyku niemieckim produko- 
wany przez Niemcow w PZTiR 
po zaj^ciu Warszawy w 1939 roku. 
Eksponaty przywiezione przez 
Wiktora Bienia SP6HDE i Macieja 
Ziolkowskiego. Ekspozycj^ zamy- 
kaly pierwsze powojenne odbior- 
niki oraz grajqcy tefifon, ekspono- 
wane przez Jerzego Janickiego. 

W spotkaniu uczestniczyli czlon- 
kowie GFGF: koledzy ze Swinouj- 
scia, Szczecina, Krakowa, Bielska- 
-Bialej, Nysy, Tczewa, osmioosobo- 
wa grupa krotkofalowcow GFGF 
z Wielkopolski, dr Andrzej Kulak 
z UJ, 10 kolegow z Niemiec wraz z 
3. osobowym Zarzqdem GFGF 
(Przewodnicz^cy Ingo Potschke, 
kurator dr Rudiger Walz i inz. 
Karlheinz Kratz) i reprezentan- 
tami przemyslu niemieckiego 


(inz. Hubert Zach i inz. Helmut 
Kern) oraz Tadeusz Krzakowski 
prezydent miasta Legnicy i lokalne 
media. 

Wspolpraca w ramach GFGF zor- 
ganizowana przez koleg^ Krystia- 
na Kryska wraz z kolegami z Pol- 
ski i Niemiec pozwala na nieskr^- 
powanq wymiany doswiadczen, 
niekomercyjnq wymiany kolek- 
cjonersk^, wzbogaca wiedzy Eu- 
ropejczykow na temat wspolnej 
historii radia oraz zapewnia dost^p 
do materialow zgromadzonych 
w archiwum GFG. Spotkanie sta- 
nowilo okazj^ do zaprezentowa- 
nia ciekawostek technicznych jak 
np. dzialajqcy koherer, wykonane 
przez dr Walz repliki lamp, malo 
znany w Polsce tefifon czy poka- 
zane przez niemieckich kolegow 
konstrukcje odbiornika radiowego 
oraz radiomagnetofonu, powstale 
w latach osiemdziesi^tych w ra- 
mach wspolpracy przemyslu PRL 
i NRD. 

Podczas spotkania przedstawiono 
tez realizacj^ wspolnych projek- 
tow juz zakonczonych: transmitera 
AM, odbiornika kolekcjonerskiego 
PRK i aktualnie realizowanego od- 
biornika detektorowego PDK. 
Kolega Bogdan Szkudlarek SP3LD 
w imieniu polskich milosnikow 
wojskowych konstrukcji radio- 
wych apeluje o pomoc w poszuki- 
waniu materialow na temat historii 
sprz^tu Iqcznosci Wojska Polskiego 
z lat 1918-1939. 
www.gfgf.org 

Interradio Hanower 2010 

W dniu 30 pazdziernika 2010 roku 
w Hanowerze miala miejsce jed- 
na z wi^kszych gield radiowych 
w polnocnych Niemczech. Byly to 
kolejne 29. targi organizowane od 
2002 roku, ktore odwiedzilo okolo 
4000 gosci. 

Na okolo 400 stoiskach wystawily 
si^ zarowno wielkie fir my swiato- 
we, jak i prywatni radioamatorzy. 
Na gieldzie obecna byla mi^dzy 
innymi polska firma „AntenyKF" 
(Leszek SP1BKS), ktora ze wzgl^du 
na atrakcyjnosc swoich produk- 
tow byla oblegana przez wielu 
kupujqcych. Duzym zaintereso- 
waniem cieszyly si^ wszelkiego 
rodzaju anteny typu dipol, baluny. 
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linki zeglarskie, cat-interface oraz 
zdalnie sterowane przekazniki an- 
tenowe. Do ciekawostek mozna 
bylo tu zaliczyc bezprzewodowe 
cat-interface sterowane technolo- 
gic Bluetooth. 

Sqsiadujccy obok polskiego sto- 
iska, profesionalnie wyposazony 
-messplatz umozliwial nieodplat- 
nie sprawdzenie sprz^tu i osprz^tu 
radioamatorskiego. 

50 lat klubu SP6PRT 

8 listopada 2010 roku min^lo do- 
kladnie 50 lat od zalozenia klubu 
PZK przy Okr^gowym Klubie Ofi- 
cerskim Slcskiego Okr^gu Woj- 
skowego we Wroclawiu. Inicjato- 
rami - zalozycielami byli Ryszard 
Sawicki SP60I, Roman Lukowicz 
SP6BW, Eugeniusz Hutnik SP6QH 
i Tadeusz Ponomarow SP6AUH. 
Klub otrzymal licencj^ na znak 
SP6PRT i przez 50 lat aktywnie 
funkcjonowal w srodowisku krot- 
kofalowcow wroclawskich. Pierw- 
szym prezesem klubu zostal Mie- 
czyslaw Frydrysiak SP6AQK (sk) 
a przez caly czas funkcjonowania 
klubu dzialalnosciq klubu kierowa- 
lo jeszcze tylko czterech kolegow 
- Zenon Pietrzak SP6FER (sk), Je- 
rzy Matysiak SP6FVF, Eugeniusz 
Korytkiewicz SP6HTX i pelniccy t^ 
funkcj^ do dnia dzisiejszego (przez 
19 lat) Boleslaw Konieczny SP6CCI. 
Klub przez te lata funkcjonowal na 
wielu polach, nie zawsze byly to 
dzialania spektakularne, a cz^sto 
praca u podstaw, ktora przynosila 
efekty po dluzszym czasie. 

Na polu organizacyjnym byl 
wsparciem logistycznym dla Dol- 
noslqskiego Oddzialu Terenowego 
PZK - zapewnial przez wiele lat 
baz^ lokalowc dla funkcjonowania 
DOT z czego korzysta rowniez 
aktualny zarzqd. Wspiera rowniez 
OT personalne - czlonkowie klubu 
wchodzq od lat w sklad zarzqdu 
DOT, a w roku 2006 prezesem DOT 
zostal czlonek klubu, Stanislaw 
Kokorski SP6BCC. 

Dzialalnosc sportowa to akcje 
czlonkow klubu pod znakiem 
kontestowym SN6F. Na KF - CQ 
WW DX Contest SSB 1996 pierw- 
sze miejsce w SP w kat. MOMB, 
na UKF, wyjazdowe w zawodach 
IOTA z wyspy Wolin pod znakiem 
SN6F/1, praca w zawodach b^- 
dqcych polskc wizytowkq SP DX 
Contest - w 1998 roku SP6PRT 
zaj^la pierwsze miejsce w kategorii 
MOMB. Czlonkowie klubu uczest- 
niczc w wielu wspolzawodnic- 
twach sportowych, wielu zajmuje 
w nich wysokie lokaty. 


Waznym i bardzo ciekawym wy- 
darzeniem byla w marcu 2007 roku 
wizyta we Wroclawiu i klubie zna- 
nych w swiecie operatorow - Ro- 
gera G3SXW i Lionela G5LP 
Popularyzacja krotkofalarstwa to 
organizacja wystaw osicgni^c pra- 
cy krotkofalowcow, pokazowa pra- 
ca ze szkoly i domu dziecka oraz 
praca stacji okolicznosciowych, 
przytocz^ tylko dwie - w 2008 roku 
z okazji 30-lecia lotu w kosmos 
jedynego polskiego kosmonauty, 
mjr Miroslawa Hermaszewskie- 
go czlonkowie klubu pracowali 
pod znakiem SP30SPACE, a w 2009 
roku stacja pracowala pod zna- 
kiem SN2009W z okazji Mistrzostw 
Europy w Siatkowce Kobiet. 

W ciqgu tych lat klub wydawal kil- 
ka dyplomow dla krotkofalowcow. 
Byl to m.in. wydawany cyklicznie 
co 5 lat dyplom - 25, 30, 35, 40-lecia 
Ludowego Wojska Polskiego. W la- 
tach 1981-1998 wydawano dyplom 
„SP6 ,/ obejmujqcy swym regulami- 
nem wojewodztwa WR, JG, WB, 
LG i OP. Ostatnia inicjatywa to 
dyplom z okazji dziesi^tej rocznicy 
przystqpienia Polski do NATO. 
Bardzo waznym elementem dzia- 
lalnosci klubu byly i sq kursy na 
uprawnienie operatorskie, dzi^ki 
czemu przybywa czynnych milo- 
snikow krotkofalarstwa na Dolnym 
Sl^sku, czlonkow klubu i czlonkow 
PZK. W ciqgu ostatnich dziesi^ciu 
latach kursy ukonczylo 71 kur- 
santow i wszyscy zdali egzaminy 
panstwowe na Swiadectwo Ope- 
ratora Urz^dzen w Amatorskiej 
Sluzbie Radiokomunikacyjnej. Na 
tym polu konczccy kursy majq 
duzo do zawdzi^czenia prezesowi 
klubu Boleslawowi SP6CCI, ktory 
zaangazowal si^ w prowadzenie 
szkolenia. 

Podczas pami^tnej powodzi w gor- 
nym dorzeczu Odry na Dolnym 
Slqsku w lipcu 1997 r czlonkowie 
klubu wlqczyli si^ bardzo aktywnie 
w organizacja i funkcjonowanie 
sieci l^cznosci radiowej na tere- 
nach obj^tych powodziq. 

Waznym, choc nie zawsze w pelni 
docenianym elementem dzialalno- 
sci klubu, sq co pictkowe spotkania 
klubowe. 

Integrujc one srodowisko wroclaw- 
skich krotkofalowcow bo oprocz 
czlonkow klubu przychodzc ko- 
ledzy z innych srodowisk. I sc to 
spotkania wspominajccych senio- 
row - SP6AAT, SP6WM, SP6BAA, 
SP6GB; sc rozmowy o DX-ach 
i porady doswiadczonych 
konstruktorow. 

Pojawia si^ tez Henryk SP6ARR 
przynoszcc wiesci, co nowego w 



Na stoisku „AntenyKF” od lewej: Rafat SQ1JGV, Leszek SP1BKS, 
Andrzej SQ1GU 
(fot: Stawek SQ1FYY) 



Od lewej: prezes klubu SP6CCI, prezes 
DOT 3Z6AEF, byty prezes SP6FVF 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 




Janusz PJ5/SP6IXF i Wtodek PJ5/SP6EQZ 


Takie upominki dostali udzielajqcy siQ dla 
klubu 

jego krotkofalarskim serwisie vi- 
deo. Podczas ubieglorocznego spo- 
tkania jubileuszowego byla okazja 
do wspomnien, podzi^kowan, na- 
grodzenia aktywnych czlonkow 
klubu dyplomami i okazjonalnym 
upominkiem. 

Prezes DOT Waldemar Sznajder 
3Z6AEF wr^czyl dla SP6PRT oko- 
licznosciowy puchar a prezes klu- 
bu SP6CCI otrzymal pamiqtkow^ 
plakiet^ za bardzo duzy wklad 
w sprawne funkcjonowanie klubu. 
www.ot01.pzk.org.pl 

Wyprawa na PJ5 

Pomysl wspolnego wyjazdu na 
ekspedycj^ Dx-owq narodzil si^ 
na towarzyskim spotkaniu u jed- 
nego z wroclawskich krotkofalow- 


cow wiosnq tego roku. Rozwazane 
byly rozne opcje - Pacyfik (C29) 
Karaiby FJ (gdzie Janusz byl juz 
dwukrotnie) oraz ewentualne inne 
lokalizacje. 

Ostatecznie na poczqtku lata zostal 
dokonany wybor St. Eustatius i za- 
cz^lismy przygotowania do ekspe- 
dycji. Poczqtkowo planowalismy 
termin wyjazdu w drugiej polowie 
pazdziernika, jednakze nie moz- 
na bylo znalezc odpowiedniego 
QTH w tym terminie. Ostatecznie 
wybrany zostal termin od 17 listo- 
pada, co okazalo si^ jeszcze lepsze, 
gdyz tuz po 10 pazdziernika nowe 
wyspy przezywaly najazd ekip 
z calego swiata i ruch w eterze byl 
ogromny. Nie sqdzilismy wow- 
czas ze zmieni si^ sytuacja na liscie 
DXCC (w tej chwili PJ5 jest na dru- 
giej pozycji listy most wanted). 
Rezerwacja i zakup biletow lotni- 
czych byla juz czystq formalnosciq. 
Przystqpilismy powoli do budowy 
i strojenia anten, ktore bylyby od- 
powiednie do pracy z wyspy oraz 
do przerabiania sprz^tu na na- 
pi^cie zasilania 110V, jakie jest na 
wyspie. Okazalo si^ to latwiejsze 
niz nam si^ poczqtkowo wyda- 
walo. Zasilacze do komputerow, 
telefonow komorkowych, a nawet 
elektryczna maszynka do golenia 
byly juz przystosowane do takie- 
go napi^cia przez producentow. 
Eekkie zasilacze impulsowe, ktore 
zakupilismy specjalnie pod kqtem 
wyprawy, posiadaly przelqczniki 
napi^cia 110/220V i z przerobkq 
nie bylo zadnych klopotow. Nasze 
wzmacniacze mocy (ACOM i DRA- 
KE L75) wymagaly tylko przeloze- 
nia zwor. 

W miar^ uplywu czasu sytuacja 


stawala si^ coraz bardziej interesu- 
jqca, albowiem dwa dotychczaso- 
we podmioty DXCC - PJ2/9 i PJ5/7 
mialy zamienic si^ w 4 nowe, a PJ5 
(St Eustatius & Saba) mialy bye 
jednym z nich. Kiedy we wrze- 
sniu ukazala si^ informaeja o no- 
wych podmiotach potwierdzona 
oficjaln^ informaejq w biuletynie 
Daily DX z dnia 12 pazdziernika, 
ze Departament Stanu USA dodal 
Curacao oraz Sint Maarten, Saba, 
ST. Eustatius i Bonaire do listy Te- 
rytoriow zaleznych i o szczegol- 
nym rodzaju suwerennosci (De- 
pendencies and Areas of Special 
Sovereignty), nasze podniecenie 
jeszcze wzroslo, a przygotowania 
do wyprawy ulegly intensyfikaeji. 
Ostatecznie data 10.10.2010 zostala 
podana jako narodziny nowych 
podmiotow na liscie DXCC. W tym 
czasie mielismy juz wykupione 
bilety i oplacony apartament na ST. 
Eustatius i z niecierpliwosciq odli- 
czalismy dni do wylotu. 

W dniu 16 listopada wczesnym 
rankiem wystartowalismy z lot- 
niska Ok^cie w Warszawie aby 
poprzez Paryz i St. Marteen, po 16 
godzinach podrozy wylqdowac 
szcz^sliwie na malym lotnisku na 
St. Eustatius. Ostatni, 20 minutowy 
odcinek podrozy odbylismy nie- 
wielkim 16 miejscowym samolotem 
Winair, aby wylqdowac szcz^sliwie 
na wyspie. Z niedowierzaniem pa- 
trzylismy, jak z niewielkiego luku 
bagazowego wyladowywano caly 
nasz bagaz, a bylo go ponad 200 
kg, w tym 2 m dlugosci pokrowiec 
na narty, w ktorym zapakowano 
byly nasze anteny. Na miejscu cze- 
kaly tez na nas dwa samochody 
wlascicielki apartamentu, do kto- 
rego dotarlismy po kilku minutach 
jazdy. Byl juz wczesny wieezor 
(roznica czasu pomi^dzy SP a PJ5 
wynosi 5 godzin). 

Wyspa St. Eustatius, zwana przez 
miejscowych Statia), jest niewielkq 
wyspq pochodzenia wulkaniczne- 
go z dominujqcq sylwetkq wyga- 
slego wulkanu, na zboczach ktore- 
go rosnie deszczowy las tropikalny 
b^dqcy rezerwatem przyrody. Po- 
wierzchnia wyspy to ok. 21 km 2 
a aktualna liezba mieszkancow to 
ok. 3500. Wyspa zostala odkryta 
przez Krzysztofa Kolumba w 1493 
r., a pierwsze slady osadnictwa 
na wyspie datuje si^ na rok 500 
p.n.e. Jeszcze pierwszego wieezora 
przystqpilismy do skr^cania an- 
ten i budowy stanowisk opera- 
torskich. Wybor tej lokalizaeji byl 
przyslowiowym strzalem w dzie- 
siqtk^ - mielismy do dyspozycji 
dwa oddzielne salony z rozleglymi 
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tarasami oraz bogate zaplecze so- 
cjalne i wyposazenie. Rozlegla po- 
siadlosc polozona byla u podnoza 
wulkanu z terenem opadajqcym 
w kierunku zachodnim z otwar- 
tym widokiem na port i USA. Eu- 
ropa bylq nieco przesloni^ta przez 
pobliskie wzgorze zwane Round 
Hill (ponad 5ha jest do kupienia), 
na ktorego szczyt pociqgn^lismy 
beverage na Europe. Posiadlosc 
byla otoczona plotem z siatki, do 
ktorego metalowych slupkow mo- 
cowalismy anteny i odciqgi. 
Dysponowalismy nast^pujqcy- 
mi urzqdzeniami - transcivery IC 
706 + K3 (w odwodzie byl IC 700 
uzyczony przez jednego z kole- 
gow wroclawskich), dwa wzmac- 
niacze mocy (ACOM i DRAKE), 
filtry pasmowe, komputery itp. 
oraz anteny - Inverted L na 160 
i 80m (CW i SSB), GP7 oraz ze- 
spol odwroconych dipoli na 30, 
20, 17 i 15m zamocowanymi na 
fiberglasowych tyczkach. Anteny 
odbiorcze to beverage ok. 130m na 
EU oraz K9AY (nawiasem mowiqc 
Wlodek nawiqzal QSO ze stacje 
K9AY na 160m pracujqc na antenie 
jego pomyslu). 

Kolo poludnia 18 listopada, zgod- 
nie z zapowiedziq, rozpocz^lismy 
rownoczesnie prac^ na dwoch sta- 
cjach. Janusz SP6IXF pracowal na 
SSB i RTTY, zas Wlodek na CW. 
Pileupy od poczqtku byly olbrzy- 
mie i nie malejqce w miarq uplywu 
czasu (oceniamy ze zaspokoilismy 
potrzeby okolo 10% wolajqcych). 
Byly tez okresy, przy slabszej pro- 
pagacji, ze nawiqzywalismy po kil- 
kanascie QSO na godzin^. Szczyto- 
we rates, zarowno na CW jak i SSB 
dochodzily do 300 QSO/godzin^. 
Mielismy stosunkowo szybki, staly 
dost^p do Internetu, dzi^ki cze- 
mu na biezqco moglismy wysy- 
lac zdj^cia i informacje o naszych 
poczynaniach, jak i sledzic wpisy 
na clustrze. Nie zawsze moglismy 
spelnic wszystkie zyczenia, ponie- 
waz z powodu stosunkowo niedu- 
zej odleglosci pomi^dzy antena- 
mi stacje zaklocaly si^ wzajemnie 
i wybor pasm byl zawsze kompro- 
misem wynikajqcym z propaga- 
cji i wzajemnych zaklocen. Praca 
w eterze przebiegala stosunko- 
wo sprawnie mimo poczqtkowych 
zniszczen anten przez wiejqce tu 
nieustannie wiatry i wal^sajqcego 
si^ byka, z ktorym nie podj^lismy 
walki. W zasadzie cale nasze zy- 
cie na wyspie podporzqdkowa- 
ne bylo nadawaniu na pasmach, 
spalismy tylko po kilka godzin na 
dob^ w okresie braku propagacji 
i zm^czenia z ktorym nie dalo si^ 


juz walczyc. Dzi^ki naszym zo- 
nom mielismy zapewnionq opiek^ 
socjalnq tak, ze nie musielismy si^ 
martwic o nasze zolqdki. Stosunko- 
wo duzo czasu zajmowaly nam tez 
zakupy, na ktore wyruszalismy co 
kilka dni uzupelniaj^c zapasy w lo- 
dowce. Udalo nam si^ tez zwiedzic 
niemal calq wysp^ i wdrapac si^ 
na szczyt wulkanu (600 m n.p.m., 
podczas gdy nasze QTH polozone 
bylo na wysokosci 111 m n.p.m.). 
Wyspa nie jest przyjazna dla tu- 
rystow: z jednej z plaz polozonej 
przy porcie sztormy wyplukaly 
caly piach pozostawiajqc tylko ka- 
mienie, zas druga w Zeelandia Bay 
majqca stosunkowo obszernq lach^ 
piachu a raczej czarnego pylu wul- 
kanicznego, nie nadawala si^ do 
kqpieli z powodu ogromnych fal 
i wstecznego prqdu. Ciekawostkq 
jest, ze plaza ta obj^ta jest pro- 
gramem ochrony zolwi morskich 
- nawieziono tarn ogromne ilosci 
piachu, aby zolwie mogly skladac 
w nim jaja. Temperatury bardzo 
przyjazne, w dzien ok. 30C, w no- 
cy 23C, jedynq niedogodnosciq 
byly silne wiatry i cz^ste, lecz na 
szcz^scie krotkie ulewy o niespoty- 
kanej u nas sile. 

Wlodek SP6EQZ wystartowal tez 
w cz^sci telegraficznej WWDX 
Contest nawiqzuj^c ponad 2300 
QSO w pasmach 160 - 10 m (bez 
15 m, na ktorym uszkodzil si^ ob- 
wod wyjsciowy w K3 i SWR byl za 
duzy do pracy). Pod koniec drugie- 
go tygodnia pile up nie malal, jed- 
nakze w logach przybywalo coraz 
wi^cej zdublowanych QSO. Mimo 
biezqcego wprowadzania naszych 
Iqcznosci do internetowego logu 
wyprawy http://www.clublog.org/, 
niektore stacje wolaly nas po 4-5 
razy na tym samym pasmie/emisji. 
Byl to znak, zeby konczyc wypra- 
w^. Reasumujqc nasz osi^gni^cia, 
przed wyjazdem liczylismy nie- 
smialo, ze kazdy z nas nawiqze po 
10 000 QSO, nawiqzalismy po 12 
500 - Iqcznie w logach jest ponad 
25 000. Dyscyplina wolajqcych nie 
byla najgorsza a pile-up byl do 
opanowania. Prac^ stacji polskich, 
na ktore mielismy wyczulone uszy, 
oceniamy bardzo pozytywnie. 

W obu logach sq nast^pujqce ilosci 
stacji SP - na CW 782, w tym 17 na 
160 m zas na SSB&RTTY 806. 
Dzi^kujemy wszystkim kolegom 
za nawiqzane QSO's i cierpliwosc 
w pokonywania pile-up'u, byla to 
zawsze duza przyjemnosc odpo- 
wiadania stacjom SP Przeprasza- 
my tych, co si^ nie dowolali ale 
jak pisalem wczesniej, obrobilismy 
tylko wierzcholek gory lodowej. 



QTH polskiej ekipy 



Zellandia Bay i widok na wulkan 


Powrot do kraju byl juz bez napi^- 
cia, w poczuciu dobrze spelnionej 
misji. Jedynie linie lotnicze byly 
tym razem bardziej skrupulatne 
i niemal na kazdym lotnisku kazali 
nam placic za nadbagaz. Zmiana 
klimatu z +30C na -10C nie byla 
dla nas szokiem, jako ze na biezqco 
sledzilismy relacje z frontu walki 
z zimq w Inter necie. Martwilismy 
si^ tylko ewentualnym odwola- 
niem lotow, ale na szcz^scie zle 
prognozy si^ nie sprawdzily. Wyl^- 
dowalismy planowo, a na lotnisku 
czekala na nas skromna reprezen- 
tacja krotkofalowcow SP, ktora si^ 
nami troskliwie zaj^la. 

Relacje z wyprawy i zdj^cia byly 
na biezqco publikowane na stronie 
wyprawy: 

(http://www.pj5-2010.dxing.pl; 

podzi^kowania dla Tomka SP5UAF 
za jej stworzenie i biezqce uzupel- 
niane). 

Dzi^kujemy rowniez wszystkim, 
ktorzy wspomogli nas wypozy- 
czajqc sprz^t, udzielajqc cennych 
wskazowek przed i w czasie wy- 
prawy oraz za liczne pozytywne 
wpisy na DX Clustrze. 

Do uslyszenia z kolejnej wyprawy! 
- ex PJ5/SP6EQZ & PJ5/SP6IXF. 
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Kalendarz zawodow krajowych 


Data 

Nazwa zawodow 

Czas trwania UTC 

Pasmo 

STYCZEN 2011 

2011-01-04 

SPAC Styczen 144 MHz 

1800-2200 

144 MHz 

2011-01-06 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura DIGI 

1600-1800 

80-PSK, RTTY 
HELL 

2011-01-06 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura UKF 

1800-2000 

144-CW, SSB, FM 

2011-01-08 

PGA TEST-2011 krajowe 
zawody HF 

0700-0800 

80-CW, 80-SSB 

2011-01-11 

SPAC Styczen 432 MHz 

1800-2200 

432 MHz 

2011-01-13 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
Tura KF 

1600-1800 

80-CW, 80-SSB 

2011-01-13 

SPAC Styczen 50 MHz 

1800-2200 

50 MHz 

2011-01-18 

SPAC Styczen 1.3 GHz 

1800-2200 

1,3 GHz 

2011-01-25 

SPAC Styczen 2.3 GHz 

1800-2200 

2, 3 GHz 

2011-01-27 

Zawody OswiQcimskie 201 1 

1600-1800 

80-CW, 80-SSB 

LUTY2011 

2011-02-01 

SPAC Luty 144 MHz 

1800-2200 

144 MHz 

2011-02-03 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura DIGI 

1600-1800 

80-PSK, RTTY 
HELL 

2011-02-03 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura UKF 

1800-2000 

144-CW, SSB, FM 

2011-02-06 

Podkarpackie 201 1 - HF 

0700-0800 

80-CW, 80-SSB 

2011-02-08 

SPAC Luty 432 MHz 

1800-2200 

432 MHz 

2011-02-10 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
Tura KF 

1600-1800 

80-CW, SSB 

2011-02-10 

SPAC Luty 50 MHz 

1800-2200 

50 MHz 

2011-02-12 

PGA TEST-2011 krajowe 
zawody HF 

0700-0800 

80-CW, 80-SSB 

2011-02-13 

0 Puchar Komendanta 
HufcaZHP 

0600-0700 

80-SSB 

2011-02-15 

SPAC Luty 1.3 GHz 

1800-2200 

1.3 GHz 

2011-02-19, 20 

1 Proby MGM 

1400-1400 

144MHz -1.2 GHz 

2011-02-19 

Siggaj do gwiazd 

0700-0900 KF 

80-CW, 80-SSB 

2011-02-22 

SPAC Luty 2.3 GHz 

1800-2200 

2.3 GHz 

MARZEC 2011 

2011-03-01 

SPAC Marzec 144 MHz 

1800-2200 

144 MHz 

2011-03-03 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura DIGI 

1600-1800 

80-PSK, RTTY 
HELL 

2011-03-03 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura UKF 

1800-2000 

144-CW, SSB, FM 

2011-03-05 

SP YL Contest 

0600-0800 

80-CW, 80-SSB 

2011-03-05, 06 

1 Proby Subregionalne 

1400-1400 

>=50 MHz 

2011-03-08 

SPAC Marzec 432 MHz 

1800-2200 

432 MHz 

2011-03-10 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
Tura KF 

1600-1800 

80-CW, SSB 

2011-03-10 

SPAC Marzec 50 MHz 

1800-2200 

50 MHz 

2011-03-12 

PGA TEST-2011 krajowe 
zawody HF 

0600-0800 

80-CW, 80-SSB 

2011-03-13 

0 „ Puchar” Burmistrza 
Miasta Jarostawia 

0600-0700 

80-SSB 

2011-03-15 

SPAC Marzec 1.3 GHz 

1800-2200 

1.3 GHz 

2011-03-18 

Zawody o StatuetkQ „Syrenki 
Warszawskiej” 

1600-1730 

80-CW, 80-SSB 

2011-03-22 

SPAC Marzec 2.3 GHz 

1800-2200 

2.3 GHz 

2011-03-24 

Dziatdowskie zawody HF 
201 1 o Puchar Starosty 
Dziatdowskiego 

1600-1700 

80-SSB 

KWIECIEN 2011 

2011-04-02, 03 

SPDXC Contest 2011 

1500 UTC sobota 
- 1500 UTC niedziela 

pasma KF bez 
WARC 

2011-04-05 

SPAC Kwiecien 144 MHz 

1700-2100 

144 MHz 

2011-04-07 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura DIGI 

1500-1700 

80-PSK, RTTY 
HELL 

2011-04-07 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura UKF 

1700-1900 

144-CW, SSB, FM 

2011-04-10 

PGA TEST-2011 krajowe 
zawody HF 

0600-0700 

80-CW, 80-SSB 


Data 

Nazwa zawodow 

Czas trwania UTC 

Pasmo 

2011-04-12 

SPAC Kwiecien 432 MHz 

1700-2100 

432 MHz 

2011-04-14 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
Tura KF 

1500-1700 

80-CW, SSB 

2011-04-14 

SPAC Kwiecien 50 MHz 

1700-2100 

50 MHz 

2011-04-17 

Zawody SwiQtokrzyskie 201 1 

0500-0600 

80-CW, 80-SSB 

2011-04-18 

WARD 2011 Contest 

1500-1600 

80-CW, 80-SSB 

2011-04-19 

SPAC Kwiecien 1.3 GHz 

1700-2100 

1.3 GHz 

2011-04-23/24 

SP DX RTTY Contest 2011 

1200 UTC sobota- 
1200 UTC niedziela 

80 RTTY-10 RTTY 

2011-04-25 

O PisankQ Wielkanocnq, 
czqsc HF 

1600-1700 

80-CW, 80-SSB 

2011-04-25 

O PisankQ Wielkanocnq, 
czqsc VHF 

1800-1900 

145-FM 

2011-04-26 

SPAC Kwiecien 2.3 GHz 

1700-2100 

2.3 GHz 

2011-04-30 

55 Ogolnopolskie Zawody 
QRP „Memoriat Janusza 
Twardzickiego SP9DT” 1 tura 

1500-1659 

80-CW 

MAJ 2011 

2011-05-01 

Zawody QRP „Memoriat 
Janusza Twardzickiego 
SP9DT” 2 tura 

0300-0459 

80-CW 

2011-05-03 

Zawody Warszawskie 201 1 
(Konstytucji 3-Maja) 

0400-0600 

80-CW, 80-SSB 

2011-05-03 

SPAC Maj 144 MHz 

1700-2100 

144 MHz 

2011-05-04 

Konkurs z okazji SwiQta 
Strazaka 201 1 czesc KF 

1500-1700 

80-CW, 80-SSB 

2011-05-04 

Konkurs z okazji SwiQta 
Strazaka 2011 czesc UKF 

1800-2000 

144-145 MHz 

2011-05-05 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura DIGI 

1500-1700 

80-PSK, RTTY 
HELL 

2011-05-05 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura UKF 

1700-1900 

144-CW, SSB, FM 

2011-05-06 

Zawody Olsztyriskie 

1500-1700 

80-CW, 80-SSB 

2011-05-07, 08 

II Proby Subregionalne 

1400-1400 

>=50 MHz 

2011-05-08 

Zawody Strazackie o puchar 
Komendanta Miejskiego PSP 
w Krakowie 

0500-0700 

80-CW, 80-SSB 

2011-05-08 

9. Zawody Dolnoslqskie KF 

1500-1700 

80-CW, 80-SSB 

2011-05-08 

9. Zawody Dolnoslqskie UKF 

1800-1900 

145-FM 

2011-05-09 

Europe-Day-Contest 

1500-1600 

80-CW, 80-SSB 

2011-05-10 

SPAC Maj 432 MHz 

1700-2100 

432 MHz 

2011-05-12 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
Tura KF 

1500-1700 

80-CW, SSB 

2011-05-12 

SPAC Maj 50 MHz 

1700-2100 

50 MHz 

2011-05-14 

Quo Vadis 201 1 

060-0700 

80-CW, 80-SSB 

2011-05-15 

Memoriat Klemensa Kortalli 
SP2BE 

0500-0600 CW/ 
SSB, 0700-0800 
RTTY 

80-CW, 80-SSB, 
80- RTTY 

2011-05-17 

SPAC Maj 1.3 GHz 

1700-2100 

1.3 GHz 

2011-05-21 

2011 PGA-TEST 

0600-0700 

80-CW, 80-SSB 

2011-05-21 

Zawody Zamkowe 

1500-1800 

80-SSB 

2011-05-24 

SPAC Maj 2.3 GHz 

1900-2100 

2.3 GHz 

2011-05-26 

Dni Dabrowy Gorniczej 
2011 - HF 

1600-1700 

80-CW, 80-SSB 

2011-05-26 

Dni Dabrowy Gorniczej 
2011 - VHF 

1800-1900 

144-FM 

CZERWIEC 2011 

2011-06-01 

Dzien Dziecka 

1500-1700 

80-CW, 80-SSB 

2011-06-02 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura DIGI 

1500-1700 

80-PSK, RTTY 
HELL 

2011-06-02 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura UKF 

1700-1900 

144-CW, SSB, FM 

2011-06-04, 05 

/j Fale 

1400-1500 

>=50 MHz 

2011-06-07 

SPAC Czerwiec 144 MHz 

1700-2100 

144 MHz 

2011-06-09 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
Tura KF 

1500-1700 

80-CW, SSB 

2011-06-09 

SPAC Czerwiec 50 MHz 

1700-2100 

50 MHz 








Data 

Nazwa zawodow 

Czas trwania UTC 

Pasmo 

2011-06-11 

PGA TEST-2011 krajowe 
zawody HF 

0600-0700 

80-CW, 80-SSB 

2011-06-14 

SPAC Czerwiec 432 MHz 

1700-2100 

432 MHz 

2011-06-18 

Tarnowskie - UKF 

1800-2000 

144, 432 CW, 
SSB, FM 

2011-06-18,19 

IARU 50 MHz 

1400-1400 

50 MHz 

2011-06-19 

Tarnowskie - KF 

0400-0600 

80-CW, 80-SSB 

2011-06-21 

SPAC Czerwiec 1.3 GHz 

1700-2100 

1.3 GHz 

2011-06-26 

Dni Morza 

0400-0700 

80, 40-CW, SSB 

2011-06-28 

SPAC Czerwiec 2.3 GHz 

1700-2100 

2.3 GHz 

LIPIEC 2011 

2011-07-02, 03 

III Proby Subregionalne 

1400-1400 

>=50 MHz 

2011-07-05 

SPAC Lipiec 144 MHz 

1700-2100 

144 MHz 

2011-07-07 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura DIGI 

1500-1700 

80-PSK, RTTY 
HELL 

2011-07-07 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura UKF 

1700-1900 

144-CW, SSB, FM 

2011-07-09/10 

IARU HF Championship 201 1 

1200 UTC sobotado 
1200 UTC niedziela 

wszystkie pasma 
KF bezWARC 

2011-07-12 

SPAC Lipiec 432 MHz 

1700-2100 

432 MHz 

2011-07-14 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
Tura KF 

1500-1700 

80-CW, SSB 

2011-07-14 

SPAC Lipiec 50 MHz 

1700-2100 

50 MHz 

2011-07-15 

Grunwald 201 1 - zawody HF 

1600-1800 

80-SSB 

2011-07-16 

PGA TEST-2011 krajowe 
zawody HF 

0600-0700 

80-CW, 80-SSB 

2011-07-16,17 

II Proby MGM 

1400-1400 

144MHz -1.2 GHz 

2011-07-17 

„YAGA” o Puchar Dyrektora 
Gminnego Osrodka Kultury i 
Sportu w Biatej k/Wielunia 

1700-1800 

80-CW, 80-SSB 

2011-07-19 

SPAC Lipiec 1.3 GHz 

1700-2100 

1.3 GHz 

2011-07-26 

SPAC Lipiec 2.3 GHz 

1700-2100 

2.3 GHz 

SIERPIEN 2011 

2011-08-02 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura DIGI 

1500-1700 

80-PSK, RTTX 
HELL 

2011-08-02 

SPAC Sierpien 144 MHz 

1700-2100 

144 MHz 

2011-08-02 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura UKF 

1700-1900 

144-CW, SSB, FM 

2011-08-09 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura KF 

1500-1700 

80-CW, SSB 

2011-08-09 

SPAC Sierpien 432 MHz 

1700-2100 

432 MHz 

2011-08-11 

SPAC Sierpien 50 MHz 

1700-2100 

50 MHz 

2011-08-13 

PGA TEST-2011 krajowe 
zawody HF 

0600-0700 

80-CW, 80-SSB 

2011-08-16 

SPAC Sierpien 1 .3 GHz 

1700-2100 

1.3 GHz 

2011-08-19 
do 21 

Konkursu „Rumcajs-Beskidy 
2011” 

1500 20.08 - 1500 
22.08 

KF bezWARC, UKF 
CW, SSB, FM 

2011-08-20 

Kamykowe wici 

1500-1700 

80-CW, 80-SSB 

2010-08-23 

SPAC Sierpien 2.3 GHz 

1700-2100 

2.3 GHz 

2011-08-28 

Zawodow o ReplikQ Lampy 
Ignacego Lukasiewicza 

1500-1700 

80-CW, 80-SSB 

wrzesieK 

2011 

2011-09-01 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura DIGI 

1500-1700 

80-PSK, RTTX 
HELL 

2011-09-01 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura UKF 

1700-1900 

144-CW, SSB, FM 

2011-09-03, 04 

IARU VHF 

1400-1400 

144 MHz 

2011-09-06 

SPAC Wrzesien 144 MHz 

1700-2100 

144 MHz 

2011-09-08 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
Tura KF 

1500-1700 

80-CW, SSB 

2011-09-08 

SPAC Wrzesien 50 MHz 

1700-2100 

50 MHz 

2011-09-13 

SPAC Wrzesien 432 MHz 

1700-2100 

432 MHz 

2011-09-17 

PGA TEST-2011 krajowe 
zawody HF 

0600-0700 

80-CW, 80-SSB 

2011-09-17 

SP9- VHF -Contest 

1800-2000 

144, 432 CW, 
SSB, FM 

2011-09-18 

Puchar Wielkopolskiej Pyry 

0600-0800 80-CW, 
Ssb 

0800-0900 PSK 

80-CW, 80-SSB, 
80-PSK 

2011-09-20 

SPAC Wrzesien 1.3 GHz 

1700-2100 

1.3 GHz 


Data 

Nazwa zawodow 

Czas trwania UTC 

Pasmo 

2011-09-27 

SPAC Wrzesien 2.3 GHz 

1700-2100 

2.3 GHz 

PAZDZIERNIK 2011 

2011-10-01,02 

IARU UHF/SHF 

1400-1400 

>= 432 MHz 

2011-10-04 

SPAC Pazdziernik 144 MHz 

1700-2100 

144 MHz 

2011-10-06 

Mistrzostwa Polski ARKil- 
tura DIGI 

1500-1700 80-PSK, 
RTTY 

80-PSK, RTTY 
HELL 

2011-10-06 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura UKF 

1700-1900 

144-CW, SSB, FM 

2011-10-07, 08 

Konkurs Dzien Edukacji 
Narodowej 

Pi^tek 1600-2000, 
sobota 0800-1 1 00 

80-SSB 

2011-10-08 

PGA TEST-2011 krajowe 
zawody HF 

0600-0700 

80-CW, 80-SSB 

2011-10-11 

SPAC Pazdziernik 432 MHz 

1700-2100 

432 MHz 

2011-10-13 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
Tura KF 

1500-1700 

80-CW, SSB 

2011-10-13 

SPAC Pazdziernik 50 MHz 

1700-2100 

50 MHz 

2011-10-16 

SP CW Contest 201 1 krajowe 
zawody telegraficzne 

1600-1700 

80-CW 

2011-10-18 

SPAC Pazdziernik 1 .3 GHz 

1700-2100 

1.3 GHz 

2011-10-25 

SPAC Pazdziernik 2.3 GHz 

1700-2100 

2.3 GHz 

LISTOPAD 2011 

2011-11-01 

SPAC Listopad 144 MHz 

1800-2200 

144 MHz 

2011-11-03 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura DIGI 

1600-1800 

80-PSK, RTTY 
HELL 

2011-11-03 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura DIGI 

1800-2000 

144-CW, SSB, FM 

2011-11-05, 06 

MMC 144 MHz 

1400-1400 

144 MHz CW 

2011-11-08 

SPAC Listopad 432 MHz 

1800-2200 

432 MHz 

2011-11-11 

Narodowe SwiQto 
Niepodlegtosci czqsc KF 

0500-0700 

80-CW, 80-SSB 

2011-11-10 

SPAC Listopad 50 MHz 

1800-2200 

50 MHz 

2011-11-11 

Narodowe SwiQto 
Niepodlegtosci czqsc UKF 

1900-2100 

144-CW, SSB, FM 

2011-11-12 

PGA TEST-2011 krajowe 
zawody HF 

0700-0800 

80-CW, 80-SSB 

2011-11-15 

SPAC Listopad 1.3 GHz 

1800-2200 

1.3 GHz 

2011-11-18 

Ratownictwo Gornicze, 
czqsc HF 

1700-1800 

80-CW, 80-SSB 

2011-11-17 

Ratownictwo Gornicze, 
czqsc VHF 

1900-2000 

145-FM 

2011-11-19 

Ham Spirit Contest 201 1 
- czqsc KF 

0600-0800 

80-CW, 80-SSB, 
80-PSK 

2011-11-19, 20 

III Proby MGM 

1400-1400 

144MHz -1.2 GHz 

2011-11-20 

Ham Spirit Contest 201 1 
- czqsc UKF 

2100-2200 

144-CW, 144-SSB, 
144-FM 

2011-11-22 

SPAC Listopad 2.3 GHz 

1800-2200 

2.3 GHz 

2011-11-24 

5. Zawody „ Dzien Kolejarza” 
czqsc HF 

dwie tury: 1600- 
1700 CW, SSB oraz 
1730-1800 RTTY 

80-CW, 80-SSB, 
80- RTTY 

2011-11-24 

5. Zawody „Dzieri Kolejarza” 
czqsc VHF 

1900-2000 

145-FM 

GRUDZIEN 

2011 

2011-12-01 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura DIGI 

1600-1800 

80-PSK, RTTY 
HELL 

2011-12-01 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
tura UKF 

1800-2000 

144-CW, SSB, FM 

2011-12-03 

NKP-Contest 

1500-1600 

80-CW, 80-SSB 

2011-12-04 

Barborka 201 1 HF 

1530-1730 

80-CW, 80-SSB 

2011-12-04 

Barborka 2011 VHF 

1900-2100 

145-FM 

2011-12-06 

SPAC Grudzien 144 MHz 

1800-2200 

144 MHz 

2011-12-08 

Mistrzostwa Polski ARKI- 
Tura KF 

1600-1800 

80-CW, SSB 

2011-12-08 

SPAC Grudzien 50 MHz 

1800-2200 

50 MHz 

2011-12-10 

PGA TEST-2011 krajowe 
zawody HF 

0700-0800 

80-CW, 80-SSB 

2011-12-13 

SPAC Grudzien 432 MHz 

1800-2200 

432 MHz 

2011-12-09 
do 22 termin 
ustalany 

Nocne Marki 201 1 

2300-0000 

80-SSB 

2011-12-20 

SPAC Grudzien 1.3 GHz 

1800-2200 

1.3 GHz 

2011-12-27 

SPAC Grudzien 2.3 GHz 

1800-2200 

2.3 GHz 


Uwagi: 

1 . Kolorem zottym oznaczono zawody na pasmach KF 

2. Konkursy maj^ w nazwie uzyte stowo „Konkurs” 

3. Czas zawodow jest podany w UTC. Dla informacji podajemy okresy zmian czasu lokalnego: czas letni (UTC +2h) obowi^zuje od 27 marca 201 1 , czas zimowy (UTC + 1 h) 
obowi^zuje od 30 pazdziernika 2011 








PREZENTACJA 


Transceivery HF 


Sprz^t demobilowy HF 

Radiostacja R-140 

Radiostacja wojskowa R-140, do niedawna supertajny sprz$t nadawczo-odbiorczy, dzisiaj, po wycofa 
niu z wyposazenia Wojska Polskiego, na mocy porozumienia PZK-MON trafia do wybranych klubow 
tqcznosci SP. 



Radiostacja R140 na spotkaniu LOS 2010 

Radiostacja krotkofalowa R-140 
ze wzgl^du na mozliwosc pracy 
mi^dzy innymi emisjq jednowst^- 
gowq nazywana byla radiostacja II 
generacji (w ZSRR znana pod na- 
zwq BRZOZA) i miala kilka wersji 
(R-140Z1, R-140M, R-140J). 

Bylo to bardzo zlozone urzqdze- 
nie nadawczo-odbiorcze sredniej 
mocy, montowane na samocho- 
dach Star 660 i Star 266 i w tamtym 
okresie dose nowoczesne. 

W ramach porozumienia Ukladu 
Warszawskiego pierwsze radio- 
staeje R-140 byly produkowane 
w Warszawie przez Zaklady Ra- 
diowe Kasprzaka, a pozniej przez 
Zaklady Elektroniczne Warel. 
R-140 byla przeznaczona do 


utrzymywania nieprzerwanej Iqcz- 
nosci w pasmie KF w ruchu lub 
podezas postoju. Mogla tez bye 
sterowana zdalnie po uzupelnie- 
niu pulpitu radiostaeji panelem 
wykonawczym zdalnego stero- 
wania (PWZS) po odpowiednim 
zaprogramowaniu i nastrojeniu 
nadajnika i odbiornika. Radiosta- 
cja ta mogla pracowac w zakresie 
cz^stotliwosci 1,5-30 MHz (z siatkq 
cz^stotliwosci ustalonych co 100 
Hz) i z mocq nadajnika 1 kW na- 
st^pujqcymi emisjami: 

A1 - praca telegraficzna z manipu- 
lacjq amplitudy 

Fl-125, Fl-250, Fl-500, F6-250 
- praca telegraficzna z mani- 
pulacjq cz^stotliwosci jedno- 
lub dwukanalowa z roznymi 
przesuwami 

A9A - praca telefoniczna dwu 
wst^gowa z pelnq lub ograniezo- 
nq falq nosnq 

A3J, A3A, A3H - praca telefoniczna 
jednowst^gowa w gornej lub 
dolnej wst^dze bocznej z rozny- 
mi poziomami fali nosnej 
A3BJ, A3BA - praca telefoniczna 
jednowst^gowa z niezaleznymi 
wst^gami bocznymi 
F3 - praca telefoniczna z modula- 
cjq cz^stotliwosci 

Wyposazenie R-140 



Zespot spalinowo-elektryczny PAB 


Na wyposazeniu R140 w samocho- 
dzie oprocz nadajnika radiostaeji 
i odbiornika radiowego R155P jest 
wiele innych wspolpracujqcych 
urzqdzen z nast^pujqcymi ozna- 
czeniami: 

TZ - tablica zasilania 
SN - stabilizator napi^cia (auto- 
transformator) 

TRZ - tablica rozdzielcza zasilania 
R50 - sztuczne obciqzenie nadaj- 
nika 

PAO - przelqcznik anten odbior- 
ezyeh 

SOAP - sprz^gaez odbiorezy ante- 
ny promieniowania pionowego 
PR-9 - pulpit radiostaeji 
R-311 - odbiornik radiowy (naj- 
starsze wersje) 

R-326 - odbiornik radiowy (now- 
sze wersje) 


R-105 (R-107) - radiostacja UKF 
UM-1 (UM-3) - wzmacniacz mocy 
do R-105 

R-405 PT1-S (R-140) - radiolinia 
taktyezna 

PAB-4-3/400 (PAB -2- 1/230): zespol 
spalinowo-elektryczny 
GAB -8-3/400 prqdnica (tzw. SOM 
- system odbioru mocy) 

TD-48 - tablica dalekopisu 
T-63 SU-13 - dalekopis arkuszowy 
T-53 - nadajnik automatyezny 
UW - urzqdzenie wynosne 
TA-57 - polowy aparat 
telefoniczny 

TAG-1M - telefoniczny aparat 
glosnomowiqcy 

PD - pulpit dowodey w kabinie 
kierowey 

Niezb^dnym wyposazeniem R-140 
byly tez anteny, w sklad ktorych 
wchodzily maszty: teleskopowy 
pneumatyezny MT-80 (12 m), skla- 
dany radiolinii (12 m), skladany 
odbiorezy (12 m). 

W sklad nadajnika radiostaeji 
wchodzi wzbudnik nadajnika oraz 
inne bloki oznaezone symbolami: 
W-l - panel rodzajow pracy 
W-2 - panel poziomow 
1-0M - syntezer cz^stotliwosci 
W-4 - zasilaez wzbudnika 
ZWM-50/N - zasilaez niskich 
napi^c 

ZWM-50/W - zasilaez wysokiego 
napi^cia 

USD - urzqdzenie symetryzujqco- 
-dopasowujqce 

SAAP - sprz^gaez anteny promie- 
niowania pionowego 
PWCz - przel^cznik wysokiej cz^- 
stotliwosci 

PAN - przelqcznik anten nadaw- 
ezyeh (na zewnqtrz nadwozia) 
WM - wzmacniacz mocy 
W panelu WM wzmacniacza 
mocy R140 byla stosowana tetroda 
nadawcza Q-1P lub GU-43b). 
Ustawienia obwodow LC w za- 
leznosci od cz^stotliwosci pracy 
(1,5 do 30 MHz) mogly odbywac 
si^ r^eznie lub poprzez pami^c 
elektroniczno-mechanicznq (10 fal 
nadawezyeh czas zmiany przy- 
gotowanej fali do 1 min). Wzmac- 
niacz ma podzial pasma na 5 pod- 
zakresow (USD na 7 podzakresow) 


48 


Swiat Radio Styczeri 201 1 





Odbiornik radiowy R155P 


Strojenie wzbudnika odbywa sie: 
elektronicznie zas wzmacniacza 
mocy i dopasowan antenowych 
r^cznie. 

Istniala tez mozliwosc strojenia 
dopasowan do anteny bez promie- 
niowania (tzw. ciche strojenie). 
Moc na wyjsciu nadajnika byla 
nie mniejsza jak 1000 W, ale lampa 
pracowala ze sprawnosciq ener- 
getycznq tylko 25%. Wynikalo to 
z koniecznosci pracy lampy w kla- 
sie // A // , bowiem wzmacniacz mocy 
musial miec charakterystyk^ li- 
niowq, aby nie znieksztalcac wy- 
tworzonych we wzbudniku emisji 


telefonicznych. 

Ze wzgl^du na duzy wspolczyn- 
nik przestrajania (30/1,5 MHz =60) 
pasmo wzmacniacza mocy WM, 
dzielilo si^ na 5 podzakresow (1,5 
- 3,0 MHz, 3,0 - 5,0 MHz, 5,0 - 10 
MHz, 10 - 16 MHz, 16 - 30 MHz) 
,zas USD, czyli blok dopasowa- 
nia do anten, na 4 podzakresy 
(1,5 - 4,0 MHz, 4,0 - 7,5 MHz, 
7,5 - 16 MHz, 16 - 30 MHz). 

Anteny nadawcze 

W zaleznosci od cz^stotliwosci 
i sytuacji byly stosowane rozne 
anteny niesymetryczne o roznej 
wysokosci (w nawiasach podano 
wysokosc podwieszenia anteny na 
maszcie): 

14-30 MHz: antena pr^towa 
4 m (praca w ruchu) 

4.0- 14 MHz: antena pr^towa 10 m 

1, 5-2,0 MHz: antena typu 

T 2 X 40 m (na 12 m) 

2.0- 4,0 MHz: antena typu T 2 X 
11m (na 10m) 

2.0- 12 MHz: antena promieniowa- 
nia pionowego APP 

Anteny typu „T" powstawaly z di- 
poli przez zwarcie przewodow 
fidera wewnqtrz aparatury. W wer- 
sji R-140M nie wyst^puje nadaw- 
cza antena pr^towa 4 m. Rol^ t^ 
gra wspomniana wczesniej nowa 
antena APP - dwa pr^ty w pozycji 
„pion // . 

Poza podanymi cz^stotliwosciami 
ich charakterystyki promieniowa- 
nia byly odmienne od typowych. 
Podczas pracy stacjonarnej byly 
uzywane zazwyczaj anteny syme- 
tryczne: 



Nadajnik radiostacji R140 (po prawej odbiornik) 


l,5-4,0 MHz: dipol symetryczny 
2 X 40 m (na 12 m) 

5,0-15 MHz: dipol symetryczny 
2 X 11 m (na 10 m) 

10-30 MHz: nadawcza typu „V" 
2 X 46 m (na 12 m) 

Odbiornik 

Nieodzownym elementem radio- 
stacji R-140 byl odbiornik R155 
ktory skladal si^ z nast^pujqcych 
elementow skladowych (paneli): 

- panel podstawowy (2-1M) 

- syntezer cz^stotliwosci (1-0M) 

- zasilacz odbiornika (3-OM) 

- panel telefoniczny (4-OM) 

- panel telegraficzny (5-OM) 

- panel wyjsc liniowych (9-OM) 
Podstawowe parametry odbiorni- 
ka R155: 

- zakres cz^stotliwosci: 

1,5-29,999 MHz 

- odst^p siatki cz^stotliwosci: 
100 Hz 


Hi 


Kupon wazny do 15.02.2011 


Zamowienie na prenumerat$ (patrz str. 1 2) 


Zamawiam prenumerat? „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

kwartalnq bezplatnq + 9-miesiecznq platnq w cenie 108 zt 

(tylko dla nowych Prenumeratordw) 

□ 24 numery w cenie 16 x 12 zt = 192 zt 


imiq (Nazwa) 


Nazwisko 

12 numerdw w cenie 11 x 12 zt = 132 zt 

□ 6 numerdw w cenie 6 x 12 zt = 72 zt 

12 numerdw w cenie 86 zt (tylko dla aktywnych czlonkdw PZK) 


Ulica, nr 

Naleznosc ureguluj?: 

~ przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (wzdr blankietu na str. 12) 


Kod 1 II 1 \ 11 1 1 1 Miejscowosd 



□ prosze o przyslanie taktury proforma 


e-mail: 

za pobramem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynajE|cego prenumerate 

Wyrauam igodc prcdwareante iwotdi daiydi osobowydi w baae danycli Prwiuneraorow AVT-Koqmfaga Sp 2 oo. 
VVarvawa. w celadi rnarieaingowydi igodrite i Uslz*<| o ochronie danydi osobowycti i dria 29 sierpnia 1997 r. 

Worn, ic praysluguje mi prawo doslcpu do swoidi danr/ch. poprawiania oraz interna 2 aprzestania icli przetaarzaiia 
Swoje dane powwrzam dobrowolme 


Prosz$ o wystawienie 

faktury VAT .... 

Nasz NIP: 


Upowazmam Wydawmctwo AVT-Korporaqa Sp. zo.o. do wystawiema 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Czytelny podpis: 






Zam6wienie przeSlij faksem: 22 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 

lub pocztq na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Czytelny podpis 

Data: / p/ecziftka firmowa: 
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PREZENTACJA 


Transceivery HF 



Radiolinia R-405 (po prawej czqsc nadajnika R140) 


- stabilnosc cz^stotliwosci: 
2,5 x 10-8 Hz/Hz (dobowa); 
1,2 X 10-7 Hz/Hz (miesi^czna) 

Siatka stabilnych cz^stotliwosci 
uzyskana zostala poprzez automa- 
tycznq syntez^ cz^stotliwosci, a w 
pami^ci elektronicznej mozna bylo 
zapami^tac 10 fal odbiorczych wy- 
bieranych dekadowo. Czas zmiany 
przygotowanej fali nie przekra- 
czal 1 minuty przy czym strojenie 
odbiornika bylo samoczynne 
Odbiornik mogl korzystac z nast^- 
pujqcych anten odbiorczych: 

Anteny odbiorcze 

- antena pr^towa 4 m (praca 
w ruchu) 

- antena promieniowania piono- 
wego APP 

- ferrytowa antena odbiorcza FAO 
(tylko R-140M) 


- odbiorcza typu „V" 2 x 46 m (na 
maszcie 12 m) 

- dipol symetryczny 2 X 13 m 
(na wysokosci 10 m) 

Ponadto podczas pracy simplek- 
sowej mozna bylo wykorzystywac 
kazdq z anten nadawczych. 

Peine poznanie wszystkich mozli- 
wosci pracy radiostacji R-140 wy- 
maga sporo czasu (przestudiowa- 
nia wielu tomow instrukcji) i aby 
mozna bylo liczyc na szybkie przy- 
gotowanie radiostacji do pracy np. 
wedlug podanych przez dowodz- 
two parametrow Iqcznosci, (wyma- 
galo od obslugi wiele godzin szko- 
lenia i treningu). Nic dziwnego, ze 
radiostacji tej poswi^cano wiele 
godzin nauki w Szkolach Oficer- 
skich Lqcznosci. 

Innym problemem byla dose duza 
zawodnosc tego sprz^tu, co powo- 
dowalo cz^ste korzystanie z pomo- 
cy wyspecjalizowanych warszta- 
tow Iqcznosci. 

Sam fakt budowy panelowej z jed- 
nej strony umozliwial szybkq lo- 
kalizacj^ uszkodzenia, ale fakt ist- 
nienia wielu stykow kontaktowych 
i zlqczy powodowal, ze urzqdzenie 
bylo bardzo awaryjne (wystarezylo 
np. nie dokladnie wsunqc czy do- 
kr^cic panel w stojak). 

Nie bez znaezenia byl fakt zasto- 
sowania w nim bardzo duzej licz- 
by tranzystorow germanowych 
(w pierwszych takich radiostacjach 
wszystkie operaeje logistyezne od- 
bywaly si^ wlasnie na ukladach 
tranzystorowych). Dzisiaj wiele 
skomplikowanych operaeji stero- 


wania czy syntezy cz^stotliwosci 
w transceiverach zalatwia jeden 
lub dwa speejalizowane uklady 
scalone. 

Tym niemniej za wschodniq gra- 
nicq wielu krotkofalowcow glow- 
nie w klubach pracuje do dzisiaj 
wlasnie na tych legendarnych 
radiostacjach cz^sto adaptowanych 
do warunkow stacjonarnych (ja- 
kosc sygnalow czasem pozostawia 
wiele do zyezenia). 

Warto wiedziec, ze jedna taka 
kompletna radiostaeja wraz 
z pojazdem i agregatami b^dqca 
wlasnosciq PZK jest w uzytko- 
waniu Oleskiego Klubu Krotko- 
falowcow SP9KDA i brala udzial 
w spotkaniu LOS 2010. 
Urzqdzeniewzbudzalowielkiezain- 
teresowanie wszystkich obecnych 
krotkofalowcow, a dzialajqcy 
agregat prqdotworczy dawal pra- 
wie 6 kW mocy, co w zupelnosci 
wystarezylo do zasilania znajdu- 
jqcych si^ tarn wielu urzqdzen. 
Wszystkie zamieszczone zdj^cia tej 
radiostacji R140 na prosb^ redakcji 
udost^pnil Marek SP9UO (tnx). 

Na f orach internetowych trwa za- 
zarta dyskusja na tematy technicz- 
ne, a takze celowosci adaptowania 
takiego sprz^tu demobilowego np. 
pod kqtem contestowym. 

Na stronach internetowych klu- 
bu SP7PKI znajdujq si^ ciekawe 
materialy dotyczqce modernizaeji 
wzmacniacza mocy. 
http://technika.sp7pki.qrz.pl/ 
R140D3/ 


c 


1. Jaka jest graniezna moc, powyzej ktorej 
instalacja radiokomunikacyjna podlega 
prawu ochrony srodowiska w zakresie 

pol elektromagnetycznych? 

HfA Moc wyjsciowa nadajnika co 
najmniej 15 W 

□ B. Rownowazna moc promieniowana 

izotropowo nie mniejsza niz 15 W 

□ C Rownowazna moc promieniowana 

izotropowo wiQksza niz 1 5 W 

2. Jaki jest zakres czQstotliwosci instalacji 
radiokomunikacyjnej podlegajqcej 


4. Czy wszystkie instalacje radiokomunikacyjne 
amatorskie spetniajqce kryteria mocy 

i czQstotliwosci podlegajq zgtoszeniom? 

QJ\. Wszystkie 

□ B. Wszystkie z wyj^tkiem uzywanych 

przez okres nie dtuzszy niz 90 dni 
w miejscu innym niz stata lokalizaeja 

□ C. Tylko instalacje state z wyj^tkiem 

uzywanych przez okres nie dtuzszy 
niz 90 dni w miejscu innym niz stata 
lokalizaeja 

5. Jak nalezy podawac w zgtoszeniu wysokosc 


znajdujq siQ w odlegtosci 18 m od srodka 
elektryeznego anteny, wzdtuz osi gtownej 
wi^zki promieniowania tej anteny, to: 

□ A. Jest wymagane sporz^dzenie 

raportu o oddziatywaniu instalacji 
na srodowisko 

□ B. Moze bye wymagane sporzqdzenie 

raportu o oddziatywaniu instalacji 
na srodowisko 

□ C. Nie jest wymagane sporz^dzenie 

raportu o oddziatywaniu instalacji 
na srodowisko 


wymaganiom prawa ochrony srodowiska 

zamocowania anteny? 


w zakresie pol elektromagnetycznych? 

□ A. Wysokosc mocowania anteny nad 

Wsrod uezestnikow konkursu, ktorzy odpo- 

□ A. Od 15 kHz do 300 MHz 

poziom terenu z doktadnosciq do 1 m 

wiedzq prawidtowo na te wszystkie pytania 

□ B. Od 30 kHz do 500 GHz 

□ B. Wysokosc srodka elektryeznego 

jednokrotnego wyboru, zostanq rozlosowane 

□ C. Od 30 kHz do 300 GHz 

anteny nad poziom terenu z 

nagrody: 5 prenumerat SR oraz zasilaez 


doktadnosciq do 1 m 

PWR-8B-12 ufundowany przez firmq Polwat 

3. W jakim terminie nalezy dokonac zgtoszenia 

□ C. Wysokosc punktu zasilania anteny 

(www.polwat.com.pl) 

eksploatowanej obecnie instalacji 

nad poziom terenu z doktadnosciq 

Termin nadsytania odpowiedzi do 15.02.2011. 

radiokomunikacyjnej? 

do 1 m 

Dane adresowe nalezy wypetnic na odwrotnej 

□ A. Juzteraz 


stronie w zamowieniu na prenumeratQ 

□ B. Po 1 styeznia 201 1 roku 

6. Jezeli rownowazna moc promieniowana 

(lewq czqsc blankietu nalezy przekreslic, jezeli 

□ C. W okresie od 1 styeznia do 

izotropowo dla pojedynezej anteny wynosi 

nie jest dokonywane zamowienie prenumeraty). 

30 czerwca 201 1 roku 

150 W, a miejsca dost^pne dla ludnosci 
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RETRO 


Lata trzydzieste 


Mi^dzynarodowe Spotkanie Mitosnikow i Kolekcjonerow Starych Radioodbiornikow 


Zaktady Radiotechniczne IKA 


W dniu 3 pazdziernika br. Towarzystwo Trioda zorganizowato w Warszawie kolejne mi^dzynarodowe 
spotkanie kolekcjonerow i mitosnikow starych radioodbiornikow potqczone z wystawq oraz krotkim 
sympozjum tematycznym. 



Czqsc uczestnikow spotkania (sala gimnastyczna LO przy ul. Bema 76 w Warszawie) 


W spotkaniu, ktorego temat prze- 
wodni brzmial: „Zaklady Radio- 
techniczne IKA", wzi^lo udzial 
okolo 70 osob. Po przywitaniu go- 
sci i krotkim omowieniu wystawy 
radiowej na Zamku Krolewskim 
„Tu Polskie Radio 1925-2010" przez 
Mariusza Matejczyka, glos zabral 
Maciej Bialecki, ktory zaprezento- 
wal historic oraz omowil modele 
radiowe produkowane przez lodz- 
kie Zaklady Radiotechniczne IKA. 
Warto wiedziec, ze pod koniec lat 
dwudziestych ubieglego wieku 
w Polsce dzialalo juz ponad sto 
firm produkujqcych odbiorniki 
oraz podzespoly radiowe. Oferta 
przemyslu rodzimego byla na tyle 
duza i roznorodna, ze odbyly si^ 
pierwsze wystawy radiowe: w 1926 
i 1927 roku. O jakosci sprz^tu ro- 
dzimej produkcji niech swiadczy 
cytat zamieszczony w owczesnej 
prasie fachowej: Przede wszyst- 
kim wrazenie ogolne: aparaty sq 
wykonane nadzwyczaj starannie, 
solidnie, powiedzmy z zamilowa- 
niem. Zupelnie bez zadnej przesa- 
dy mozemy powiedziec z calkowi- 
tq pewnosciq, ze przeci^tny polski 
odbiornik znacznie przewyzsza 
przeci^tny odbiornik niemiecki, 
amerykanski, angielski i francuski. 
Zaklady Radiotechniczne IKA po- 
wstaly 15 kwietnia 1926 r. w todzi 
przy ul. Cegielnianej 68. Wlasci- 
cielami byli Jozef Kalinowski i An- 
drzej Sobczyk, a kapital zakladowy 


wynosil 90 tys. zl. Firma wytwarza- 
la artykuly mechaniki precyzyjnej, 
akcesoria i cz^sci aparatow radio- 
wych (transformatory, dlawiki, 
kondensatory obrotowe i mikowe, 
skale, glosniki, przelqczniki i inne). 
W 1931 roku firma wynaj^la budy- 
nek przy ul. Cegielnianej 40 (kuba- 
tura 2000 m 2 /6000 m 3 ). 

W 1932 powstaly kolejne przed- 
stawicielstwa firmy w Poznaniu 
oraz we Lwowie, a rok pozniej 
w Sosnowcu i Bydgoszczy (w 1933 
roku w Lublinie). Poczqtek pro- 
dukcji radioodbiornikow przypadl 
na sezon 1935/36. Pierwszym ra- 
dioodbiornikiem IKA byla super- 
heterodyna, w ktorej zastosowano 
lampy Philips (AK1, AF2, E444, 
E443H, 506) lub Tungsram (M0465, 
HP4115, DS4100, PP4101, PV495). 
Prawdopodobnie w tym samym 
sezonie byly produkowane row- 
niez prostsze uklady. 

Na kolejny sezon 1936/37 powsta- 
lo juz 5 mo deli: Triumf - Z/ZS/B, 
Symfonia Z (AK2, AF3, AB2, AC2, 
AL4, AZ1), Metropolis Z (AK2, AF3, 
ABC1, AL4, AZ1 ), Eros Z (AF3, 
AF7, AL4, AZ1), Mars Z (AF3, AF7, 
AL4, AZ1). 

Wielkosc oraz zakres produkcji sta- 
le rozwijano, by w koncu osiqgnqc 
dobry poziom techniczny, o czym 
swiadczy m.in. wyroznienie na 
Wystawie Przemyslu Metalowe- 
go, Elektro- i Radiotechnicznego 
w Warszawie w 1936 r. Sprzedaz 


w 1936 r. osiqgn^la 700 tys. zl, a za- S 
trudnienie wynosilo 200 robotni- 
kow, 4 osoby personelu technicz- 
nego i 5 urz^dnikow. 

W sezonie 1937/38 byly kolejne 
modele: IKA typ 67Z (AK2, AF3, 
ABC1, AL4, AMI, AZ1), IKA typ 
57Z (AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1), 

IKA typ 42Z (AF3, AF7, AL4, AZ1). 
Nast^pujqce modele przypadajq na 
sezon 1938/39: IKA typ 24Z (EF9, 

EF6, EL3, AZ1), IKA typ 44Z (EK2, 

EBF2, EL3, AZ1), IKA typ 46Z (E- 
K2, EBC3, EL3, EMI, AZ1), IKA 




Odbiornik IKA typ 42Z ze zbiorow Henryka Berezowskiego 
(1937/38, uktad reakcyjny, 2 obwody, duorezektor; 
wymiary: 38x39x28 cm, lampy: AF3, AF7, AL4, AZ1) 
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RADIO RETRO 


Lata trzydzieste 



Odbiornik IKA typ 46Z ze zbiorow Henryka Berezowskiego 
(1937/38, superheterodyna refleksowa, 6 obwodow, regulacja bar- 
wy tonu, ARW, oko magiczne; wymiary: 46,5x35x23 cm, lampy: 
EK2, EBC3, EL3, EMI, AZ1 ) 



Odbiornik IKA typ 57Z ze zbiorow Macieja Biateckiego (1937/38, 

7 obwodow, superheterodyna, wymiary: 38x41 x28,5 cm, lampy: 
AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1) 



Odbiornik IKA DKE 38 ze zbiorow Macieja Biateckiego (1940/44, 
reakcyjny, 1-lampowy: VCL11 i VY2; 1 obwod, 2 zakresy, zasilanie 
uniwersalne (110 V, 150 V, 220 V), gtosnik magnetyczny; wymiary: 
24x24x12 cm; waga: 2,5 kg) 


typ 77Z. Warto wspomniec o EB- 
F2 - byla to bardzo nowoczesna 
jak na ten rok lampa. Zadna inna 
polska firma nigdy jej nie zastoso- 
wala (uzyto jej w radioodbiorniku 
IKA 44Z). Tuz przed wybuchem 
wojny (sezon 1939/40) wprowa- 
dzono do produkcji 4 modele: Or- 
lik Z (EF9, EF6, EL3, AZ1), Czaj- 
ka Z (EK2, EF9, EBL1, EMI, AZ1), 
Mewa Z (EF8, EK2, EF9, EBL1, 
EMI, AZ1) i Sokol Z (EF8, EK2, 
EF9, EBF2, EL6, EMI, AZ1). Radia 
te wyst^powaly rowniez w wer- 
sjach U (zasilanie uniwersalne) 
oraz B (bateryjne). Warto dodac, ze 
ostatni z modeli (Sokol) to luksu- 
sowa superheterodyna najwyzszej 
klasy. Odbiornik mial 7 obwodow 
na trzy zakresy fal (16-2000 m), 2 
glosniki i byl przystosowany do 
sieci prqdu zmiennego o napi^- 
ciu 120, 150, 220 i 275 V. Ponadto 
urzqdzenie bylo wyposazone 
w wiele nowoczesnych ukladow: 

- wzmacniacz wysokiej cz^stotli- 
wosci z bezszumow^ pentodq 

- automatyczn^ regulacja sily 
glosu i fadingu 

- ciqglq regulacja tonu z 
niezaleznq, ciqglq regulacjq 
selektywnosci 

- eliminator trzaskow usuwajqcy 
zaklocenia podczas strojenia od- 
biornika 

- przel^cznik na anten^ normalnq 
i zast^pczq 

- filtr przeci winter ferencyjny 

- uwydatniacz tonow basowych 
z oddzielnym wylqcznikiem 

- autokompensacj^ znieksztalcen 

- elektronowy wskaznik dostro- 
jenia 

- ekonomizator prqdu 

Po wybuchu II wojny swiatowej, 
tuz przed wkroczeniem wojsk 
niemieckich do Lodzi (8 wrzesnia 
1939 r.), Jozef Kalinowski wyjechal 
na Ukraine . 

Oto stan inwentarza IKA na 1 
wrzesnia 1939 r. sporzqdzony przez 
pracownikow: 160 szt. odbiorni- 
kow „super // gotowych, 340 szt. 
odbiornikow prostoliniowych go- 
towych, 180 szt. odbiornikow „su- 
per" w montazu, 450 szt. odbior- 
nikow prostoliniowych w monta- 
zu, 1950 szt. lamp roznego typu. 
Wartosc materialow znajduj^cych 
sie; w fabryce oszacowano na 
1 295 438,45 zl. 

Zaklad prowadzil produkcji tak- 
ze w okresie okupacji, b^dqc pod 
zarzqdem niemieckim, oczywiscie 
dla innych klientow, nie narodo- 
wosci polskiej (o czym swiadczq 
mi^dzy innymi zmienione skale 
odbiornikow). 

Podczas niemieckiej okupacji 



Odbiornik IKA typ MARS Z ze zbiorow 
Eugeniusza Szczygta (1936/37, reakcyjny, 
2 obwody, 3 zakresy, eliminator podwojny, 
AF3, AF7, AL4, AZ1) 


zaklad nosil nazw^ Radiotechni- 
sche Fabrik „IKA // Litzmannstadt 
i prowadzil dotychczasowq pro- 
dukcj^ radiotechnicznq. Jednym 
z odbiornikow ludowych produ- 
kowanych podczas okupacji byl 
model DKE 38 GW 
Na dzien przed wyzwoleniem 
Lodzi (19 stycznia 1945 r.) Jozef 
Kalinowski powrocil do fabryki 
i ocenil straty. Spis inwentarza spo- 
rz^dzaly te same osoby, co w 1939 
roku i odnotowaly wartosc mate- 
rialow znalezionych w zakladzie 
na sum^ 589 505,89 zl. Materialy te 
byly oczywiscie gorszej jakosci. 

W zakladach bylo m.in.: 650 szt. 
odbiornikow DKE 38, 800 szt. glo- 
snikow, 300 szt. lamp VCL 11, 700 
szt. lamp VY 2. Na poczqtku lute- 
go 1945 r. zostala zawarta umowa 
z Polskim Radiem, dzi^ki czemu 19 
lutego zaklad wznowil produkcji 
Radio Polskie kilkakrotnie wysto- 
sowalo do pana Kalinowskiego 
pisma, w ktorych wyznaczalo swo- 
jego dyrektora dla zakladow IKA. 
Pan Kalinowski w tym czasie wy- 
st^powal w s^dzie o odzyskanie 
swojej fir my. 

14 lutego 1946 r. nastqpilo upan- 
stwowienia przedsi^biorstw i po- 
wolanie Ministerstwa Przemyslu 
oraz Centralnego Zarzqdu Prze- 
myslu Elektrotechnicznego. 
Oprocz przypomnienia historii 
i modeli odbiornikow IKA odbyly 
si^ jeszcze dwie ciekawe prezenta- 
cje dotyczqce technologii i porady 
praktyczne: 

- renowacja starych odbiornikow: 
repliki galek, przygotowana przez 
Mateusza Straszaka (autor jest 
uwazany za najlepszego specjalist^ 
od wykonywania kopii galek) 

- regeneracja lamp przygotowa- 
na przez Aleksandra Zawad^. Jak 
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RETRO 


Lata trzydzieste 





Gietda kolekcjonerska retro 



Odbiornik IKA typ 67Z ze zbiorow Eugeniusza Szczygta (1937/38, 

7 obwodow, superheterodyna, wymiary: 38x41 x28,5 cm, lampy: 
AK2, AF3, ABC1, AL4, AMI, AZ1 ) 



widac, dla chc^cego nie ma nic 
trudnego. Mozna zarowno od- 
tworzyc brakujqcq galk^ w taki 
sposob, ze nie b^dzie si^ roznila 
si^ od oryginalu, jak i w domo- 
wych warunkach mozna naprawic 
lamp^ elektronowq. Bylo to kolej- 
ne, bardzo ciekawe i wartoscio- 
we spotkanie, podczas ktorego 
mialy miejsce takze gielda i forum 
kolekcjonerskie. 

Na wystawie zaprezentowano 
odbiorniki ze zbiorow: Henryka 


Berezowskiego, Macieja Bialeckie- 
go, Piotra Irzmanskiego, Eugeniu- 
sza Szczygta. Poza wystawq tema- 
tycznq Pawel Filipiak zaprezen- 
towal jako ciekawostk^ odbiornik 
ZRN Natawis kupiony na gietdzie 
staroci na Kole, niejako po drodze, 
tuz przed przyjsciem na spotkanie. 
Tematem nast^pnego, marcowe- 
go spotkania maj^ bye Polskie 
Zaklady Radiowe Capello. 
[www.radioretro.pl] 



ZRN Natawis 
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WYWIAD 


Kolekcjonerzy radio retro 


Rozmowa z Maciejem Biateckim 


Radio retro to moje hobby 

Obserwujqc spotkania i gietdy hobbystow, mozna zauwazyc, ze coraz wi^cej mtodziezy interesuje si$ 
kolekcjonowaniem i historic radioodbiornikow. 

Na ostatnim spotkaniu mitosnikow i kolekcjonerow radio retro w Warszawie, zorganizowanym przez 
„Towarzystwo Trioda” *, wiodqcy referat na temat przedwojennych Zaktadow Radiotechnicznych IKA 
wygtosit student Politechniki todzkiej Maciej Biatecki. 




IKA typ 44Z 



Redakcja: Od kiedy interesujesz 
si^ kolekcjonowaniem i historic 
przedwojennych odbiornikow 
radiowych? 

Maciej Bialecki: Hobby tym za- 
razil mnie dose przypadkowo ko- 
lega. Wszedlem do jego pokoju 
i zobaczylem calq scian^ niejako 
zabudowanq przedwojennymi 
odbiornikami. To wzbudzilo moj 
podziw i zainteresowanie. Kolek- 
cjonowaniem zajmuj^ si^ od okolo 
5-6 lat. 

Pierwsze radio, ktore zdobylem, to 
DKE38 IKA-Litzmannstadt. 

Red.: Jak duza jest Twoja kolekcja 
i ktory odbiornik ma dla Ciebie 
najwi^ksz^ wartosc? 

MB: Moja kolekcja nie jest duza, 
obecnie posiadam 25 sztuk pol- 
skich radioodbiornikow przedwo- 
jennych. 

Bqdzmy szczerzy, w tych czasach 
nie ma juz mozliwosci zgroma- 
dzenia ogromnej, a zarazem cie- 
kawej kolekcji. Dlatego szukam 
wylqcznie wybranych, interesuj^- 
cych mnie modeli produkowanych 
przez poszczegolne firmy. 

Kolejna sprawa, nie chc^ posia- 
dac „wszystkiego". Moim zdaniem 
jest to bezcelowe. Wol^ skupic si^ 
na czyms, czemu mog^ poswi^cic 
swojq uwag^ i gdzie mog^ cos zro- 
bic w tym temacie. Dlatego zajmu- 
je si^ na lodzkimi firmami. 
Wszystkie radia, ktore posiadam, 
sq dla mnie rownie cenne. Jednak 
na szczegolnq uwag^ zaslugujq 
Elektrit Gloria oraz IKA Metropo- 
lis. Swego czasu mialem okolo 150 
radioodbiornikow. Dzisiaj pozosta- 
lo 25 najciekawszych. 

Red.: W jaki sposob pozyskujesz 
do swojego zbioru interesuj^ce 
Ci^ modele odbiornikow? 

MB: Radioodbiorniki kupuj^ glow- 
nie na serwisach aukcyjnych lub 
gieldach staroci. 

Niekiedy udaje si^ tez wymiana 
z innymi kolekcjonerami. 


IKA typ 57Z 


Red.: Czy dokonujesz renowacji 


ukladu elektronieznego i obudo- 
wy? 

MB: Zalezy to od stanu radia. Jesli 
obudowa ma znaezne wylama- 
nia forniru lub liezne dziury po 
drewnojadach, wowczas warto jq 
odnowic. Sytuacja ma si^ inaezej, 
jesli radio jest w dobrym stanie, 
wtedy lepiej pozostawic je w ory- 
ginalnym stanie. 

Mam kilka odbiornikow, ktore 
chc^, zeby graly (elektronika). Te 
sq uruchamiane, nigdy jednak 
kosztem wymiany jakichkolwiek 
podzespolow. Wszystkie cz^sci 
sq w 100% regenerowane. Rege- 
neraejq nie nazywam wkladania 
wspolczesnych elementow elek- 
tronicznych w „obudowy/rurki // 
przedwoj ennych. 

Mialem szcz^scie trafic na fachow- 
ca w dziedzinie radiotechniki, Eu- 
kasza Skowronskiego. To on uezy 
mnie wszystkiego. 

Wszystkie elementy w takim radiu 
oraz technologia ich produkcji s^ 
zabytkami techniki, wi^c warto 
zachowac je w oryginale. Jesli nie 
da si^ czegos zregenerowac, to 
juz lepiej, zeby radio pozostalo 
w takim stanie, jak je fabryeznie 
zbudowano, bez jakiegokolwiek 
przerabiania. 

Niestety wi^kszosc kolekcjonerow 
idzie na latwizn^ i wymienia pod- 
zespoly z epoki na wspolczesne. 
Radosc po uruchomieniu takiego 
radia i tak jest tylko chwilowa. Po- 
sluchamy go dzien, moze tydzien, 
a pozniej i tak lqduje ono na polce 
z innymi eksponatami. Moim zda- 
niem wymiana podzespolow ob- 
niza, i to znaeznie, wartosc takiego 
odbiornika. 

Mam jedno radio, ktorego slucham 
codziennie; reszta sluzy raezej do 
oglqdania, choc niektore z nich sq 
sprawne. 

Red. W jaki sposob przygotowy- 
wales si^ i zbierales materialy do 
referatu na temat lodzkich Zakla- 
dow Radiotechnicznych IKA? 

MB: Wi^kszosc materialow uzy- 
tych w prezentaeji pochodzilo 
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z mojej kolekcji. Niektore infor- 
macje znalazlem w archiwum pan- 
stwowym. Jednak prezentacja ta 
nie bylaby tak obszerna, gdyby nie 
pomoc innych kolekcjonerow. Za 
uzyczenie zdj^c oraz informacji 
chcialbym podzi^kowac panom: 
Henrykowi Berezowskiemu, Eu- 
geniuszowi Szczyglowi, Piotrowi 
Zieglerowi oraz Piotrowi Kalinow- 
skiemu. 

Red.: Czy mozesz powiedziec cos 
wi^cej o prezentowanych na wy- 
stawie Twoich modelach IKA? 

MB. Na wystawie zaprezentowa- 
lem jedynie dwa modele. Pierw- 
szy to DKE38 IKA-Litzmannstadt. 
Takie odbiorniki byly produkowa- 
ne w Lodzi podczas okupacji nie- 
mieckiej. Jest to pierwszy radiood- 
biornik, ktory zdobylem. Radio ma 
dwie lampy VCL11, VY2, bardzo 
prosty uklad. Odbiornik ten jest 
nadal cz^sto spotykany. 

Drugim byla IKA Typ 57Z. Radio to 
bylo produkowane w latach 1937/ 
38. Jest jednym z najladniejszych 
w mojej kolekcji. Siedmioobwo- 
dowa superheterodyna (opar- 
ta na lampach AK2, AF3, ABC1, 
AL4, AZ1) na pewno doczeka si^ 
uruchomienia. 

Red.: Ktore z ostatnich spotkan 
organizowanych przez Towarzy- 
stwa Trioda uwazasz za najbar- 
dziej udane i dlaczego? 

MB: Wszystkie sq ciekawe, na kaz- 
dym ze spotkan mozna dowiedziec 
si^ czegos interesujqcego. Ceni^ 
inicjatyw^ i wysilek zalozycieli To- 
warzystwa Trioda. Niezmiernie 
ciesz^ si^, ze takie spotkania sq 
organizowane i z pewnosciq b^d^ 
uczestniczyl w kolejnych. Jest to 
doskonala okazja, by spotkac si^ 
z innymi kolekcjonerami, wymie- 
nic swoje poglqdy, a niekiedy i eks- 
ponaty. 

Red.: Czy porownywales odbior 
na falach dlugich Warszawy I na 
lampowym odbiorniku retro ze 
wspolczesnym modelem na tran- 
zystorach czy ukladach scalonych 
(chodzi o efekty)? 

MB: Oczywiscie, porownywalem. 
Warszawa na odbiorniku lampo- 
wym brzmi duzo ciekawiej. Oso- 
biscie wol^ sluchac tej stacji na 
przedwojennym radioodbiorniku. 

Red.: O jakim modelu przedwo- 
jennym marzysz, aby go zdobyc 
do swojej kolekcji? 

MB: Jest ich wiele, jednak naj- 
bardziej o radioodbiorniku IKA 
Sokol Z. 


Red.: Czy fakt, ze interesujesz si^ 
radiem retro, pomagal Ci podczas 
nauki na uczelni technicznej? 

MB: Niestety rzadko. Raczej jako 
ciekawostka wprowadzana pod- 
czas zaj^c. 

Red.: Co zamierzasz robic po 
obronie pracy magisterskiej (gdzie 
pracowac)? 

MB: Chcialbym znalezc prac^. 
Gdzie pracowac, tego nie wiem, na 
pewno w wyuczonym zawodzie. 
Ciekawie byloby znalezc prac^ 
zwiqzanq z technikq lampowq. 

Red.: Zycz^ Ci spelnienia marzen 
i dzi^kuj^, ze znalazles chwil^ na 
rozmow^ pomimo obowi^zkow 
na uczelni. Czy chcialbys cos jesz- 
cze dodac? 

MB: Rowniez dzi^kuj^ za rozmo- 
w^, a przy okazji mam ogromnq 
prosb^ do posiadaczy radiood- 
biornikow produkowanych przez 
zaklady IKA. 

W dalszym ciqgu zbieram informa- 
cje na temat tej fir my. Wszystkie 
zdj^cia odbiornikow oraz materia- 
ly s^ dla mnie niezwykle cenne. 
B^d^ wdzi^czny za kontakt w tej 
sprawie. 

(e-mail : maciej .bialecki@ gmail .com) 

Z Maciej em Bialeckim rozmawial 

Andrzej Janeczek 


* 

Towarzystwo TRIODA powsta- 
lo we wrzesniu 2007 roku z ini- 
cjatywy: Mariusza Matejczyka, 
Piotra Paszkowskiego i Henryka 
Berezowskiego, w celu aktywi- 
zacji srodowiska kolekcjonerow 
radia-retro. 

Cele stowarzyszenia: 

- kultywowanie tradycji polskiej 
mysli inzynierskiej w zakresie 
radiofonii, szczegolnie z okresu 
mi^dzy woj ennego 

- wzbogacanie zasobow kolekcjo- 
nerskich 

- budowanie relacji pomi^dzy mi- 
losnikami radiofonii jako plat- 
formy wymiany informacji i do- 
swiadczen 

- pogl^bianie wiedzy dotyczqcej 
polskich producentow radiood- 
biornikow 

- dzialalnosc wydawnicza. 
Powyzsze cele czlonkowie towa- 
rzystwa chcq realizowac w dobrej 
atmosferze, mile sp^dzajqc czas 
w gronie przyjaciol ogarni^tych tq 
samq pasj^, cieszqc si^ ze wzrostu 
wartosci historycznej i materialnej 
swoich kolekcji. 




IKA typ DKE 38 widok z przodu z tytu i od srodka 
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HOBBY 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Praca przygotowana na konkurs PUK 


Interaktywna mapa radioamatora 


Opisany projekt Jnteraktywna mapa radiolatarni do okreslenia stanu jonosfery do t^cznosci 
radioamatorskich” zostat wst$pnie zgtoszony przez SQ3BKL na konkurs PUK 2010 
(przydatne urzqdzenie krotkofalarskie). 



NCDXF, we wspolpracy z IARU, 
zbudowalo i uruchomilo na ca- 
lym swiecie siec nadajnikow ra- 
diowych. Pracujq one na cz^stot- 
liwosciach: 14,100, 18,110, 21,150, 
24,930 i 28,200 MHz. Nadajniki te 
sq swoistymi radiolatarniami (bea- 
con), za pomocq ktorych mozna 
ocenic biezqcy stan jonosfery na 
falach krotkich. 

Caly system zostal zaprojektowa- 
ny, zbudowany i jest eksploatowa- 
ny przez wolontariuszy. 

Artykuly na ten temat pojawily 
si^ w QST i sq dost^pne online na 
stronie internetowej http://www. 
iaru.org/articles/ IARU. 

Stan Huntting, KW7KW, napisal: 
„Istniejq co najmniej dwa moz- 
liwe wyjasnienia ciszy w eterze: 
propagacja jest slaba lub nikt nie 
nadaje." 

NCDXF/IARU zbudowalo globalnq 
siec beaconow o stalych lokaliza- 
cjach (mapa 1), w celu sprawdza- 
nia wiarygodnego sygnalu oraz 
jego propagacji przez cal^ dob^. 
Nasluchujqc przez trzy minu- 
ty, mozna si^ dowiedziec, ktory 


kierunek do Iqcznosci jest otwar- 
ty lub ktory obszar ma najlepszq 
aktywnosc rozprzestrzeniania si^ 
sygnalu po swiecie. Kazda radiola- 
tarnia nadaje przez okreslony czas 
swoj znak mocq 100 W, po czym 
trzy sygnaly ciqgle o zmieniajqcej 


si^ skokowo mocy co 10 dB (100 W, 
10 W, 1 W). 

W zasadzie, aby dowiedziec si^, 
ktora strefa jest otwarta, mozna 
po prostu sluchac na danej cz^- 
stotliwosci sygnalow CW radio- 
latarni. W praktyce jednak lepiej 
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jest porownac dane ze slyszalnym 
sygnalem. 

Moje urzqdzenie pokazuje na wy- 
swietlaczu LCD oraz na mapie, 
ktory nadajnik obecnie pracuje, 
z jakiego QTH (miejsca nadawa- 
nia) i na jakiej cz^stotliwosci. 

Czqsc elektroniczna 

Moim zalozeniem przy projek- 
towaniu bylo uzycie elementow, 
ktore sq latwo dost^pne i tanie. 
Urzqdzenie jest tak proste, ze 
zmontowalem je na plytce uniwer- 
salnej UMO-IO. Schemat ideowy 
znajduje si^ na rysunku 1. 

Glown^ role: pelni procesor AVR 
ATmega8. Godzina, QTH, pasmo 
oraz znak bacona wyswietlane sq 
na wyswietlaczu alfanumerycznym 
LCD 16*2 zgodnym z HD44780. 
Tryb pracy wyswietlacza jest czte- 
robitowy. Przy takim podlqczeniu 
potrzebnych jest tylko szesc wy- 
prowadzen mikrokontrolera. Po- 
tencjometr RIO sluzy do ustawie- 
nia kontrastu wyswietlacza, a do 
wyprowadzen 15 i 16 podpi^te jest 
zasilanie podswietlania. Pozostale 
wyprowadzenia nie sq wykorzy- 
stane i nalezy je uziemic. 

Diody LED nalezy zamontowac 
na mapie w miejscach, w ktorych 
znajdujq si^ radiolatarnie. W mo- 
mencie, kiedy dany nadajnik za- 
czyna nadawac, odpowiednia dio- 
da b^dzie migac. 

Osiemnascie diod jest podlqczo- 
nych do mikrokontrolera w spo- 
sob multipleksowy (w systemie ze 
wspolnq anodq). Organizacja taka 
oszcz^dza kolejne wyjscia ATmegi. 
Ulozenie w 6 kolumn i 3 wiersze 
jest najbardziej korzystne. 

Anody (kolumny) wyswietlacza 
sq dolqczone do napi^cia zasila- 
nia przez tranzystory PNP Tl, T2, 
T3, ktore pelniq funkcje kluczy. 
Poprzez bazy tych tranzystorow 
mikrokontroler steruje wierszami 
wyswietlacza. Kolumny sq pod- 
pi^te do siedmiu linii procesora 
przez rezystory ograniczaj^ce prqd 
na tych liniach. Pomiar czasu zre- 
alizowano przy wykorzystaniu 
asynchronicznego licznika Timer2 
wbudowanego w mikrokontroler, 
ktory umozliwia w prosty sposob 
realizacj^ zegara czasu rzeczywi- 
stego (RTC). 

W naszym przypadku wystarczy 
podlqczyc kwarc „zegarkowy // 

0 cz^stotliwosci 32 768 Hz. Doklad- 
nosc czasu zalezy wlasnie od tego 
elementu. 

Odchylki czasu mozemy skorygo- 
wac za pomocq kondensatorow Cl 

1 C2. Wykorzystanie licznika Time- 
r2 jako RTC zaklada, ze nasz proce- 


sor jest taktowany wewn^trznym 
zegarem RC. Aby uklad dzialal 
w takiej konfiguracji, nalezy od- 
powiednio skonfigurowac fusebity 
mikrokontrolera. 

Nastawy zegara oraz zmiana pa- 
sma pracy zrealizowano za pomo- 
cq trzech przyciskow chwilowych. 
Nie zastosowano tutaj zadnego 
sytemu matrycowego, poniewaz 
nie przynosi on zadnego zysku, 
a tylko komplikuje program. 
Przycisk Reset sluzy do ustawienia 
ukladu w stan poczqtkowy. Rezy- 
stor Rll zapobiega zwarciu w me- 
mencie resetowania. 

Po polutowaniu ukladu nalezy 
wgrac oprogramowanie do mikro- 
kontrolera oraz ustawic fusebity. 
Operacje programowania nie b^dq 
tu opisywane. Bez problemu moz- 
na je znalezc w Internecie oraz 
w fachowej literaturze . 

Program 

Program zostal napisany w j^zyku 
Bascom. Komentarze pozwalajq 
na zorientowanie sie: w struktu- 
rze wykonywanych zadan. Po- 
krotce przedstawi^ najwazniejsze 
instrukcje. 

W programie po skonfigurowaniu 
wyswietlacza LCD (Config Led = 
16 * 2 Config Lcdpin) wyst^puje 
instrukeja Config Lock z parame- 
trem Soft konfigurujqca programo- 
wy RTC. Po odblokowaniu prze- 
rwan globalnych (bez tego RTC 
nie b^dzie dzialal) ustawiany jest 
czas. Do zmiennej Time$ zalado- 
wana jest zmienna czasu 23:59:00. 
Pozniejszy blok instrukcji zawiera 
mozliwosc ustawienia prawidlo- 
wego czasu przez obslug^ przycis- 
kow. Ustawiamy godziny i minuty, 
a sekundy zawsze sq zerowane. 
Dalsza cz^sc programu to porow- 
nanie „rozkladu jazdy beaconow" 
z biezqcym czasem za pomocq in- 
strukcji wielokrotnego wyboru 
Select Case. 

W podprogramach realizowane 
jest wyswietlanie danych, czyli na- 
pisow na wyswietlaczu LCD oraz 
zapalanie diod LED w matrycy. 

FUSEBITY 

Rezonator 32768 Hz dol^czony 
jest do linii OS1 i OS2 mikrokon- 
trolera, ktore sq w tym przypadku 
wejsciem oscylatora taktujqcego 
asynchronicznie rejestr Time2. 

Sam mikrokontroler taktowany 
jest z wewn^trznego oscylatora 
RC o cz^stotliwosci 8 MHz. Nalezy 
ustawic Fuse CKSEL3..0 na wartosc 
0100. 

Po zapisaniu ustawien urzqdzenie 
zaeznie dzialac. 




Podsumowanie 

Zastosowanie nowoczesnego mi- 
krokontrolera uprasza konstrukcj^, 
dzi^ki czemu wykonac jq moze na- 
wet poczqtkujqcy radioamator. 
Osoby, ktore nie znaj^ si^ na pro- 
gramowaniu, mogq tylko poluto- 
wac uklad i wgrac plik. Pozwoli im 
to na tym etapie na sprawdzanie 
propagaeji i dalekie l^cznosci. Za- 
stosowanie Bascoma umozliwia 
szybkie wejscie w tajniki progra- 
mowania mikrokontrolerow i ada- 
ptowanie mojego programu do 
swoich potrzeb. 

Urzqdzenie mozna potraktowac 
jako baz^ do dalszych przerobek, 
mozna na przyklad dorobic od- 
biornik czasu atomowego w celu 
stabilizaeji czasu, mozna zrezy- 
gnowac z mapy i zrobic z niego 
zegarek przy staeji, ktory wy- 
swietla beacony oraz rozny czas 
strefowy. W kazdym razie inter- 
aktywna mapa radiolatarni z ze- 
garem wykonana wlasnor^cznie 
jest przydatnym urzqdzeniem dla 
krotkofalowca. 

Adam Kozlowski SQ3BKL 


e-mail autora 
sq3bkl@gmail.com 
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Miniankieta 

Ktory z artykutow zamieszczonych w 2010 
roku zainteresowat Cig najbardziej 
i dlaczego? 

Na odpowiedzi czekamy do koiica 
stycznia 2011 pod adresem e-mail 
redakcja@swiatradio.com.pl. 
Wsrod uczestnikow rozlosujemy nagrody 
ksiqzkowe. 






DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Nowoczesne rozwiqzania radiowe 

Z zagranicznych czasopism docieraj£|cych do redakcji wybralismy opisy kilku nowych konstrukcji 
fabrycznych oraz amatorskich ukladow nadawczo-odbiorczych, ktore mog^zainteresowac wielu 
radioamatorow. 


Mieszacz typu H na 
transformatorach TLT 
(„QEX” 7 -8/2010) 




Oleg Skydan UR3IQO w artykule 
zamieszczonym w wakacyjnym 
numerze Qex przedstawia nowa- 
torskie podejscie do konstrukcji 
mieszacza typu H z wykorzy- 
staniem ciekawej konfiguracji 


Pasmo [m] 

160 

80 

40 

20 

15 

10 

6 

CL [dB] 

4,7 

4,8 

4,8 

4,8 

4,9 

5,0 

5,3 


Tabela 1. Ttumienie przemiany mieszacza UR3IQ0 


Pasmo [m] 

160 

80 

40 

20 

15 

10 

IP3 (test: 
Fin-20 kHz 
i Fin-40 kHz, 
0 dBm) 

46,9 

43,2 

41,6 

39,4 

37,2 

37,6 

IP3 (test: 
Fin-20 kHz 
i Fin-40 kHz, 
-5 dBm) 

45,1* 

43,3 

41,4 

32,9 

37,0 

37,2 

IP3 (test: 
Fin+20 kHz 
i Fin+40 kHz, 
0 dBm) 

45,2 

43,4 

42,0 

39,3 

37,8 

38,1 

IP3 (test: 
Fin+20 kHz 
i Fin+40 kHz, 
-5 dBm) 

47,1* 

43,4 

41,9 

39,0 

37,6 

37,6 

IP3 

(minimalne) 

45,1 

43,2 

41,4 

39,0 

37,0 

37,2 

* pomiar ograniczony szumami 


Tabela 2. IP3 w zaleznosci od pasma (wartosci w dBm) 


Rys. 1. Schemat ukfadu podwojnie zrownowazonego mieszacza typu H Jrue” TLT wg UR3IQ0 


polqczen transformatorow linio- 
wych (TLT - Transmission Line 
Transformers). Mieszacze typu 
H sq ogolnie znane i stosowane od 
lat w nowoczesnych TRX-ach krot- 
kofalowych, glownie z powodu 
ich wzgl^dnej prostoty ukladowej, 
taniosci stosowanych elementow 
oraz wprost wyjqtkowej efektyw- 
nosci przemiany. Dobre rezultaty 
zastosowania zrownowazonego 
mieszacza typu H w T03DSP za- 
ch^cily UR3IQO do poszukiwania 
kolejnych, doskonalszych rozwiq- 
zan. W mieszaczu pokazanym na 
rysunku 1 konstruktor uzyl ukla- 
dow scalonych FST3125 zasilanych 
napi^ciem 6 V. Na poczqtku wy- 
konal transformatory liniowe, do 
czego potrzebne byly 50 ft linie 
transmisyjne w postaci skr^tki. 
Do pomiarow linii uzyl precyzyj- 
nego miernika RLC, ktory umoz- 
liwial pomiar indukcyjnosci z do- 
kladnosciq 1 nH oraz pojemnosci 
0,01 pR Impedancji skr^tki wy- 
znaczyl, korzystajqc ze znanego 
wzoru: Z = SQRT(L/C). 

Po kilku eksperymentach z do- 
borem odpowiedniej liczby skr^- 
cen dla roznego typu przewodow 
otrzymal w koncu skr^tk^ o po- 
zqdanej impedancji. Skr^tka ta 


posluzyla nast^pnie do wykona- 
nia pi^ciu transformatorow, ktore 
zostaly przetestowane przy uzy- 
ciu analizatora VNA. Rezultaty 
byly satysfakcjonujqce: calkowite 
tlumienie ukladu nie przekraczalo 
0,3 dB przy 30 MHz i 0,5 dB przy 
100 MHz. 

Do budowy transformatorow zo- 
staly uzyte toroidalne rdzenie fer- 
rytowe produkcji rosyjskiej typu 
K10x6x5 z materialu 400HH 
(10x6x5 mm, przenikalnosc 400). 
Transformatory T1 i T5 zawierajq 
14 zwojow nawini^tych skr^tkq 
wykonanq z miedzianego drutu 
emaliowanego o srednicy 0,25 mm 
- stopien skr^cenia dobrano tak, 
aby uzyskac impedancji charakte- 
rystycznq linii Z = 100 ft. Transfor- 
matory T2, T3 i T6 wykonano, na- 
wijajqc 10 zwojow skr^tk^ z drutu 
o srednicy 0,35 mm, ktorej impe- 
dancja charakterystyczna wynosi 
Z = 50 ft. 

Dokonano szczegolowych pomia- 
row nastipujqcych parametrow: 
tlumienie przemiany CL (conver- 
sion loss), poziom produktow in- 
termodulacyjnych trzeciego rz^- 
du IP3 (interception point 3) oraz 
separacja we/wy mieszacza. 
Wyniki pomiarow CL i IP3 w 
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poszczegolnych pasmach amator- 
skich przedstawiono w tabelach 
1 i 2. Zmierzona separacja por- 
tow RF i IF byla lepsza niz 46 dB 
(najgorszy rezultat, zgodnie z prze- 
widywaniem, byl w pasmie 10 m - 
jest to wynikiem braku elementow 
regulacyjnych do balansowania 
ukladu). Poziom niepozqdanego 
napi^cia generatora LO na porcie 
RF wynosil - 53 dBV w pasmie 
10 m (przy cz^stotliwosci LO 35 
MHz), osiqgajqc najlepszy wynik 
-68 dBV w pasmie 160 m (cz^stotli- 
wosc LO 7 MHz). 

W porownaniu do innych miesza- 
czy, ktore autor mial w swoim la- 
boratorium, badany mieszacz mial 
najlepsze osiqgi ze wzgl^du na IP3 
i to w calym zakresie pasm krotko- 
falowych. Przykladowo, mieszacz 
wykonany na FST3125 i fabrycz- 
nych transformatorach T4-1 (Mini 
Circuits) wykazywal spadek IP3 do 
+25 ... +30 dBm w pasmie 10 m. 
Dodatkowq waznq cechq nowego 
mieszacza jest jego mala wrazli- 
wosc na polaryzacj^ napi^ciowq 
kluczy przelqczajqcych. Pozwolilo 
to, po przetestowaniu roznych wa- 
riantow, na ustalenie stalej polary- 
zacji na poziomie 1/3 Vcc (napi^cia 
zasilania), tzn. na poziomie zapew- 
niajqcym najlepszy (liniowy) punkt 
pracy kluczy ukladu FST3125. 
Natomiast klasyczny mieszacz na 
transformatorach T4-1 wymaga 
korekcji polaryzacji na kazdym 
pasmie osobno (aby uzyskac naj- 
lepsze osiqgi parametru IP3). 
Proponowane rozwiqzanie miesza- 
cza - w porownaniu z tradycyjnym 
- ma znacznie lepszy parametr IP3 
dla malych poziomow sygnalow 
oraz jest mniej wrazliwe na jakosc 
i wartosc impedancji obciqzenia. 
Wykorzystujqc prosty diplekser 
z (rys. 2.) jako stopien dopasowu- 
jqcy wyjscie mieszacza do nast^pu- 
jqcego po nim filtru kwarcowego, 
osiqgni^to wartosc IP3 nie nizszq 
niz +40 dBm (dla calego ukladu). 
Przedstawione nowe rozwiqzanie 
mieszacza typu H z wykorzysta- 
niem transformatorow liniowych 
TLT przewyzsza parametrami tra- 
dycyjne rozwiqzania, zapewniajqc 
wi^kszq szerokopasmowosc, za- 
rowno ze wzgl^du na IP3, jak i tlu- 
miennosc ukladu. Wykorzystano 
szczegolne cechy ukladu dla osiqg- 
ni^cia lepszej liniowosci i spraw- 
nosci przemiany (lepszy parametr 
CL), tym samym na liniowosc tego 
mieszacza wi^kszy wplyw majq 
cechy kluczy przel^czajqcych niz 
wlasciwosci samych transforma- 
torow TLT. Ponadto, uzycie samo- 
dzielnie wykonywanych trans- 
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Rys. 2. Diplekser - uktad dopasowania 
mieszacza do filtru kwarcowego 

formatorow zmniejsza znacznie 
koszt ukladu oraz zaleznosc od 
materialu rdzenia, ktory moz- 
na dobrac indywidualnie. Takie 
„domowe ,/ rozwiqzanie okazuje si^ 
lepsze w porownaniu do fabrycz- 
nych transformatorow osiqgalnych 
dla radioamatorow na rynku. 
Uzyskane parametry mogq bye 
jeszcze lepsze, jesli zapewni si^ 
wlasciwe dopasowanie wyjscia do 
nast^pujqcego filtru kwarcowego 
(tutaj najlepszym rozwiqzaniem 
jest zastosowanie dwoch rowno- 
leglych torow filtrow dolqczonych 
z ukladem dipleksera i przesuw- 
niem (hybrid combiner). Jednak 
nawet w przypadku zastosowa- 
nia prostego dopasowania samym 
diplekserem, jakie zostalo uzyte, 
osiqgni^te rezultaty s^ calkiem za- 
dowalajqce. Nalezy przypuszczac, 
ze przedstawione rozwiqzanie 
moze bye z powodzeniem uzyte 
rowniez na wyzszyeh pasmach 
amatorskich - szerokopasmowosc 
nie jest tutaj specjalnie ograniczana 
wlasciwosciami transformatorow 
TLT, a raezej kluezami przel^czaj^- 
cymi. Pozostaje jedynie dobor klu- 
czy odpowiednich dla wyzszyeh 
cz^stotliwosci; prawdopodobnie 
najlepszym rozwiqzaniem b^dzie 
uzycie szybkich przelqcznikow 
w technologii GaAs. 

Szczegoly konstrukcji modulu RF 
przedstawionego w artykule sq do- 
st^pne na stronie www transceive- 
ra Neon: http://neon.skydan.in.ua 
Redakcja sklada podzi^kowania 
Waldemarowi 3Z6AEF za opra- 
cowanie wybranych fragmentow 
z Qex. 



Rys. 3. Schemat ideowy eksperymentalnego beaconu PSK 31 


QRP PSK 31 beacon 
(„RadCom” 9/2010) 

Beacony to specjalne nadajniki 
zwane takze radiolatarniami, za 
pomoc^ ktorych mozna ocenic bie- 
zqcy stan jonosfery (propagacj^) 
na falach krotkich. 

Niektore z nich pracujq modula- 
cjq PSK31, ktora od ponad 10 lat 


systematyeznie zdobywa popu- 
larnosc. Dzi^ki bardzo dobrym 
parametrom transmisyjnym nawet 
w warunkach duzyeh zaklocen ra- 
diowych (coraz bardziej zatloczone 
pasma krotkofalarskie) nie potrze- 
buje ona duzej mocy nadajnika. 
Emisja ta cechuje si^ bardzo malq 
szerokosciq (31,25 Hz/-3 dB), a ko- 
dowanie sygnalu opiera si^ na 
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modulacji fazy podnosnej. Faza 
zalezy od stanu logicznego nada- 
wanego sygnalu, przy czym faza 
podnosnej przyjmuje dwie war- 
tosci: 0 stopni i 180 stopni (sygnal 
sklada si^ z dwoch podnosnych, 
przesuni^tych wzgl^dem siebie 

0 90 stopni). 

GOVXG opisuje eksperymentalny 
beacon PSK 31, ktorego schemat 
jest zamieszczony na rysunku 3. 
Koder sygnalu zostal oparty o mi- 
krokontroler PIC 16F690. 
Urzqdzenie emituje sygnal no- 
snej na cz^stotliwosci 10142,15 
kHz wytwarzanej w generatorze 
kwarcowym Q3. Sygnal fali nosnej 
z wyjscia wzmacniacza na tranzy- 
storze Q2 jest skierowany do mo- 
dulatora dwudiodowego D3-D4. 
Uformowany sygnal m.cz. PSK31 
jest skierowany na wejscie tego 
modulatora poprzez wzmacniacz 
- inwerter na dwoch wzmacnia- 
czach operacyjnych wchodzqcych 
w sklad LM324. 

Z wyjscia modulatora sygnal pod- 
lega wzmocnieniu w dwustopnio- 
wym ukladzie liniowym z tranzy- 
storami Q4-Q5 (2N3904-2N3866) 

1 poprzez filtr dolnoprzepustowy 
trafia do anteny. 

Moc wyjsciowa nadajnika PSK31 
wynosi 0,25 W, co nie jest malo, 
zwazywszy na to, ze aby uzyskac 
t^ samq jakosc transmisji, jak CW, 
nalezaloby dysponowac nadaj- 
nikiem telegraficznym o mocy 
10 W Uklad zostal zmontowany na 
dwoch plytkach prototypowych: 
na jednej znajduje si^ cz^sc cyfro- 
wa z koderem PSK, a na drugiej, 
analogowej, generator i wzmac- 
niacz nosnej. 



Antena pokojowa z redukcjq 
zaklocen („Radio” 4/2010) 

W miesi^czniku „Radio ,/ 4/2010 jest 
opisana malogabarytowa, p^tlowa 
antena magnetyczna na zakres KF. 
Pokrywa nie tylko pasma amator- 
skie, ale takze radiofonii krotko- 
falowej oraz innych sluzb w tym 
zakresie cz^stotliwosci. 

Zaletq tej anteny p^tlowej, oprocz 
malych wymiarow, jest przede 
wszystkim redukcja zaklocen pa- 
smowych. Eliminacj^ zaklocen 
zapewnia wzmacniacz synfazo- 
wy (rysunek 4) zrealizowany na 
dwoch dwubramkowych tranzy- 
storach MOSFET (VT1, VT2). 
Sygnal na bramki wejsciowe tran- 
zystorow jest podawany w prze- 
ciwfazie, a po wzmocnieniu jest 
sumowany w transformatorze T1 
(skladowe uzyteczne sq dodawane, 
a skladowe zaklocajqce sq reduko- 
wane). Eliminacja zaklocen zale- 
zy w duzym stopniu od symetrii 
ukladu (rowne amplitudy obydwu 
sygnalow wyjsciowych VT1 i VT2), 
dlatego w zrodlach znajduje si^ 
potencjometr R5. 

P^tla WA1 jest wykonana z odcinka 
kabla koncentrycznego o srednicy 
230 mm, do ktorej jest dolqczony 
kondensator zmienny umozliwia- 
jqcy przestrajanie cz^stotliwosci 
rezonansowej anteny (9-30 MHz). 
Szeregowo do uzwojen cewki 
antenowej na nizszych pasmach 
dodatkowo sq dolqczane dwie po- 
dwojne cewki LI (L3) dla zakresu 3 
- 11 MHz i L2 (L4) dla zakresu 1,5 
-4 MHz. 

Uzwojenia transformatora T1 
zostaly nawini^te na pierscieniu 
ferrytowym o srednicy okolo 10 
mm (material o przenikalnosci 
600... 1000) drutem DNE0,1: 1-30 
zwojow (bifilarnie 2x15 zwojow), 
II - 10 zwojow. 

Uzwojenia cewek wejsciowych 
byly nawini^te drutem DNE 0,2 
na korpusach z rdzeniami ferry- 
towymi (srednica 4 mm, dlugosc 
11,5 mm): LI i L3 po 16 zwojow; L2 
i L4 po 50 zwojow. 

Transceiver Klopik 
(„KF i UKF” 9/2010) 

RV3LE w rosyjskoj^zycznym mie- 
si^czniku „KF i UKF // 9/2010 przed- 
stawil schemat rewersyjnego torn 
transceivera HF z uzyciem jedynie 
popularnych tranzystorow i diod 
(poza jednym ukladem scalonym 
w torze m.cz.). 

Schemat tego uniwersalnego torn 
nadawczo-odbiorczego jest poka- 
zany na rysunku 5. 


W ukladzie przemiany cz^stotli- 
wosci pracuje podwojnie zrow- 
nowazony mieszacz na czterech 
diodach VD1-VD4 typu KD514. 

W dwukierunkowym wzmacnia- 
czu zostaly zastosowane pary tran- 
zystorow pnp i npn. 

Podczas odbioru pracujq tranzy- 
story VT2, VT4 i VT6 (KT368), zas 
podczas nadawania tranzystory 
VT1, VT3 i VT5 (KT326). 
Przelqczanie tak skonstruowane- 
go wzmacniacza rewersyjnego 
z nadawania na obior jest realizo- 
wane za posrednictwem przekaz- 
nika TX/RX. 

Przy odbiorze emitery tranzysto- 
row VT2, VT4 i VT6 sq dolqczone 
do masy, zas przy nadawaniu do 
emiterow tranzystorow VT1, VT3 
i VT5 jest doprowadzone + 9 V. 

W ten pomyslowy sposob, za po- 
mocq jednej pary stykow przekaz- 
nika Kl.l, zostala zrealizowana 
niezb^dna polaryzacja tranzysto- 
row, tak by raz pracowaly w stanie 
wlqczenia, a drugi raz wylqczenia. 
Wzmocnienie pojedynczego stop- 
nia jest szacowane na +18 dB przy 
zasilaniu 6V ( + 20 dB przy 9 V i 
+24 dB przy 12 V). 

W torze detektora-modulatora 
pracuje podwojnie zrownowazo- 
ny mieszacz na czterech diodach 
VD5-VD8 typu KD514. 

Na jedno z wejsc tego ukladu jest 
doprowadzony sygnal z generato- 
ra BFO (VT10) 8,867 MHz. 
Przelqczanie z nadawania na od- 
bior dokonywane jest za pomocq 
pary stykow przekaznika K2.1. 
Podczas odbioru wydzielony sy- 
gnal malej cz^stotliwosci jest po- 
przez styki przekaznika podany na 
wzmacniacz m.cz. DA2 - LM386. 
Sila glosu jest regulowana za po- 
mocq potencjometru R32 dopro- 
wadzajqcego sygnal do glosnika 
BA1. Pomi^dzy wyjsciem a wej- 
sciem ukladu scalonego znajduje 
si^ prosty uklad automatycznej re- 
gulacji wzmocnienia (VD9, VD10, 
VT9). Sygnal DC z prostownika 
diodowego steruje bramk^ tran- 
zystora MOSFET VT9 oraz baz^ 
tranzystora VT11. Na wyjsciu tak 
wlqczonego wtornika emiterowe- 
go znajduje si^ mikroamperomierz 
sily odbieranego sygnalu S (R35 
sluzy do kalibracji wskaznika). 
Podczas odbioru wzmacniacz jest 
odlqczany, a do modulatora jest po- 
prowadzony wzmocniony sygnal 
z mikrofonu (dzi^ki wzmacniaczo- 
wi na tranzystorach VT7-VT8). Na 
rysunku 6 jest przedstawiony sche- 
mat drabinkowych filtrow kwarco- 
wych ZQ1 i ZQ2. Do ich wykona- 
nia potrzeba 8 sztuk jednakowych 
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Rys. 5. Schemat ideowy czgsci gtownej transceivera 


rezonatorow kwarcowych po 8,867 
MHz. Szerokopasmowe transfor- 
matory w.cz. Tl, T2 i T8 zawierajq 
trzy cewki po 15-18 zwojow DNE 
0,15-0,17 na rdzeniach K 7x4x2 
z materialu 600-1000HH (T7 
jest wykonany podobnie, ale na 
rdzeniu z materialu co najmniej 
1000HH-K10 x 6 x 5). 

Uzwojenia muszq bye nawini^te 
tryfilarnie (trzema drutami jed- 
noczesnie). Autotransformatory 
T3-T6 zawierajq 2x15-18 zwo- 
jow dwoma przewodami DNE 
0,15-0,17 na rdzeniach K 7x4x2 
z materialu 600-1 000HH. 

Cewka LI sluzy do ustawienia 
cz^stotliwosci BFO (generatora 
fali nosnej na dolne, zbocze cha- 
rakterystyki filtru kwarcowego) 
i zawiera 25 zwojow DNE 0,1 na 
korpusie 5 mm z gwintowanym 
rdzeniem ferrytowym. LM386 ok. 
70 dB R29Uklad wspolpracuje z ze- 
wn^trznym generator em VFO, np. 
DDS dajqcym sygnal o wartosci 
1,2-1,5 V i odpowiedniej cz^sto- 
tliwosci zaleznej od pasma. Do 
wejscia/wyjscia nalezy dolqczyc 
filtr pasmowy o charakterystyce 
zaleznej od pasma. Maksymalna 
czulosc wejscia wynosi 0,125 uV 
(nie mniej jak 0,3 uV). 

Na rysunku 7 jest przedstawio- 
ny schemat ideowy wzmacniacza 
mocy nadajnika wspolpracujqcego 
z opisanym powyzej torem trans- 
ceivera Klopik (uklad jest opisa- 
ny w „KF i UKF ,/ 10/2010). Moc 
wyjsciowa wzmacniacza wynosi 
okolo 30 W w zakresie 3,5-28 MHz 
(U wejsciowe 100-120 mV). 

Jak widac na rysunku, uklad skla- 
da si^ z drivera na dwoch tranzy- 
storach bipolarnych VT1 (KT368) 
i VT2 oraz tranzystora MOSFET 
VT3 (IRF 510) pracujqcych w klasie 
A. 


W stopniu koncowym pracujq 
tranzystory VT4 i VT5 (2XIRF510) 
w ukladzie przeciwsobnym. 
Transformator Tl zawiera dwa 
uzwojenia bifilarne po 8 zwojow 
DNE 0,35 na rdzeniu K 10x6x5 
z materialu M1000HH. 

Uzwojenie pierwotne transfor- 
matora T2 stanowi 1 zwoj z mie- 
dzianej rurki (wtorne ma 3 zwoje 
z grubego drutu izolowanego, aby 
zmiescilo si^ w otworze rurki) na 
szesciu rdzeniach (2x3) K 12x7x6 
z materialu M1000HH. 
Transformator wyjsciowy T3 ma 
uzwojenie pierwotne skladajqce 
si^ z 2 zwojow miedzianej rurki 
(wtorne 3 zwoje z grubego dru- 
tu izolowanego, aby zmiescilo 
si^ w otworze) na czterech rdze- 
niach (2x2) K10x6x5 z materialu 
M1000HH. 

Dlawiki DR1 i DR2 to typowe dla- 
wiki fabryezne 250 uH/lA. Dlawik 
DR3 ma dwa uzwojenia bifilarne 
po 10 zwojow drutu izolowanego 
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Rys. 6. Schemat ideowy filtru kwarcowego 
ZQ1 (ZQ2) 

na pierscieniowym rdzeniu ferry- 
towym o srednicy 20 mm z mate- 
rialu M1000HH. 

Cewki LI i L2 to uzwojenia po- 
wietrzne po 9 zwojow DNE 0,4 
nawini^te na srednicy 6 mm. 

Uklad podezas uruchomienia wy- 
maga korekcji rezystorow oznaezo- 
nych gwiazdkami w taki sposob, 
aby uzyskac nast^pujqce wartosci 
prqdow spoczynkowych: VT1 - 34 
mA, VT2 - 150 mA, VT3 250 mA. 
Prqdy spoezynkowe tranzystorow 
koncowych VT4 i VT5 ustawia si^ 
po 200 mA za pomocq potenejome- 
trow R16 i R17. 
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Rys. 7. Schemat ideowy wzmacniacza nadajnika 


Swiat Radio Styczeri 201 1 


63 



FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: ww.swiatradio.pl 




Tomek SP5NHT z odbiornikiem AKAI APW20 

Odbiornik AKAI APW20 



Czy redakcja moze pomoc 
w ustaleniu symbolu odbior- 
nika globalnego, ktory wyli- 
cytowal na aukcji w Burzeninie jeden 
z uczestnikow warsztatow QRP 2010? 
Jestem zainteresowany parametrami 
tego odbiornika i jego przydatnosciq do 
nasluchu stacji amatorskich. 

Pozdrawiam 

Jeden z uczestnikow warsztatow QRP 


Prawdopodobnie chodzi o odbior- 
nik AKAI APW20, ktorego wla- 
scicielem po aukcji stal siq Tomek 
SP5NHT. APW20 jest nowoczesnym 
odbiornikiem globalnym przysto- 
sowanym do odbioru od fal dlu- 
gich AM az po UKF. Urzqdzenie 
w zakresie fal krotkich ma mozli- 
wosc odbioru emisji CW i SSB, tak 
wiqc jest przystosowane do nasluch 
stacji amatorskich. 

Technologia PLL i mikroprocesoro- 
we sterowanie oraz ergonomiczna 
klawiatura pozwalajq na bezposred- 
nie ustawienia czqstotliwosci i szyb- 
ki dostqp do wszystkich waznych 
parametrow. Duzy wyswietlacz 
LCD z niebieskim podswietleniem 
pokazuje, oprocz czqstotliwosci, 
ustawione parametry, takie jak pa- 
miqc, moc sygnalu, czas, a nawet 
temperature. Odbiornik ma wbu- 
dowany glosnik 25 Q/l W Skrocone 
dane techniczne odbiornika: 

- zakresy czqstotliwosci: fate dlu- 
gie: 150 - 522 kHz; fate srednie: 
522 - 1620 kHz; fate krotkie: 1711 
- 29,999 MHz; fate ultrakrotkie: 
76 - 108 MHz 

- liczba komorek pamiqci: 1000 

- krok strojenia: 1, 9 (10) kHz na 
falach dlugich; 1, 5 kHz na falach 
krotkich; 10, 50 kHz na UKF 

- zasilanie: 6 V (4 x AA) 

- wymiary: 205 X 128,7 X 39,5 mm 

- waga: 570 g 

Liczymy, ze na temat przydatno- 
sci odbiornika do nasluchu stacji 
amatorskich wypowiedzq siq jego 
uzytkownicy. 


LPD 433 


Chcialem prosic o aktualny 
stan prawny dotyczqcy uzy- 
wania w Polsce urzqdzen 
LPD 433 MHz , poniewaz napotykam 
wiele sprzecznych informacji dotyczq- 
cy ch tych urzqdzen. 

Artykul w SR dot. PMR i LPD nie 
dosyc jasno tlumaczy kwestie prawne 
dotyczqce uzywania w Polsce LPD. 
Chcialem zapytac, czy wolno uzywac 
LPD 433 MHz w Polsce , czy nie? 

Pozdrawiam , Michal J. 

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Mini- 
stra Transportu z dnia 3 lipca 2007 
r. w sprawie radiowych urzqdzen 
nadawczych lub nadawczo-odbior- 
czych, ktore mogq bye uzywane bez 
pozwolenia radiowego (Dz. U. Nr 
138 poz. 972 z pozn. zm.), w Anek- 
sie nr 1 okreslono, ze zakres czesto- 
tliwosci 433,05 - 434,79 MHz, ktory 
jest przeznaczony dla urzqdzen 
radiowych ogolnego stosowania 
(radiopiloty, zamki...), nie moze bye 
wykorzystywany do transmisji sy- 
gnalow akustycznych i wizyjnych. 
W zwiqzku z tym wykorzystywanie 
tego zakresu przez urzqdzenia LPD 
433 MHz przeznaczone do przesy- 
lania sygnalow akustycznych jest 
niezgodne z ww. rozporzqdzeniem. 



Maszt polowy MP-1 



I Artykul SP6LB „Praca te- 
f _ renowa na UKF" przyniosl 
wiele cennych informacji 
o zasilaniu, ale nie wspomnial nie o sys- 
temie antenowym. Wedlug mnie do- 
brym rozwiqzaniem na takie wyjazdy 
za miasto jest maszt polowy konstrukcji 
SP2MBE. Choc jest on polecany dla 
jednostek strazy pozarnej i wojska , to 
z pewnosciq mogq z niego skorzystac 
takze ukaefowey czy mikrofalowcy. 

Moze redakcja zamiesci krotkq informa- 
cjg o tej konstrukcji? 

Staly czytelnik SR 


Maszt polowy MP-1 jest masztem 
najazdowym o wysokosci 4 m (pod- 
stawa pod kolem pojazdu). Drugim 
punktem stabilizaeji jest podwoj- 
na przyssawka do karoserii pojaz- 
du o sile 70 kg. Maszt jest szybki 
w montazu i ma w komplecie kabel 
z wtykiem do podlqczenia anteny 
do radiotelefonu. 

Pionowa cz^sc masztu jest wyko- 
nana z 3 rur aluminiowych, wsu- 
wanych jedna w drugq. Podstawa 
najazdowa skonstruowana zostala 
z kqtownika stalowego 30 x 30 mm, 
cynkowanego ogniowo. Do rury 
przymocowano Iqcznik z podwojnq 



Widok masztu z antenq 



Widok podstawy najazdowej 



Widok podstawy najazdowej 


przyssawkq, regulowanq w trzech 
plaszczyznach. Na koncu masztu 
znajduje sie podwojny uchwyt do 
zamocowania anteny. W srodku 
kazdej rury zamocowano uchwyty 
z tworzywa do kabla koncentrycz- 
nego, zasilajqcego anteny. 

Do montazu masztu wystarezq 
dwie osoby. Na poczqtku wszystkie 
elementy nalezy poskr^cac srubami, 
tak aby otrzymac gotowq podstawy 
najazdowq. Potem tylnym kolem 
pojazdu najezdza sie na podstawy, 
po przeciwnej stronie stopy pochy- 
lanej. Dopiero potem wklada sie ko- 
lejne dwie rury, a na koncu masztu 
mocuje sie za pomocq uchwytow 
anteny. Przyssawkq przykrqca siq 
do masztu na wysokosci okna po- 
jazdu lub gladkiej blachy karoserii. 
Nastqpnie podnosi siq caly maszt 
wraz z antenq do pionu i mocuje 
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przyssawk^ do szyby lub karoserii 
pojazdu. 

Ostatniq czynnosciq jest zaloze- 
nie do uchwytu przyssawki linki 
bezpieczenstwa, ktorq przymo- 
cowuje si^ karabinczyka do stalej 
konstrukcji pojazdu, po drugiej 
jego stronie. 

[www.antenna.com.pl] 

IC-9100 

Ponad rok temu, jak ukaza- 
la si% w SR informacja na 
temat planowanego transce- 
iver a IC-9100. Byl on pokazany migdzy 
innymi na ostatnich targach Ham Radio 
2010. Czy sq jakies kolejne wiadomosci 
na temat tej nowosci? 

Firma Icom oficjalnie zapowiedziala 
wprowadzenie na rynek modelu 
IC-9100. Niestety informacje doty- 
czq jak na razie rynku japonskiego. 
Ujawniono kilka nowych informa- 
cji. Radiostacja b^dzie mogla praco- 
wac jako przemiennik D-Star. Urzq- 
dzenie b^dzie oferowane w dwoch 
wersjach: 

- klasyczna wersja z nadajnikiem 
o mocy 100 W 

M - wersja z nadajnikiem o mocy 
50 W 

Na rynek europejski i amerykanski 
urzqdzenie b^dzie oferowane tylko 
w wersji 100 W. Nie wiadomo tez 
czy, pojawiq si^ rozne wersje wypo- 
sazeniowe. Potwierdzono list^ opcji, 
ktore zostaly przedstawione na tar- 
gach w Dayton. Radiostacja b^dzie 
posiadac dwa procesory DSP 32-bit, 
konwertery 24-bit AD-DA oraz dwa 
lub trzy roofing filtry na pierwszej 
posredniej. Do obslugi radiostacji 
zaprojektowano oprogramowanie 
sterujqce RS-BA1, ktore b^dzie do- 
st^pne jako opcja. 

Cena radiostacji w kraju kwitnqcej 
wisni b^dzie wynosic 312 900 Yen 
(zawiera podatek japonski), co po 
przeliczeniu kursu wg NBP (100 
Yen = 3,6165 zl) daje cen^ okolo 
11316 zl. 


Informacja t^ przekazal 
Michal Czarniecki (Administra- 
tor Systemu Ten-Tech, kierownik 
wydzialu Lqcznosci i Radiokomu- 
nikacji FHU Ten-Tech), zas zdj^cie 
wykonal na Ham Radio 2010 Piotr 
Grynka (specjalista ds. reklamy 
Avanti Radiokomunikacja). 

Alan K-375 i 

B Podczas jednej z ostatniej bu- 
rzy tego lata piorun uszko- 
dzit mi przedwzmacniacz 
antenowy CB Alan K-375. 

Szkoda mi wyrzucic caly uklad, bo plyt- 
kajest dobra , a zwggleniu ulegly niekto- 
re elementy. Chgtnie wymienig je, ale 
niestety nie jestem w stanie odczytac 
wartosci podzespolow. 

Czy redakcja moze opublikowac sche- 
mat ideowy takiego urzqdzenia wraz 
z rozmieszczeniem elementow na plytce 
drukowanej? 

Bartlomiej Skrzypek 

Schemat ideowy przedwzmacnia- 
cza Alan K-375 jest zamieszczony na 
rysunku 1, zas plytka drukowana 
na rysunku 2. 

Siec lokalizujqca burze 

Chcialem podsunqc redak- 
cji ciekawy temat „Blitzor- 
tung.org (TO A)", bo my si £, 
ze moze to zainteresowac czytelnikow 
Swiata Radio. 

Vy73, 

Marek SP2MKT 

Temat moze zainteresowac czytel- 
nikow SR zarowno ze wzgl^du na 
aspekty techniczne (odbiorniki VLF 
z wykorzystaniem anten kierunko- 
wych, uzycie modulu GPS...), jak 
i historyczne (odbiornik skonstru- 
owany przez Popowa byl przeciez 
prymitywnym detektorem wyla- 
dowan). 

Znamienne jest rowniez zaangazo- 
wanie krotkofalowcow w projekt 
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Model IC-9100 




Rys. 2. Rozmieszczenie elementow na 
ptytce uktadu Alan K-375 


- serwer administruje Egon Wanke 
DL1YDB (jest on rowniez autorem 
opracowan odbiornika VLF, alterna- 
tywny odbiornik + oprogramowa- 
nie skonstruowal Daniel Verschu- 
eren ON4LDZ). 

„Blitzortung.org (TOA)" jest sieciq 
sluzqcq lokalizacji wyladowan elek- 
tromagnetycznych bazujqcq na me- 
todzie TOA (time of arrival). Sklada 
si^ z kilkunastu odbiornikow VLF 
usytuowanych w roznych lokaliza- 
cjach na terenie Europy (glownie 
Niemcy i Holandia) oraz centralne- 
go serwera. 

Odbiorniki wykrywajq impulso- 
we zaburzenia pola elektromagne- 
tycznego, okreslajq jego kierunek 
i przesylajq do serwera. Dane za- 
wierajq rowniez dokladny czas wy- 
krytego wyladowania (z odbiorni- 
ka GPS) oraz pozycj^ geograficz- 
nq odbiornika. Serwer centralny 
precyzyjne okresla miejsce wyla- 
dowania i wprowadza je do bazy 
danych. Siec ma charakter nieko- 
mercyjny, a wyniki jej dzialania 
(w postaci mapy z naniesionymi 
wyladowaniami z ostatnich 2 go- 
dzin) sq ogolnie dost^pne na stronie 
www. Zadziwiajqce sq zasi^g (kil- 
ka tys. km) i dokladnosc systemu 
(kilka km). 

[http://www.blitzortung.org/] 

[http ://users. edpnet.be/Danielv37/ 
Detecteur3/] 

[http://members.home.nl/fko- 

oiman/lightning/index.htm] 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: ww.swiatradio.pl 


AA520 



Vv 1 Widzialem ostatnio na giel- 
dzie najnowszy analizator 
AA-520. Czym on rozni sig 
- poza szerszym zakresem pracy - od 
poprzednich wersji? 

Rafal Dobrowolski 


Roznice mi^dzy analizatorami 
Rigexpert sq zamieszczone w 
tabelce. Generalnie poza naj szer- 
szym zakresem cz^stotliwosci (1 
do 520 MHz) AA-520 ma mini- 
malny zakres skanowania 1 kHz 
(poprzednie modele 10 kHz), brak 



Model 

AA-200 

AA-230 

AA-230PRO 

AA-500 

AA-520 

CzQstotliwosc pracy [MHz] 

200 

230 

230 

500 

520 

Rozdzielczosc czQstotliwosci 
[kHz] 

1 

1 

1 

1 

1 

Minimalna szerokosc analizo- 
wanego pasma [kHz] 

10 

10 

10 

10 

100 

Tryb SWR2AIR 

TAK 

TAK 

TAK 

NIE 

NIE 

Wyznaczanie znaku reaktancji 

TAK 

TAK 

TAK 

NIE 

NIE 

Typ zl^cza 

UHF (PL) 

UHF (PL) 

UHF (PL) 

N 

N 

Moc wyjsciowa[dBm] 

+ 10 

+ 10 

+ 10 

+5 

+5 

Impedancja odniesienia (dla 
pomiarow SWR) 

50,75 

25, 50, 
75,100 

25, 50, 75, 
100 

50 

50 

Rozdzielczosc przetwornika 
A/C [bit] 

10 

12 

16 

10 

16 

Wskaznik stanu baterii 

NIE 

TAK 

TAK 

NIE 

TAK 

Praca z zewnQtrznego zrodta 
zasilania (bez baterii) 

NIE 

TAK 

TAK 

NIE 

TAK 


trybu SWR2AIR (sygnalizacja SWR 
przez radio), mierzy reaktancj^, 
ale znaku nie wyswietla. 

Poza tym ma gniazdo N, wyzszy 
poziom sygnalu (+10 dBm, a nie 
+ 5 dBm), rezystancje charakte- 
rystyczne dla pomiarow 25 - 50 
- 75 - 100 ft (tarn tylko 50 om), 
wbudowany tryb reflektometru 
w domenie czasu (TDR) dajqcy 
pomiar odleglosci w metrach do 
niejodnorodnosci linii zasilajqcej 
(tarn nie jest on mozliwy). 

Przy okazji warto wspomniec 
ze po zastosowaniu TDR (Time 
Domain Reflectometer) na ekra- 
nie mozna zobaczyc, na ktorym 
metrze kabla jest zamontowane 
zlqcze typu „beczka" UC1, nie 
wspominajqc o przelqczniku ante- 
nowym linii dopasowujqcej itp. 
Reszta, razem z wyglqdem - jest 
niemal identyczna. 

Sumujqc: AA230PRO jest najbar- 
dziej uniwersalnym narz^dziem 
antenowym dla krotkofalow- 
ca, obslugujqcym pasma do 2 m 
wl^cznie. 

W porownaniu do innych wersji 
PRO ma wzmacniacz wyjsciowy 
skuteczniej zabezpieczony przed 
uszkodzeniem oraz rewelacj^: wy- 
swietlanie niejednorodnosci w linii 
zasilajqcej anteny. 

Za to AA520 zapewnia maksimum 
mozliwego wsparcia anten i urzq- 
dzen towarzyszqcych na najpopu- 
larniejsze pasma UKF 2 m/70 cm. 
Ze wzgl^du na zaawansowanie 
technologiczne cena dilerska obu 
jest ustalona na jednakowym 
poziomie. 

Pojawila sie; w produkcji nowa 
seria AA-30 oraz AA-54, cenowo 
oszcz^dniejsze, ale i z mniejszymi 
mozliwosciami pomiarowymi... 


Aktywna antena do 
odbiornikow przenosnych 

Poszukujg schematu aktyw- 
nej anteny do odbiornikow 
przenosnych. Nie wiem czy 
cos' takiego bylo publikowane w czaso- 
pismach dla r/ radiowcow"? 

Roman Mazurek 
Przedstawiony na rysunku 3 sche- 
mat przykladowego ukladu zo- 
stal zaczerpni^ty z „Funk // 9/2004 
(wybral Krzysztof Dabrowski 
OE1KDA). 

Uklad anteny jest stosunkowo 
prosty ale mimo to pozwala na 
uzyskanie dobrych wynikow. Na 
jego wejsciu znajduje si^ prze- 
Iqcznik sluzqcy do wyboru ante- 
ny. W pozycji dolnej do wejscia 
wzmacniacza doprowadzony jest 
sygnal z dolqczonej do cewki LI 
anteny pr^towej. 

Dla podanych na schemacie war- 
tosci indukcyjnosci cewki LI i po- 
jemnosci kondensatora stroje- 
niowego pokrywany jest zakres 
krotkofalowy 5,5 - 14,5 MHz. 

W pozycji gornej wlqczona jest 
cewka L2 o indukcyjnosci 450 pH 
stanowiqca anteny ramowq dla 
zakresu sredniofalowego 500 - 
1500 kHz. 

We wzmacniaczu zastosowano 
dwubramkowy tranzystor polo- 
wy MOS typu 40673 (mozna uzyc 
inny odpowiednik lub popularny 
BF966). Potencjometr 50 k dol^- 
czony do drugiej bramki tranzy- 
stora sluzy do regulacji wzmoc- 
nienia. Opornik Iqczqcy pierwszq 
bramk^ z masq decyduje o dobroci 
obwodu wejsciowego i powinien 
miec wartosc lez^cq w zakresie 
220 k - 2,2 M. Widoczna na fo- 
tografii cewka L2 jest nawini^ta 




Swiat Radio Styczen 201 1 






koszykowo i zawiera 75 zwojow 
przewodu w oplocie. Mozna jq 
oczywiscie nawinqc na prostokqt- 
nej ramce lub w inny sposob. 



APRS 


B Ostatnio widzialem dose 
sporo materialow w Swiat 
Radio na temat APRS. Jak 
ktos jest zainteresowany, mogg po- 
dzielic sig swoimi doswiadezeniami na 
ten temat. Od jakiegos czasu testujg 
skladaka: 

- ONWA K6201 + przedwzmacniacz 
antenowy + PA od r/ murzynka" 

- modem ATMEG8 EMULUJE 
FX614 

- traker na PIC16P628 z LCD 2X20 
z programem IK3SVW 
- odbiornik GPS z aktywnq antenq 
- antena dipol 1/2 

Wszystko wmontowane w obudowg od 
„murzynka". 

http://aprs.fi/ ?call = sq2jsc-9&mt= ro- 
admap&z =11 &timerange =3600 

Wieslaw SQ2JSC 


Jaka antena CB? 

Proszg o pomoc w dopaso- 
waniu odpowiednich anten 
President do tych modeli 
CB marki President: Harry III ASC, 
Jackson II ASC , Johnson II ASC , 
Johnny III ASC. 

Pozdrawiam 

Marcin Glazik 




100H 


10H 


1H 


lOOmH 


10mH 


ImH 


WOpH 

lOpH 

IpH 

lOOnH 



Nomogram LC 


u- 5030 

^ lcHZ_ VL/mH C/pF 

/7kH~- 1592 00 

y7kHZ ~ C/pF 

/MHz = 5,03 

VZVmH -C/pF 

/MHz - -- 15 9 ^ L^ =- 

yJUyiW -C/pF 


L/mH = 


U mH = 


Um H = 


L/fiH = 


253 * 10 s 
(/7kHz) 2 -C/pF 

253 

(^MHz) 2 -C/pF 

253 - 10 8 
(/7kHz) 2 C/pF 

25 300 

(/7MHz) 2 C/pF 


C/pF = 


C/pF = 


C/pF = 


C/pF = 


253 - 10 5 
(/7kHz) 2 -L/mH 

253 

(/7MHz) 2 L/mH 

253 • 10* 
(/7kHz) 2 -L/fdH 

25 300 

(/7MHz) 2 Z7//H 


Wszystkie anteny i radia President 
ze sobq kompatybilne. 

Wybor anteny zalezy od tego, na 
jakim samochodzie b^dzie ona 
montowana, czy preferujemy an- 
ten^ mocowanq na stale, czy na 
magnes oraz na jakich zasi^gach 
nam zalezy 

Uzyteczny nomogram LC 

Podczas analizy ukladow 
wielkiej czgstotliwosci, 
a takze przy uruchamianiu 


i konstruowania sprz^tu nadawezo- 
-odbiorezego, zachodzi konieeznose 
dobierania elementow EC do okreslonej 
czgstotliwosci rezonansowej. 
Teoretycznie wszystko wyglqda prosto, 
bo korzysta sig ze znanego wszystkim 
szkolnego wzoru. Za „Punk Amateur" 
8/2010 zamieszczamy nomogram bar- 
dzo ulatwiajqcy oszacowanie potrzeb- 
nych wartosc LCf. Sposob korzysta- 
nia pokazuje czerwona linia. Jezeli sq 
potrzebne dokladne wartosci, nalezy 
skorzystac z kalkulatora, poslugujqc 
sigjednym z podanych wzorow. 
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12 / 2010 . 

W swoich wynurzeniach nie przeka- 
zal nic, o czym bysmy nie wiedzieli. 
Sprawa jednak nie stala si§ przez to la- 
twiejsza do przeprowadzenia. Zakla- 
danie zas, ze kazdy krotkofalowiec to 
jakis specjalista z branzy, dla ktorego 
przebrnigcie przez zawilosci prawne, 
okreslenia techniczne to maty pikus, 
jest bl$dem. Duzq poprawkg trzeba 
wniesc na wiek znacznej czgsci krot- 
kofalowcow i ich coraz bardzie ograni- 
czone mozliwosci percepcji. Zamiast 
(jakjest taki dobry kolega) przedstawic 
parg konkretnych przykladow, pisze, 
He to aktow prawnych trzeba doktadnie 
znac zarowno z dziedziny ochrony 
srodowiska, jak i prawa budowlanego. 
lie to osob dzis po siedemdziesiqtce jest 
w stanie to razem zebrac i wykonac. 
Pytanie rodzi sig samo: kto b%dzie 
usilowal na tym zarobic, cytujqc tylko 
wynurzenia kol. Dionizego , czy ma 
sig to stac orgzem do szantazu. Jak 
wspomnialem, nie wszyscy sq fachow- 
cami z branzy radiotechnicznej i tele- 
komunikacyjnej. Przypominam sobie 
aktywnosc „rdznych panow" przed 
paru laty, kiedy publikowano pierwsze 
jaskolki na ten temat, przypominam 
sobie ich ch%c pomocy za 1500 zl. Jesli 
PZK nie moze w tym temacie ulatwic 
zycia ( zmienic przepisy), to do diabla 
z takq organizacjq. Wydaje mi si§, ze 
wydzwigk tej sprawy nie pozostanie 
obojgtny dla losow krotkofalarstwa 
w Polsce. 

Z powazaniem 

Ryszard Szuster SP3WBS 



Zmiany od stycznia 2011 

Wigkszosc z nas juz wie, ze 
od 1 stycznia 2011 r. wcho- 
dzi obowiqzek dokonania 
zgloszenia instalacji emitujqcej pole 
elektromagnetyczne, dla ktorych row- 
nowazna moc promieniowana izotro- 
powo wynosi co najmniej 15 W. Zwra- 
cam uwagg, ze nie mowimy o mocy 
wyjsciowej nadajnika. Podstawq praw- 
nq takich dzialah jest art. 152 Prawa 
Ochrony Srodowiska oraz Rozporzq- 
dzenie Ministra Srodowiska z dnia 
2 lipca 2010 r. dotyczqce zgloszeh 
instalacji wytwarzajqcych pola elektro- 
magnetyczne. Dla instalacji , ktore byly 
czynne przed dniem wejscia w zycie 
rozporzqdzenia, czyli przed 1 stycznia 
2011 r., kohcowym terminem dokona- 
nia zgloszenia jest 30 czerwca 2011 r. 
Ogolny wzor zgloszenia i wszystkie 
wymogi w tym zakresie zawiera wy- 
mienione rozporzqdzenie. Zatem zglo- 
szenie mozna wykonac samemu, bazu- 


jqc na podanym wzorze uzupelniajqc 
go o odpowiedniq liczbg zalqcznikdw 
lub skorzystac z arkusza Analiza-Zglo- 
szenie instalacji dostgpnego na stronie 
PZK. Wybor wygodniejszej formy na- 
lezy do kazdego z nas. Zgloszenia na- 
lezy skladac do wojta, burmistrza lub 
prezydenta miasta. Nalezy pami^tac, 
ze od czynnosci zlozenia zgloszenia 
pobier ana jest oplata 120 zl. 

Zgodnie z art. 152 POS nalezy rowniez 
dokonac zgloszenia dotyczqcego rezy- 
gnacji z pracy instalacji oraz w przy- 
padku zmianjej parametrow. Informacje 
zawarte w zgloszeniu nalezy rowniez 
przedlozyc pahstwowemu wojewodzkie- 
mu inspektorowi sanitarnemu. 

Pragng zwrocic uwagg na wymog za- 
Iqcznika 2 ust. 2 pkt 7 rozporzqdzenia 
mdwiqcy o potrzebie dolqczenie do zglo- 
szenia wynikow pomiarow poziomow 
pol elektromagnetycznych, jesli takie 
byly wymagane. Nalezy stwierdzic jed- 
noznacznie, ze jezeli instalacji miala co 
najmniej 15 W wspomniane na wstgpie, 
to takie pomiary byly wymagane. 

Zatem istnieje drugi niezalezny od 
zgloszenia obowiqzek. Istnieje on juz 
od kilku lat f a wynika z art. 122a Pra- 
wa Ochrony Srodowiska i dotyczy 
obowiqzku wykonywania pomiarow 
i skladania wynikow tych pomiarow do 
pahstwowego wojewodzkiego inspekto- 
ra sanitarnego oraz do wojewodzkiego 
inspektora ochrony srodowiska bezpo- 
srednio po rozpoczgciu uzytkowania 
instalacji oraz kazdorazowo przy zmia- 
nie warunkow pracy instalacji , o He 
zmiany te mogq miec wplyw na zmia- 
ng poziomow pol elektromagnetycz- 
nych. Uwzglgdniajqc jednak zapisy 
art. 1457a oraz art. 3 POS dla instalacji 
uzywanych w sluzbie radiokomuni- 
kacyjnej amatorskiej raporty z pomia- 
row mogq bye zastqpione wynikami 
obliczen i analiz. Analizg takq mozna 
wykonac samemu korzystajqc z szere- 
gu zaleznosci dostgpnych w literaturze 
dotyczqcej tego tematu. Mozna tez 
skorzystac ze wspomnianego juz arku- 
sza Analiza-Zgloszenie instalacji. Od 
czynnosci skladania Raportow nie sq 
pobierane zadne oplaty. 

Dionizy SP6IEQ 

Kilka stow komentarza 

0 Sprawa zmiany Ustawy 
„Prawo Ochrony Srodowi- 
ska" stanowila i stanowi 
bardzo wazny element w dzialalnosci 
PZK. Od roku 2001, a konkretnie od 
kwietnia 2001, kiedy to ukazala sig 
zmieniona Ustawa POS, rozpoczq- 
lem trudnq dzialalnosc zmierzajqcq 
do zmiany rygorystycznych zapisow 
tegoz aktu prawnego. Zmienilo sig 
jedno. Wczesniej wszelkie pomiary 
i ocena wplywu na srodowisko byly 
wymagane tylko od instytucji prowa- 


dzqcych dzialalnosc radiokomunika- 
cyjnq i nas to nie dotyczylo. Natomiast 
nowa ustawa rozciqgngla obowiqzek 
klasyfikacji i opomiarowania instalacji 
antenowych na wszystkich. 1 zaczglo 
sig. Powolalismy zespol do spraw 
wspolpracy z MS, w j ego skladzie zna- 
lezli sig Malgorzata SP5MBS, Hu- 
bert SP6RT, Tomek SP6AYP (SP6T), 
Waldemar SP2AIB , Edward SP2AJO 
i jeszcze kilku krotkof alow cow bgdq- 
cych jednoczesnie specjalistami z roz- 
nych dziedzin mogqcych miec zna- 
czenie w prowadzonych negocjacjach. 
To byl poczqtek. W okresie do 2009 
poznalem osobiscie trzech ministrow 
srodowiska, przewodniczqcego Komisji 
Ochrony Srodowiska w Sejmie RP. 
Nawet udalo mi sig skierowac projekt 
nowelizacji rzeczonej ustawy do komi- 
sji sejmowej. Zorganizowalismy dwie 
akcje protestacyjne i uczestniczylismy 
az w 4 spotkaniach w Ministerstwie 
Srodowiska. Wszystko po to, aby mak- 
symalnie uproscic procedury zwiqzane 
z eksploatacjq naszych urzqdzeh. 

Udalo si§ nam wyeliminowac koniecz- 
nosc sporzqdzania tak operatow srodo- 
wiskowych oraz pomiarow. Moze to za 
malo. Ale tez nikt nie powiedzial, ze na 
tym koniec naszej aktywnosci. 

Aby ulatwic korzystanie z zastgpu- 
jqcych pomiary „Arkuszy Dionize- 
go" zorganizowalismy szkolenie dla 
przedstawicieli wszystkich OT, tak 
aby w kazdy m oddziale PZK byl ktos 
znajqcy calosc zagadnienia, mogqcy 
pomoc kolegom. 

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK 


Dlaczego PZK nie ma zbyt 
wielu cztonkow 



W ostatnich miesiqcach 
bylismy swiadkami wysil- 
kow rzqdu i parlamentu, 
aby ostatecznie polozyc kres handlowi 
i spozywaniu przez mlodziez dopa- 
laczy, ktore sq wielkim zagrozeniem, 
podobnie jak narkotyki. Nalezy w tym 
miejscu podkreslic, ze zdrowie i kondy- 
cja polskiej mlodziezy nie jest obojgtna 
panstwu i ustawodawcy. Potwierdza to 
szybka sciezka legislacyjna stosownej 
ustawy, a takze budowa wielu setek bo- 
isk dla mlodziezy pod nazwq „Orlik". 
Dlaczego jednak sytuacja naszej mlodzie- 
zy pragnqcej uczestniczyc w programie 
edukacyjno-politechnizacyjnym pozba- 
wiona jest tej troski rzqdu i pahstwa jak 
w wyzej przytoczonym przykladzie? 
Sytuacja radioamatora-krotkofalowca 
wwieku 12-18 lat po wejsciu w zycie 
od stycznia 2011 r. Ustawy i Rozporzq- 
dzeh czy paragrafow cytowanych przez 
Dionizego SP6IEQ staje si§ koszmarem. 
Kr otkof alar stwo jest pasjq - hobby wielu 
tysi§cy ludzi w podeszlym wieku. Jedni 
uczestniczq w zajgciach Uniwersytetu 
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„Czy PZK wywiqzalo siq z przyjqtego wobec swoich czlonkow zobowiqzania?” 


Ill wieku, a inni zajmujq sig krotkofa- 
larstwem z tytulu swoich zawodowych 
zwiqzkow z elektronikq. 

Nasuwa sig pytanie, czy dwunastolatek 
wzglgdnie pan w podeszlym wieku , ko- 
rzystajqcy zokularow +6 moze posiqsc 
wiedzg wszystkich owych ustaw i pa- 
ragrafow dotyczqcych radioamatorow- 
-nadawcow. Mam powazne wqtpliwo- 
sci, czy wigkszosc wyzej wymienionych 
obywateli posiada dostatecznq wiedz% 
i kwalifikacje pozwalajqce na wytworze- 
nie stosownej dokumentacji dla spelnie- 
nia wymagah nowej ustawy. Wqtpig, 
aby ustawodawca pragnql wygenero- 
wac duzq liczbg osob - radioamatorow, 
hobbystow, ktorzy nie mogqc spelnic 
okreslonych wymogow bgdq z urzgdu 
scigani i karani, nie z wlasnej winy, ale 
z powodu wadliwego ich zakwalifikowa- 
nia i zrownania z nadawcami profesjo- 
nalnymi, komercyjnymi itd. 

W tej sprawie wladze Polskiego Zwiqz- 
ku Krotkofalowcow zlekcewazyly Sta- 
tut i swoich czlonkow oraz wszyst- 
kich polskich krotkofalowcow. PZK, 
uwazajqcy sig za jedynego reprezen- 
tanta radioamatorow-krotkofalowcow 
w Statucie ma zapisanq w rozdziale 
II/pkt 6 obrong praw krotkofalowcow 
do swobodnego eksperymentowania 
w budowie urzqdzeh radiowych i sys- 
temow antenowych oraz swobodnego 
eksperymentowania w zakresie no- 
wych rozwiqzah radiokomunikacyj- 
nych. W rozdziale II/pkt 7 utrzymanie 
stalych kontaktow i wspolpracy z or- 
ganami administracji rzqdowej i samo- 
rzqdowej itd. 

Kazdy czlonek PZK powinien sobie 
zadac podstawowe pytanie: Czy PZK 
wywiqzalo si§ z przyjgtego zobowiqza- 
nia wobec swoich czlonkow, stosownie 
do zapisu RII/6-7 Statutu? 

Czy PZK, uwazajqcy sig za wiodqcego 
reprezentanta krotkofalowcow polskich, 
swojq postawq raczej narazil swoich 
czlonkow na pozbawienie prawa do 
swobodnego eksperymentowania w bu- 
dowie urzqdzeh radiowych i systemow 
antenowych? 

Sprawa zmiany Ustawy „Prawo 
Ochrony Srodowiska" prezesowi PZK 
Piotrowi SP2JMR znana byla juz od 
kwietnia 2001 r. Przez 10 lat kpiono 
z czlonkow PZK i wszystkich krotko- 
falowcow polskich, poniewaz obecnie 
obowiqzujqca ustawa przeczy jakiej- 
kolwiek obronie praw krotkofalowcow 
do swobodnego eksperymentowania 
przez PZK, ktore to prawo Zwiqzek ma 
w swoim Statucie. 

Przeglqdalem wszystkie dokumenty do- 
stgpne na portalu ZG PZK i niestety nie 
znalazlem tarn zadnego sladu pracy ko- 
misji ds. przyszlej ustawy ani protoko- 
low czy propozycji wyslanych do usta- 
wodawcy. Z wielkq uwagq probowalem 
zorientowac sig, He razy Prezes PZK 


Kol. Piotr SP2JMR prowadzil rozmo- 
wy z urzgdnikami rzqdowymi, bowiem 
w wyniku takich rozmow sporzqdza sig 
notatki do ogolnej wiadomosci czlonkow. 
To jest normalny obowiqzek, a za swoje 
skladki czlonkowie oczekujq rzetelnej 
pracy, a przede wszystkim rezultatow. 
Powolana komisja do wspolpracy z MS 
(SP5MBS, SP6RT, SP6AYP, SP2AYP, 
SP2AIB , SP2AJO) tez nie pozostawila 
sladu ze swojej dzialalnosci Czytajqc 
restrykcyjnq dla krotkofalowcow ustawy 
nabieram wqtpliwosci, czy taka komisja 
istniala, ajezeli tak, to gdzie sq te ocze- 
kiwane pozytywne rezultaty? Na forum 
PZK znalazlem jednq wypowiedz Kol. 
Janka SP2B po przeprowadzonej roz- 
mowie w Warszawie, z ktorej mozna 
rozumiec, krotko: KLAPA. Z jakiego 
namaszczenia czy funkcji reprezentowal 
Zwiqzek zwykly czlonek PZK, a nie 
Prezes? Tego tez nie rozumiem. Bye 
moze jakas notatka by to wyjasnila, ale 
takiego dokumentu na portalu brak. 
Zapewne bgdzie mozna uslyszec lub 
przeczytac bajki Prezesa PZK, jakie 
wielkie starania byly czynione, aby 
krotkofalowcow ochronic. To bgdq 
bzdury, bowiem czytalem na kilku 
portalach opinie, ze czyniono zabiegi 
promujqce kol. Dionizego SP6IEQ 
ijego opracowanie, ktore mialo na- 
brac mocy urzgdowej, ale jak na razie 
w zadnym akeie prawnym nie znajduje 
to potwierdzenia. 

Warto tu przypomniec, ze Prezes SOT 
PZK Robert Glowacki SP6RGB ocze- 
kiwal zatwierdzenia „Strategii PZK 
na lata 2007-12" na posiedzeniu wio- 
sennym ZG PZK. Strategia PZK" 
opierala si§ na szeroko znanej i stoso- 
wanej metodzie SWOT oraz wynikach 
tej analizy w celu wyznaczenia celow 
strategicznych. W tym opracowaniu 
czytamy m. in. 

Zagrozenia dla PZK: Wprowadzanie 
nowych regulacji prawnych utrudnia- 
jqcych uprawianie krotkofalarstwa: 
przepisy ochrony srodowiska, przepisy 
prawa budowlanego. 

„Zagrozenie dla PZK", a nie dla krot- 
kofalarstwa polskiego! To sformulowa- 
nie musi budzic niepokoj, iz Zwiqzek 
pragnie uniknqc odpowiedzialnosci za 
swoje nieodpowiedzialne dzialanie. To 
wlasnie potwierdza kolejna akeja PZK, 
do ktorej mobilizowano szeregowych 
czlonkow i ogol krotkofalowcow pol- 
skich jak nizej: 

MINISTER SRODOWISKA Warsza- 
wa, 26 marca 2009 r. 

Dotyczy: konsultacji spolecznych nad 
projektami aktow prawnych. 

Jako mieszkaniec tego kraju, w pelni 
przekonany co do prawidlowosci zasa- 
dy rownosci podmiotow wobec prawa, 
a zarazem amator-krotkofalowiec, po 
zapoznaniu sig na stronie internetowej 
z tresciq projektow Rozporzqdzeh itd. 


Mozna zwqtpic w odpowiedzialnosc za 
czyny i dzialalnosc Prezydium i Pre- 
zesa PZK w swietle RH/pkt 7 Statutu: 
utrzymanie stalych kontaktow i wspol- 
pracy z organami administracji rzqdowej 
i samorzqdowej itd. Trudno pojqc, jak 
Prezydium rozumie utrzymanie stalych 
kontaktow i wspolpracy z organami ad- 
ministracji rzqdowej i samorzqdowej. 

Dla tych, ktorzy nie majq glowy do 
pisania wymaganych tekstow, Dionizy 
SP6IEQ przygotowal sciqg§, do ktorej 
wystarezy wpisac swoje dane. Moz- 
na tez, jezeli ktos ma ch§c, t§ sciqgg 
przed wyslaniem lekko na swojq modl§ 
zmodyfikowac. Sciqga jest dostgpna na 
Forum PZK. 

Tak wige po dziewigeiu latach, kazdy 
z nas stoi przed dylematem, co robic. 

Ja juz wybralem. Posiadam transceiver 
TenTec „ Argonaut" o mocy fabryeznej 
5 W, zmierzona moc wyjsciowa na 80 
m 1,8 W, a na 20 m 2 W. Dlatego mnie 
zgloszenie nie dotyczy. Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow, a raczej nieodpowie- 
dzialni liderzy, jak o sobie piszq, czolo- 
wy aktyw PZK, postanowil przerobic 
radioamatorow-nadawcow w „sluzbg 
radiokomunikaeji amatorskiej". Wlasnie 
z tego wynikajq konsekweneje ustawo- 
we: jestesmy wjednym szeregu z ko- 
merejq i profesjonalistami. Za takq dzia- 
lalnosc zaslugujq na wieezne potgpie- 
nie, zas kazdy krotkofalowiec polski ma 
mozliwosc zlozenia zapytania lub skargi 
do Organu Nadzoru na Zwiqzek, ktory 
przez dziesigcioletnie zaniechanie dzia- 
lal na szkod§ czlonkow i calego srodowi- 
ska radioamatorow-krotkofalowcow, to 
jest okolo 10.000 osob, ktory ch podobno 
Zwiqzek byl reprezentantem. 

Na zakohezenie pragng podkreslic, 
ze w PZK sq fachowcy o wysokich 
kwalifikacjach oraz aktyw, ktory nie 
potrafil ustawodawey wytlumaczyc, 
ze radioamator-nadawca to taki mlo- 
dzieniec lub emeryt, ktory na dobg po- 
trafi zawiesic i wymienic co najmniej 
dwie drutowe anteny, bo jak przez 
dluzszy czas nikt go nie slyszy czy nie 
wola, to eksperymentuje az do skutku. 
Nazajutrz przy dobrej pogodzie bawi 
sig ponownie i ten „sznurek" zmienia 
kierunek i ksztalt, bo przez zabawg 
- eksperymentowanie nabywa nowe 
doswiadezenie. To jest hobby, a nie 
jakas „sluzba". 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow mnie 
zawiodl, czujg sig oszukany, ze nie zosta- 
lem uchroniony podobnie jak inni, dlate- 
go postanowilem oplacac pelnq skladkg 
na rzecz dobrze dzialajqcego OT-08, 
zas ZG PZK otrzyma skladk% rocznq 
tytulem czlonka wspierajqcego tylko 6 
zl. Korzystam z eQSL, a dalekie DX-y 
wymagajq „QSL- direct" . Obowiqzuje 
maksyma: jaka praca, taka placa. 

73! Julian Jarzombek 
www.sp3pl.qrz.pl 
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KupiQ 

Lampy 4CX250, 4CX350. 
Poznan. 

Tel. 600 830 069 


PrzyjmQ/kupiQ po rozs^dnej 
cenie uszkodzone radia samo- 
chodowe, CB radia, odbiorniki 
krotkofalowe. Maciej, telefony 
godz. 8:00-21:00. L^kie. 

Tel. 787 075 088. 

E-mail: protekton@op.pl 


Przyjmg/kupiQ radiotelefony 
Radmor na czQsci, „murzyny”, 
blaszaki i inne, oraz poszukuje 
kwarcow: 34,8625, 34,88125, 
34,90625, 34,91875, 34,9375, 
34,96875, 34,95 34,875, 
34,9125, 33,74375. 
Bolestawiec. 

Tel. 698 029 567. 

E-mail: amadeoen57@wp.pl 


Sprzedam 

Alan 560, 50 W AM/FM, 100 
W SSB/LSB, stan radia bardzo 


dobry. Cena 1500 zt. Legnica. 
Tel. 781 063 377. E-mail: kamil- 
komorowski@poczta.onet.pl 


Alan 8001 w b. dobrym stanie, 
bez jakichkolwiek rys i obtarc 
na obudowie i panelu przednim. 
Radio nie byto naprawiane, 
przerabiane i modyfikowane. 

W zestawie: radio z kartonikiem, 
mikrofon, uchwyt, sruby, kabel 
zas. Cena 960 zt. Grudzi^dz. 

Tel. 609 610 866. E-mail: 
tybet7109@wp.pl 


Alana 87,wzmacniacz KLV 200 
AM, FM, SSB, ptynna regulacja 
mocy, zasilacz 1 3,8 V-1 0/1 2 A. 
Motorola PC 040 komp. Alan 
28, wszystko 100% sprawne. 
Wesoiych Swi^t. Jastrowie. 

Tel. 885 133 976. E-mail: www. 
zielonytomasz@wp.pl 


Antena CB Black Pirate 

przeznaczona do montazu 
jako antena bazowa. Elementy 
wykonane z rur kompozytowych 
odpornych na czynniki atmos- 


feryczne, bez koniecznosci kon- 
serwacji przez wiele lat. Nowa 
nierozpakowana. Cena 460 zt. 
Czestochowa. Tel. 601 845 600 


Duzy wariometr drut fi 2 mm 
w oplocie bawetnianym. Potq- 
czenie szeregowe (przy 1 MHz 
i w wolnym otoczeniu) od 57,5 
uH do 479 uH, rownolegte: od 
14,48 uH do 1 16,8 uH. Cena 70 
zt. Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


ElektroczQsci: kondensatory, 
rezystory itp. od radia Balupunkt 
Lubeck CC 20, stan nieznany. 
Podana cena razem z wysytk^. 
Realizacja wysytki po wptacie na 
konto. Szczegotowe informacje 
dzwon godz. 8:00-21:00. Cena 
19 zt. 4kie.Tel.787 075 088. 
E-mail: protekton@op.pl 


Filtr kwarcowy pasmowo-prze 
pustowy OMIG typ FPP 10,7B2 
z radiotelefonu „ZEW” z cha- 
rakterystyk^ ala tshebyshew. 
Pasmo przepustowe mierzone 


amatorskim VNA wyniosto ok 20 
kHz. Cena 10 zt. Szczecin. 

Tel. 795 381 999. 

E-mail: apl1@op.pl 


Komplet radiostacji amator- 
skiej w tym TRX Icom 751 Alfa, 
zasilacz fabryczny 1 3,8 V/20-25 
A, antena GP R-5, skrzynka 
antenowa MFJ 948, fabryczna. 
Cena do uzgodnienia. 
Czestochowa. 

Tel. 34 365 82 85 


Kondensator ceramiczny w.cz. 

1000 pF/4,5 kV. Cena 30 zt. 
Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Maszt antenowy aluminiowy, 

teleskopowy 14 m z uchwy- 
tami mocuj^cymi. Torun. Tel. 
889 622 161 SQ2YC 


Miernik mocy i SWR z wyswie- 
tlaczem LCD KF+ 50 MHz + 

2 m + 70 cm, nie wymaga kali- 
bracji, moc KF 200 W, 2 m/1 00, 
70 cm/1 00 W, 23 cm/50 W. 


Wyswietla trzy parametry jedno- 
czesnie, moc wypromieniowan^, 
odbits, SWR, gwarancja. Cena 
350 zt. 84-218 Roztazino, ul. 
Dtuga 5. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Mieszacz podwojnie zrowno- 
wazony EMS-500X1 . Cena 20 
zt. Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Mikrofon GPS HM-175GPS do 

Icoma IC-E92D nowy, nieodpa- 
kowany. Lodz. 

E-mail: 602125366@eranet.pl 


Nieuzywany transformator 
toroidalny INDEL P=200 
VA Upri =230 V Usec=17 
V lsec= 1 1 ,76 A. Cena 90 zt. 
Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Nowy, nieuzywany podwojny 
(dwa niezalezne w jednym) 

syntezer UHF/mikrofalowy 

800 - 2000 oraz 950- 1050 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstqpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sq ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 1/2011 











































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuj^c odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 
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rrofluccflk WT-xarportcja sp. i o.o. 
□3-197 Wirszam, nL Lesicnraowa 11 
tei. mm &4 5Q. iu mim in m 
c-msJi: ritindlaiivyuavi.pl 


MHz Nazwa: Synfox. Producent: 
SigFox http://www.rfham.com/. 
Cena 750 zt. Szczecin. 

Tel. 795 381 999. 

E-mail: apl1@op.pl 


Obudowa po wzmacniaczu KF 

wymiary [mm] zewn s: 445 
w: 230 g:390 z nastQpuj^cymi 
elementami dodatkowymi, 
miliamperomierz 100 mA 
przet obrot. gniazda S0239, 7 
przet^cznikow, wentylator 1 2 
V i SUN0N 220 V o srednicy 
120 mm. Cena 150 zt. Szczecin. 
Tel. 795 381 999. 

E-mail: apl1@op.pl 


President George ASC nowsza 
wersja, najwyzszy model 
Presidenta, uzywany na stacji 
bazowej, stan idealny. 

Cena 1000 zt. Legnica. 

Tel. 781 063 377. E-mail: kamil- 
komorowski@poczta.onet.pl 


Radiostacja RBM1, miernik 
rosyjski do badania lamp 
elektronowych, duza przektadnia 
planetarna. 91-320 Lodz, 
ul. Zgierska 142. 

Tel. 42 256 40 26 


Radiotelefony Radmor/2m 

3033 i 3001 , wstawiam synteze- 
ry G-4 1 60 kanatow, skaner, 1 00 


pamiQci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS + 1750 
do przemiennikow. Poprawiam 
czutosc odbiornika TX do 1 5 W, 
gwarancja i serwis. Cena 390 zt. 
84-218 Roztazino ul. Dtuga 5. 
Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Skaner radiowy IC-R20, zakres 
odbioru 100 kHz-3305 MHz, 
odbiera emisje: NFM, WFM, AM, 
USB, LSB, CW. Skok strojenia 
10 Hz-100 kHz, wbudowany 
magnetofon cyfrowy, antena 
teleskopowa, akumulator 1600 
mAh, tadowarka. 

Cena 1100 zt. Barciany. 

Tel. 722 039 025 


Syntezer G-4/2m lub inne pa- 
smo, 160 kanatow, 100 pamiQci, 
skaner po pamiQciach i VF0, 
CTCSS + 1750 Hz do przemien- 
nikow, omijanie niechcianych 
kanatow, 6 rodzajow krokow, 
gwarancja i serwis, szczegoty 
na mojej stronie. Cena 180 zt. 
84-218 Roztazino, ul. Dtuga 5. 
Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Transformator 450 VA podwyz- 
szaj^cy napiQcie. P=450 VA 


Upri=230V Used =6,3 V 
Usec3=6,3 V Usec4=6,3 V 
Usec5=50 V Usec5=200 V 
Usec6=300 V Usec7=300 V 
Usec8=200V. Cena 120 zt. 
Szczecin. 

Tel. 795 381 999. 

E-mail: apl1@op.pl 


Transformator P=55VA 

Upri =230 V Used =15V/2A, 
Usec2=18 V/0,5 A, Usec3=60 
V/0,1 A, Usec3=1 00 V/0,1 A. 


Cena 30 zt. Szczecin. 
Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Transformator P=70VA Upri- 
=230V Usec=26V/2,7A. Cena 
30 zt. Szczecin. 

Tel. 795 381 999. 

E-mail: apl1@op.pl 


Transformator separacyjny 

230 V. Wyjscie 24 V oraz 230 
-300 V regulowane skokowo, 


800 W, bezpieczny, przydatny 
w serwisie, 2 szt. 

Piotrkow Trybunalski. 

Tel. 605 890 047 


Yaesu FT-1000MP Mark V, 

dodatkowo: mikrofon MD- 
-200ABX, zasilacz, gtosnik 
Yaesu SP-767R 
Stupno. 

Tel. 696 358 185 







Prenumerujesz wiecej niz jedno z ponizszych pism? 

AUDIO Elektronik IS radio 

Oorri apa. au ts^^ ^erkusista Qjtarzysta 

1 WEE 33 


mtodu 

tttchnil 


To znaczy, ie jestei fui Cztonkiem Klubu AVT uprawnionym do comie&iQcznego zamawiania 
bezptatnych egiemplarzy naszycti czasopism, wydanych pried 2 miesiqcamL JeSli prenumerujesz 
ft czasapism, moiesz lamtiwiC n-1 darmowych egzemplarzy (np. Prenumerator 2 tytufdw mole 
otrzyma£ za darmo 1 egzemplarz, zat Prenumerator 6 tytuftiw ma prowo do 5 darmowych 
egzempiarzy). Prezentacje oktuoinie oferowanych numertiw wszystkieh czasoplsm inafdziesz 
no stronach www.Klub.AVT.pl Tom r6wniel moiesz ztolyf bezptatne zamdwienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


ZaprenumeruJ! Zajrzyj na strong 10 lub skontaktuj 515 z Dzialem Prenumeraty 
Telefon 022 2576422, e-mail: prenumerata@a vt.pl 
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Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W dlwftt ndlMucJe mutaeskte, nufilik iocnlcu mu pralisjiinalM. Et»nimikc|e indfcyjM aruSDR 

[Software Defined Radio?. lun-ery entenowe manualm I automatycmu. Mlknofniy, glcrinikl oraz zeslawy 
jruthdwkowe, AfflMiy, wzmacniaLze oraz niezh^dne tUtaotto dUs ka rdego ndfeHfMfitan, 

tel. 0-12 3 76-82-27, ko m . 4 G4-544 4 49, 604-797-4 1 0 SkJcp Internctowy 

I«le$m y a utof yzovvanym dealerem firm WWW,l«M«d».pf 

Flex Radio Systems, Maas. Ien-Tec r Win Radio, AirNav Systems, Heil Sound 


gmjuua, mmm\ mmsim 

BURT DETAL, SPRZCDAZ WVSYLKOWA 



Pm OSCAR 
Taig-owiskO 391 
3Z-D15KI4 
Ifll. 6W 159 133 
$12 477 843 


PRZEDSIIBIOBSTTTO fttmOWO-PRODLIKCTJNE 
ZAKtAD EUmONICm WECHAHICZMV 


BURO 


Sp.C, 


Producent 


ANTEN 


OEERUJE ANTENY DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOMORKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz$stotliwosci 
40 MHz - 2500 MHz 



eNkas.c. General ny Dystrybutor 

# C*MET. 

Driven to Perform , In STYLE! 


CHA250BX II 

gsiS iypi cp | Ground Plane? 

afj Cza5totliwosc: 

Hadawanic: 3,5 - 57 MHz 
KJjLA Qdbiar: 2 - 90 MHz 

Mod maksymalnai 2 5CW 5S8 

L^X Typ zNcza: SO. 239 (UC1J 

ID, lH imped ancja-: 50 Cl 

V.SWK < 1,5 
DlLPgoiH-.; 7,13 m 

Wf WytrzymafpSc ob wlatr: 108 km/h 

Wago; 3,2 kg 


VA250 

CE3stotliwQ<££; 

NaddwaniO: 3,5 * 54MHz 
Odbior: 2 . 90 MHz 
Mot maksymaloa: ZOO W 5SB 
typ z*b«b; 50-339 (UC1) 
Impedancja: £0 fl 


1 V.SVJR < 1,5 

■ff Wymiary: 

£ RtJzpiiJtoSCi 2,56 Tft 

WysokoscL 0,66 m 
*T Wytrzyrtia-krid 

na wlatfi 144 km/h 
Wage: 2,3 kg 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 





Wydanie 

specjalne 

Swiata 

Radio 


tel. 22 257 84 22 


Anteny Kable • Przelotki 

* Akcesoria • Radiotelefony 

H+S KENWOOD YAESLI ICON DHAKA NAGOYA 


26-600 Radom, Al. Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 



zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 


HAMSERVICE 

Ale k sander Drozdz SP9NLK 
Bi els ko -Biala, uL Babiogorska 11 
tel. 033 498 93 00, kom. 601 178 997 
e-mail; s p9 n I k©ha mradlo.cam.pt 
www. ham rad b. com. pi 




GENERALNY DYSTRYBUTOR 



P.D.H. CON-SPARK Sp. z o.o., 81-345 Gdynia 
al. Jana Pawia I1 1, telefax: 58 620-92-61, 58 620-98-62 
e-mail: sales@conspark,com,pl f www, con spa rk.com, pi 



9P.iwt.ni 
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DUST OFF 

Dust Off jest spr^zonym gazem 
dziaiaj^cym jak spr^zone 
powletrze. Szybko usuwa kurz, 
nrezawodnie czysd zespoty 
elektroniczne, moduly, styki, 
nap^dy mecha niki precyzyjnej, 
obiektywy, sprz^t R7V, obudowy i 
inne. 


INDQ3 - 200 ml, cena: 23 zl 
IND04 - 400 ml, cena: 32,20 zl 


LECTRO CLEAN 

Bardzo dokladnie czysd i 
odduszcza styki elektryczne, 


KOMBI-OL 

Stabilizuj^cy, wysokowydajny olej 
smarowniczy przeznaczony do 
mechanikt i automatyki 
precyzyjnej. Regeneruje i 
emulguje zapieczone stare smary, 
oleje r ttuszcze. Zapewnia szybkie f 
gruntowne smarawanie, poprzez 
penetruj^oe dziafenie doskonale 
dobra nych kombinaqi dejowych* 
Odporny na sciskanie. 

IND11 - 200 ml, oena; 25 zl 
IND12 - 400 ml, cena: 33 zl 


LOSOL 

Preparat smarowniczy i 
nozpuszczaj^cy o bardzo silnym 



1 1 

przel^czniki kanabwe, 
przekazniki, opomiki regulacyjne, 

] 

dzialaniu penetruj^cym, 
LOSOL likwiduje i zapobiega 



obwody drukowane, czysci 


zawilgoceniu, chroni przed koroq^ 



mecha niki i automaty ki 


i zakurzeniem, rozpuszcza 
zapieczone smary i tfuszcze, 
zapobiega ponownemu ich 
zapieczeniu. 

Kmb# 1 


precyzyjnej. 

*1 

ij 

1 — -I 

IND13 - 200 ml, cena: 25 zl 

l-t- 

IND15-200 ml, cena: 21 zl 

u 

P ,e 4 "i 

IND14 - 400 ml, cena: 32 zl 

f 1 

IND16 - 400 ml , cena: 27 zl 

F -4^1 


LABEL OFF 

Label Off skutecznie usuwa 
etykiety samoprzylepne. Dziab na 
wszystkich powierzchniach. 
Wystarczy spryskac etykiet^, 
pozwolic wnikn^c substancji w 
celu razpuszczenia kleju i oderwac 
mechciarq nakiejk^ 


IND38- 200 ml, cena: 19 zl 


LUBRI CANT 

WysokSej jakosci smar w spray 'u 
do powszechnego uzycia w 
technicznych i 
elektno mecha n iczny ch 
instelacjach. Szczegdlnie 
przydatny tarn, gdzie wymagana 
jest wysoka przyczepnosc i 
odpomosc na sify odsrodkowe. 


IND17 - 200 ml , cena: 25 zl 




OS2ILLIN 

Skutecznie oczyszcza: styki, 
sdezki stykowe obwodow 


PLASTIK WINEU 

Preparat w posted pianki lub 
plynu o dziataniu czyszcz^cym, 


drukowanych, zl^oa wtykowe, 

t -g 

konserwujacym, antystatycznym, . 


neguiatory, wybczniki. 


PLASTIK WINEU przeznaczony 

przebczniki, potenqometry itp. 


jest do wszeikiego rodzaju 

id-. 

Nie powoduje zmian 

m T n 

tworzyw sztucznych: koiorowych i 


czfstotliwosd, 2mniejsza tarde 


bialych, twardych i mi^kkich, 

. i 

poprzez mikrowarstwg slizgow^. 


porowatych i gtadkich. Czysd bez 

ISP, 

Poiepsza przeplyw pradu. 


zadrapan, Regulame stosowanie 
pozwala zachowac trwaly potysk. 


IND20 - 200 ml , cena: 22 zl 

l ■* 


I 

IND21 - 400 ml , cena: 30 zl 


IND23 - 400 ml , cena: 23 zl 

1^4 


PRINTER SPRAY 

PRINTER stosowany jest do 
Intensywnego czyszczenia 


ROST BLITZ 

Wyr6b najwyzszej jakosci, 
przeznaczony do stosowanta w 


zabrudzonych elementow 
konstrukcyjnych. Czyki szybko i 
skutecznie zabrudzenia z olejow, 
zywic, wosku, tuszu, farb, nie 
pozostawiaj^c resztek zabrudzeri. 


przemysle, serwisie, warsztade. 
Penetruje najw^zsze szczeliny, 
rozpuszCT rdz§, jednoczesnie 
wprawadzana jest warstwa 
smarownicza, chrani^ca przed 
korozj^, wilgod^, wod^morsk^. 

1 

•STlSisK 

1 ■ T 

itsl 

IND36 - 200 ml , cena: 22 zl 


IND27 - 200 ml , cena: 17 z* 
IND28 - 400 ml , cena 25,40 zl 

~~ j 

1 


POLARIN FORTE 

Spray chtodzacy o dlugotrwatym 
dzialaniu przeznaczony do 
szybkiego wyszukiwania 
uszkodzeh w elektryce i elektronice 
(tranzystory, opomiki, diody, itpO, 
mechanice 1 automatyce 
precyzyjnej (drobne lozyska, 
mikropskni^da). Umozliwia 
szybkie wykryde b^dow bez 
czasochlonnych pom ia row, 

IND25 - 200 ml , cena: 19,50 zl 
IND26- 400 ml /cena: 25 zl 


SILICON SPRAY 

Preparat na bazie olejow 
silikonowych, stosowany do 
izotowania podzespddw i czysci 
ruchomych, gdzie wymagana jest 
elastycznosc spoin l nie wolno 
hartowac fifmu izolujacego, 
Stosowanie SILICON zapobiega 
wyladowaniom iskrowym w 
stacjach wysokiego napbcia, 
zahamowuje pr^dy upfywu, usuwa 
wyfadowania koronowe. 

IND35 - 400 mi , cena: 27 zl 



UNI PLAST 

UNI PLAST to bezbarwny 
przezroczysty lakier 
nawierzchniowy, tworz^cy 
szybko twardniej^ca powbk^ 
izolacyjn^ ochronn^ 
uszczeiniaj^c^. Naiozon^ 
powbk^ mozna przeiutowywac 
i usun^c uniwersatnym 
rozpuszczalnikEem. 

IND31 - 200 ml , cena: 22 zl 
IND32 - 400 ml , cena: 30 zl 



WALZ REIN 

Preparat intensywnie czyszcz^cy 
walce gumowe i siJikonowe 
stosowane w urz^dzeniadi 
kopiuj^cych, feksach, 
drukarkach, itp. Specjalna 
mieszanka rozpuszczalnskow 
czysd szybko, nie pozostewiajec 
resztek za brudzen , lekko 
natbszcza. 


IND33 -II, cena: 50 zl 



MONITOR CLEAN 

Preparat czyszcz^cy do 
monitorow, ekranow i wyrobow ze 
szkta. Czysci rowniez tworzywa 
sztuczne. Dziala antystetycznie, 
zapobiega asadzaniu kuim 


IND18 - 75 ml , cena: 19 zl 


AVT Korporacja 

03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 tel. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55 

1 

mail: handlowy@avt.pl 

www.sklep.avt.pl 

J 


Ceny z dnia 13.1 2.201 0, sprzed zmiany stawki podatku VAT 
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SKRZYHKI NARI(DZIOWE 

Estetyczne, trwate skrzynki narzQdziowe wykonane ze stali nierdzewnej 
i wysokiej jakosci tworzyw sztucznych 


0TBA2 

wymiary 505 x 245 x 225mm 


0TBA5 

wyjmowalna potka z czterema przegrodami 
wymiary 380 x 270 x 225mm 


0TBA4 

Trojpoziomowa skrzynka 
narzqdziowa na kotkach. 

Bardzo praktyczne 
rozwi^zanie dla technikow 
i serwisantow, ktorzy muszq 
przemieszczac siq ze spor^ 
ilosci^ ciQzszych narzQdzi. 

trzy poziomy 
dwie wysuwane szuflady 
wymiary 
570x354x830mm 


*1 

Ml 


SI 


OTBA6 

wyjmowalna potka z czterema przegrodami 
wymiary 505 x 235 x 255mm 


0TBA7 

wyjmowalna potka z czterema przegrodami 
wymiary 590 x280 x275mm 


AVT-Korporacja 

ul. Leszczynowa 11, 01-939 Warszawa 
tel. 22 257 84 50, faks 22 257 84 55 
handlowy@avt.pl 


www.iklep.avt.pl 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW L/\C2NOSCI 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjg PLATAN, 
Osprztf GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Antony i akcesoria. Telefony ISDN 



Bezpoiredni importer: 
5irio r CRT, RM, Maxon, 
chiriscy i koreansey dostawcy 

*4 i * ■ • i l \ * X 


Jf * £ f t' I ^ -l v ^ 


□ 


95-200 Pabianice 
ul. Pietrusmskiego 14 
tel, /faks 42 213 01 12 
www.sonar.biz.pJ 
e-mail; sonar@sonarbiz.pl. 

czynne od pan. do picket w godz. 9-1 1 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


Wysylka iprzqtu dla sklep&wi 
Ftrma istnigje na rynku cd 1 990 r. 


Radia 

CB 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy inslalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Otsztyn, Ratuszowa 7 , 
tel, /faks 089 527 22 78 

www.profkom.oisztyn.pl 


zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 



NIE PtAC MANDATOW ! o 

Automatyczny wtqcznik swiaiat 

avt , * ^ ■ 

9® 


Dost^pne 

A - plytka drukowana 
B - kofmpJet clGmenL6w 
C - uKfad zm onto warty 


?/UilU5iJLiL Sit 2 iUi. 

UHJ-’J^Tj' Sirti/saiittw, ML 
Mti im m iuim Ki 
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Uchwyt (magnes 13cm) 
SUNKER ELITE U103 




Monlai na magnes 
RG58w/PL259 
Sredntqa: 120mm 


(UCH0238) 


Antena samochodowa 
CB Sunker ELITE CB TOZ 



(ANT0422) 


Cz^slolliwosc: 26-23 MHz 
UVzpiocnienie: 4dB 
V.S.W.R: 1.1:1 


Impedancja: 50Q 
Moe max: 5QQW 
Dlugosb: 1,58m 


VUaga: 290g 
lYtonlaz: i '< 12,5mm 


Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55, e-mail: handiowy@avt.pi 


HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 



Wysylka do firm, sklepow 1 odbiorcdw indywidualnych 



TelTao 


szczegoty 

ul. Narvik 23, 30-436 Krakow, telefax 0122622646 


lei. kom. 608434672, e-mail; biuro@teltad.pf 


dotyczgce 

reklam 

(JUt— 


: , 


w Rynku 

Polecamy sprzet radiokoimjnikacyjny najlepszych firm; 


RADIA CB: PRESIDENT. ALAN. TTI, INTEK, COBRA, SUNKER. 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOlAfE: SIRIO, PRESIDENT. LEMM, 


i Gietdzie: 

MIDLAND. HUSTLER. WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uehwyty antenowe, podstawy magne&owe, 
reflektometry, gtosniki, mikrofony, zasilacze, reduktory napiecra 
24/1 2 V. kable, zl^cza t inne 


tel. 22 257 84 60 

KOMPUTEROWfi ANALIZA ANTEN! 



sklep internetowy, serwis: WWW.teltad.pl 




Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS- 
-450S/690S, TS-530S JS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, 
TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, 
FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-902DM, FT-920, 
FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), 
FT-2000, FT-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, 
GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, 

IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0II, 
IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, 
Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, 

HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; A0R AR 5000, SDU 5000, 
VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood SM-220, IC-R-8500, Realist- 
-PR0-2006 

Wyposazenie pomocnicze: mikroFlam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER 
v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, microKEYER MK2R & 
MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 
micro SIX Switch, micro Stack Switch 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tel. /fax (075) 755 14 80; GSM 0 601 701 632 


AKUMULATORY YUASA 


Kod 

Warto££ 

wymiary 

cena 

AKU NPO.8-12 

12V 0,8Ah 

62 x 96 x 25 mm 

130,00 

AKU NP1.2-12 

1 2V 1 ,2Ah 

55 x 97 x 48 mm 

79,00 

AKUNP1.2-6 

6V 1,2Ah 

55 x 97 x 25 mm 

49,00 

AKU NP12-12 

12V 12Ah 

98 x 151 x 98 mm 

177,00 

AKU NP 12-6 

6V 12Ah 

98 x 151 x 50 mm 

120,00 

AKU NP17-12 

12V 17Ah 

167 x 181 x 76 mm 

251,60 

AKU NP2.1-12 

12V 2,3Ah 

64 x 1 78 x 34 mm 

63,00 

AKU NP24-12 

12V 24 Ah 

125 x 166 x 175 mm 

270,00 

AKU NP3.2-12 

1 2V 3,2Ah 

64 x 1 34 x 67 mm 

99,00 

AKU NP38-12 

12V 38 Ah 

170 x 197 x 165 mm 

534,99 

AKU NP4-12 

12 V 4Ah 

106 x 90 x 70 mm 

86,00 

AKU NP4-6 

6V 4Ah 

106 x 70 x 47 mm 

51,00 

AKU NP65-12 

12V 65 Ah 

174 x 350 x 166 mm 

625,99 

AKU NP7-12 

12V 7 Ah 

98 x 151 x 65 mm 

128,00 

AKUNPL24-12 

12V 24Ah 

125 x 166 x 175 mm 

309,00 

AKU NPL38-12 

12V 38 Ah 

170 x 197 x 165 mm 

437,00 


* diTm 13 1 J ZEHft. /min? dawb pMtalfcu WAT 


If 

YUASA 


r* 



www.sklep.avt.pl 


AVT Korporacja 

ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 
tel. 22 257 84 50 fax 22 257 84 55 
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PODRE=CZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajqcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty si§ w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi^cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

Numer SR z ostatnio emitowanq 
reklamq 

numer strony 

Przedstawiciel firmy zagranicznej 

Produkcja 

Handel 

Ustugi 


ABRadio, ul. Krotoszynska 35, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.hyt.pl 

biuro@hyt.pl 

62 

737 20 40 

738 16 01 

7/10 

25 






Aksel, ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik 

www.aksel.com.pl 

aksel@aksel.com.pl 

32 

429 51 01 

429 51 03 

11/10 

37 






Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska64, 05-850 Ozarow Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

8/10 

3 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Babiogorska 11, 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 26 36 

1/11 

72 



• 

• 


Anmar, ul. Zabia 1 1 , 91-457 Lodz 

www.mezcom.pl 

biuro@anmar.com 

42 

255 53 77 


1/11 

29 






Anprel Electronics, ul. Kamelskiego 25, 05-806 Komorow 

www.anprel-electronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 


21 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 


75 






AR System, ul. Poznanska 72, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

12/09 

75 



• 

• 


Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 


74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykow 11, 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

12/09 

72 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

11/10 

75 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




AZStudio.COrn.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

2/10 

65 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

1/11 

72 


• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

1/11 

72 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. Lqkowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.digimes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

1/11 

3 






Elektrit, ul. Bocianska 41 A, 18-100 Lapy 

www.elektrit.pl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

12/09 

27 

• 


• 

• 


ENKA, ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

1/11 

72 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551-04-84 

551-04-84 

1/11 

37 

• 


• 

• 


JAL radio, ul. Widzewska 14, 92-229 Lodz 

www.jalradio.pl 

sklep@jalradio.pl 

42 

676 29 22 


1/11 

72 






JT-Tech, ul. Zwirki i Wigury 33, 32-340 Wolbrom 

www.jttech.pl 

biuro@jttech.pl 

32 

644-22 31 

644-22 31 

5/10 

72 






Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

12/10 

19 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitnianczykow 17A, 33-300 Nowy S^cz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

1/10 

2 

• 

• 

• 



MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 


73 



• 



Merx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S^cz 

www.merx.com.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

2/10 

25 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

360 15 27 

1/11 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

12/10 

39 

• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/09 

25 


• 


• 


Netpol, ul. Strzelcow Bytomskich 34B/8, 41-902 Bytom 

www.netpol.pl.tl 

net_pol@wp.pl 


601 309 712 


12/10 

74 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 
15, 17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 1 0-41 8 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


11/09 

72 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

1/11 

72 


• 

• 

• 


Port 2000, ul. LQzycka 9A, 65-126 Zielona Gora 

www.sklepcb.port2000.pl 

sklepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

12/09 

72 






President Electronics, ul. Jagieiionska 67/71, 42-200 Czqstochowa 

www.president.com.pl 

president@president.com.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

1/11 

92 

• 


• 

• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

11/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

1/11 

74 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

7/09 

29 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

12/08 

2 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

11/10 

72 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


8/09 

26 






Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad.p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 

9/08 

74 



• 

• 


Sonar, ul. Pietrusinskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

1/11 

74 


• 

• 

• 


Spinpol, ul. Chatubinskigo 42, 25-619 Kielce 

www.spinpol.com.pl 

spinpol@spinpol.com.pl 

41 

345 74 75 

345 74 75 

7/10 

72 






SRT Radiokomunikacja, ul.Traugutta 143, 71-314 Szczecin 

www.srt-radio.pl 

sekretariat@srt-radio.pl 

91 

482 95 00 

482 95 51 

12/10 

45 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 

9/08 

61 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

1/11 

75 


• 

• 

• 


Ten-Tech, ul. Stefana Kisielewskiego 26, 31-708 Krakow 

www.ten-tech.pl 

admin@ten-tech.pl 

12 

376-82-27 

376-82-27 

1/11 

72 






VPA-Systems, ul. Ogrodowa 10, 32-545 Psary 

www.vpa-systems.pl 

info@vpa-systems.pl 


509 319 318 


10/10 

27 







76 Swiat Radio 


SWIATA RADIO 


PROTOTYPOWE PIYTKI STYKOWi 


Do montazu ukladow elektronicznych bez lutowania 
Ideal ne do testowania uktadow elektronicznych 




Ptytka 840 p6l stykowych 
wymiary plytki: 168*55*10 mm, zaezepy 
znajduj^ce si§ z boku plytki umozliwiajq 
t^czenie kilku ptytek w jeden wi^kszy modut 




Ptytka 2420 p6l stykowych 
z czterema gniazdami zasilania 
wymiary 24€« 195*21 mm 


U.EM:M?1V4 

Ptytka 1380 pot stykowych 
z dwoma gniazdami zasilania 
wymiary: 220^120^21 mm 


Ptytka 1680 pot stykowych 
z trzema gniazdami zasilania 
wymiary: 224^150^21 mm 



H.PIII’IJdrlHO 

Zestaw 140 t^czowek 
do ptytek stykowych 



www.sklep.avt.pl 


WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 





KALENDARZ 

Inform at or samochodowo-motocyklowy 2011. 
Rocznik LIV 

Kieszonkowy kalendarz uzupefniony o zbiorporad i informacji dotyczgcy 
techniki motoryzacyjnej, przepisow i bezpieczehstwa ruchu drogowego, historii 
motoryzacji oraz innych ciekawych bgdz przydatnych dziedzin. Informator stuzy 
takze do prowadzenia szczegotowych notatek eksploatacyjnych oraz umozliwia 
analizg poniesionych kosztow. Jest jedyng tego rodzaju publikacjg w Polsce, 
towarzyszgcg od ponad pot wieku rozwojowi masowej motoryzacji. Tak dtugi 
okres ukazywania sig jest ewenementem w skali europejskiej dla podobnych 
publikacji. 


stron: 1 28 cena:15zt 


NapQdy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa 
alternatywne 

Budowa i dziaianie hybrydowych uktadow napgdowych, zawierajgcych silnik 
spalinowy i co najmniej jeden silnik elektryczny, wykorzystywanych coraz 
powszechniej w pojazdach samochodowych. Uwzglgdniono podziat napgdow 
hybrydowych, dziatanie pojazdow o napgdzie hybrydowym, odzysk energii 
hamowania, podzespoty napgdu elektrycznego w pojazdach hybrydowych oraz 
poktadowg siec elektryczng pojazdow z napgdem hybrydowym. Ponadto opisa- 
no budowg i dziatanie ogniw paliwowych wykorzystywanych do napgdu samo- 
chodow oraz paliwa alternatywne przeznaczone do silnikow o zaptonie iskrowym 
i samoczynnym. Przejrzyste rysunki i schematy utatwiajg zrozumienie tresci. 

Praca zbiorowa, stron: 88 cena: 48 zt 


Technika cyfrowa. Zbior zadan z rozwi^zaniami 

Integralng czgscig kazdego kursu z techniki cyfrowej sg cwiczenia, cwiczenia, i 
jeszcze raz cwiczenia. 1/1/ tej ksigzce uczniowie i studenci zainteresowani dosko- 
naleniem swoich umiejgtnosci w projektowaniu uktadow cyfrowych znajdg ob- 
szerny zestaw pytah, zadan, probiemdw, czy wrgczmatych projektow do samo- 
dzielnego rozwigzania.W odroznieniu odznakomitej wigkszosci podrgcznikow 
techniki cyfrowej, w ktorych zadania stanowig jedynie krotkie zwiehczenie dtugich 
rozdziatow, w proponowanej Czytelnikowi pracy autorzy szczegotowo wyjasniajg 
tajniki rozwigzah wszystkich, tatwych i trudnych, problemow. 

Jerzy Tyszer, Grzegorz Mrugalski, Artur Pogiel, Dariusz Czysz 

stron: 287 cena: 49 zt 



Tranzystory 
- odpowiedniki 
Katalog cz. 1 


Stron: 791 45 zt 



Uktady programowalne 
dla poczgtkujqcych 

Andrzej Pawluczuk 


Stron: 272 69 zt 



Uktady scalone - 
odpowiedniki 


Stron: 784 44 zt 



Przetworniki danych 

Franco Maloberti 


Stron: 444 90 zt 



Katalog elementow 
SMD 


Stron: 344 35 zt 



Pomiary oscyloskopowe 

Rydzewski Jerzy 


Stron: 242 38 zt 



KS-210304 


Diody, diaki - 
odpowiedniki 


Stron: 842 50 zt 



Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko 

Roman Kubacki 


Stron: 280 51 zt 


PrDiektawaniG 
analogowircn 
i j kin flow so atony oh 



kod zamowienia 


KS-1 00921 I 




Projektowanie analogowych uktadow scalonych 

(...) dac Czytelnikowi przeglgd projektowania analogowych uktadow scalonych, 
tak by mogt zadecydowac, jaka funkcja analogowa moze bye zintegrowana, 
a jaka nie (...) A takze, co jest rownie wazne, ta ksigzka powinna nauezye 
zadawania w fabrykach produkujgcych uktady scalone wtasciwych pytah, tak by 
zaprojektowany uktad dziatat poprawnie. Juz za pierwszym razem. (...) 
Podrgczniki akademickie dotyezgee projektowania uktadow scalonych sg 
czgsto wypetnione formutami matematyeznymi. Wazne jest dobre zrozumienie 
podstaw, ale obliczanie kazdego szczegotu projektu jest stratg czasu. Niech ten 
przykry obowigzek spetnia symulator - zrobi to lepiej i szybeiej niz cztowiek. 

Hans R. Camenzind 

stron: 288 cena: 82 zt 


Algorytmy teorii liczb i kryptografii w przyktadach 



Angielsko-polski 
stownik specjalistyczny. 
Elektronika 


Anteny. Podstawy 
polowe 

Wtodzimierz Zieniutycz 


Proste konstrukcje 
lampowe audio 

Adam Tatus 


Systemy transmisji 
danych 

Bernard Fryskowski, 
Elzbieta Grzejszczyk 


Ksigzka jest przeznaczona dla Czytelnikow rozpoczynajgcych poznawanie 
kryptografii, ktorzy chcg sig przy okazji zapoznac z elementarnymi faktami 
zwigzanymiz teorig liczb catkowitych. W ksigzce przedstawiono - na bazie 
doktadnie opisanych przyktadow - najbardziej populame algorytmy kryp- 
tografiezne i teorii liczb. Zeby utatwic Czytelnikom ich samodzielng analizg 
i weryfikaejg autor zrezygnowat ze stosowania do realizaeji obliczeh kosz- 
townych narzgdzi komercyjnych (jak Mathematica lub Maple), w ich miejsce 
zastosowat dostgpne bezptatnie pakiety GP/Pari i Sage. Dzigki temu duza liezba 
przyktadowych obliczeh teorii liczb i kryptografii zawarta w tekscie ksigzki jest 
dostgpna dla szerokiego grona zainteresowanych. 

Andrzej Chrzgszczyk, stron: 328 cena: 69 zt 


jQzyk C+ + : mechanizmy, wzorce, biblioteki 

W ksigzce opisano sposoby poprawnego rozwigzywania typowych probiemdw, 
pojawiajgcych sig przy tworzeniu oprogramowania. Sposoby te, nazywane 
wzorcami projektowymi, rozszerzajg zestaw akcesoriow dostarczanych 
przez jgzyk programowania, ktorymi mozemy sig postugiwac. Znajomosc 
wzorcow nie oznaeza umiejgtnosci programowania, ale dobry programista 
powinien miec swiadomosc ich istnienia, aby unikac ponownego odkrywania 
znanych rozwigzah. Wiedza o przedstawionych technikach pozwala na lepszg 
komunikaejg wzespoie, poniewaz mozna porozumiewac sig na wyzszym 
poziomie abstrakeji. 

Robert Nowak, Andrzej Pajgk, stron: 392 cena: 59 zt 


Stron: 391 49,50 zt 



RS232 w przyktadach 
na PC i AVR 

Rafat Chromik 


Stron: 168 70 zt 


Stron: 124 22 zt 



Stron: 634 69 zt 


Stron: 224 70 zt 



Leksykon skrotow. 
Telekomunikacja 

Jan Lazarski 


Stron: 304 35 zt 


Stron: 256 65 zt 



Mikrokontrolery PIC16F. 
Przyktady w C 

Tomasz Jabtohski 


75 zt 


www.sklep.avt.pl 
















KSIEGARNIA WYSYtKOWA - www.sklep.avt.pl 

W> 

T), <VL'o 

Najlepsze ksiazki dla Czytelnikow Swiata Radio 



KS— 21 071 4 jQzyk VHDL. Projektowanie K. Skahill. WNT, str. 640 

KS— 21 0808 Urzqdzenia elektroniczne cz. I . Elementy urzqdzen A. J. Marusak. 

WSiR str. 228 

KS— 21 0809 Urzqdzenia elektroniczne cz. II. Uktady elektroniczne A. J. Marusak. 

WSiR str. 360 

KS— 21 081 0 Urzqdzenia elektroniczne cz. III. Budowa i dziatanie urzqdzen Marusak. 

WSiR str. 252 

KS— 21 0902 Stero w Twoim samochodzie M. Rumreich, str. 293 

KS-21 1 009 Krotkofalarstwo i radiokomunikacja. Poradnik L. Komsta. WKL, str. 252 

KS— 21 1 01 0 Anteny . Podstawy polowe W. Zieniutycz. WKL, str. 1 24 

KS-220308 Uktady mikroprocesorowe. Przyktady rozwiqzan B. Zielinski. HELION, str. 127 

KS-22041 3 DzwiQk cyfrowy W. Butryn. WKL, str. 232 

KS-22051 9 Naprawa odbiornikow satelitarnych J. Gremba, S. Gremba. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 

KS-220604 Uktady programowalne, pierwsze kroki wyd.ll P Zbysinski, 

J. Pasierbinski, str. 280 

KS-220605 jQzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKL, str. 268 
KS-220805 Katalog elementdw SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 
KS-22091 3 Mikrokontrolery PIC1 6F8x w praktyce T. Jabtonski. BTG, str. 226 
KS— 221 005 Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 

KS— 221 009 Stownik techniczny niemiecko-polski polsko-niemiecki Praca zbiorowa 

REA, str. 1146 

KS— 221 1 1 3 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 

KS-221 1 1 4 Uktady scalone wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 
KS— 221201 Diagnozowanie silnikow wysokoprQznych H. Gunther. WKL, str. 242 

KS-221 202 Projektowanie uktadow cyfrowych z wykorzystaniem jQzyka VHDL 

M. Zwolinski WKL, str. 368 

KS-221 203 Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKL, str. 247 

KS-221 204 Poktadowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowych J. Merkisz, 

WKL, str. 419 

KS-221 205 Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania, podzespoty 

WKL, 78 str. 

KS-221 206 Czujniki w pojazdach samochodowych WKL, str. 1 44 

KS-221 208 Wzmacniacze operacyjne P Gorecki. BTC, str. 250 

KS— 2301 1 6 Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HELION, str. 41 2 

KS— 2301 1 8 RS 232C Praktyczne programowanie. Od Pascala i C+ + do Delphi i Buildera 

A. Daniluk. HELION, str. 400 

KS-230201 Uktady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, 
str. 345 

KS-230202 Uktady cyfrowe TTL I CMOS serii 74 cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 530 
KS-230203 Zrozumiec mate mikrokontrolery J. M. Sibigtroth, BTC, str. 350 
KS— 23031 1 Protel 99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 

KS-230401 Podstawy elektroniki cyfrowej J. Kalisz. WKL, str. 61 0 
KS-230402 Systemy radiokomunikacji ruchomej K. Wesotowski WKL, str. 483 
KS-23041 0 Maty stownik techniczny angielsko— polski, polsko— angielski WNT str. 498 
KS-230602 Uktady scalone audio w sprzQcie powszechnego uzytku - aplikacje cz. 1 
SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 

KS-230605 Mikrokontrolery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str. 296 
KS-230731 Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Herner, 

Hans-Jurgen, WKL, str. 460 

KS-230732 Motocyklowe instalacje elektryczne R. Dmowski WKL, str.1 00 
KS-230929 Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Dolinski. BTC, str. 450 
KS— 231 001 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach. Czqsc II 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 

KS-231002 Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC i monitorach. Czqsc I 
SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 

KS— 231 220 Uktady cyfrowe TTI I CMOS serii 74 cz. 2 SERWIS ELEKTRONIKI, str. 494 

KS-240201 Podstawy cyfrowych systemow telekomunikacyjnych. K. Wesotowski, 

WKL, str. 408 

KS-240204 Projektowanie systemow mikroprocesorowych P Hadam, BTC, str. 216 
KS-240209 Porady serwisowe OTVC Sony I Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 
KS-24021 3 Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. P Gorecki, BTC, str. 334 
KS-241 031 Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 

KS-241 032 Nowoczesny odbiornik telewizji kolorowej 

KS-241 033 Maty stownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, str .402 

KS-241 034 Programowanie mikrokontrolerow AVR w jQzyku Bascom M. Wiqzania, BTC, 

str. 352 

KS-250717 Programowanie mikrokontrolerow 8051 w jQzyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, 
str. 304 

KS-250718 Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC, str. 328 
KS-25071 9 Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 
KS-250720 Realizer - graficzne programowanie mikrokontrolerow G. Gorski. MIKOM, 
str. 228 

KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 
KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 
KS— 251 01 9 Projektowanie i analiza wzmacniaczy matosygnatowych A. Dobrowolski, 

R Komur, A. Sowiiiski. BTC, str. 343 

KS-251 020 Mikrokontrolery dla pocz^tkujqcych R Gorecki, BTC, str.408, 

KS— 251 1 08 Projektowanie uktadow analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, str. 270 

KS-251 1 09 Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowan R Zielihski. WKL, str. 848 
KS-251 1 1 0 Diagnostyka samochodow osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 
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KS-251 1 1 1 Programowanie sterownikow przemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 36 zt 

KS-251 112 Uszkodzenia i naprawa silnikow elektrycznych J. Zembrzuski. WNT, str. 208 31 zt 

KS-251 21 2 USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Helion, str.1 28 25 zt 

KS— 2601 03 Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. Koscielnik. WKL, str. 372 35 zt 

KS— 2601 04 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, 

tt.R Kozak WKL, str. 444 92 zt 

KS-260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 20 zt 

KS-260202 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach cz.3 Praca zbiorowa. 42 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 

KS-260203 PamiQci masowe w systemach mikroprocesorowych R Marks, BTC, str. 224 61 zt 

KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKL, str. 324 40 zt 

KS-260338 Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa., wyd. 2, WNT, str. 490 62 zt 

KS-260339 Podstawy miernictwa J. Piotrowski. WNT, str. 322 38 zt 

KS-260340 Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, str.400 25 zt 

KS-260341 Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbinski WNT, str. 398 44 zt 

KS-260343 Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 45 zt 

KS-260503 Podstawy technologii dla elektronikow R. Kisiel BTC, str. 206 64 zt 

KS-260504 Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych R Kotowski. BTC, 

str. 203 54 zt 

KS-260505 Mikrofale. Uktady i systemy J. Szostka WKL, str. 352 44 zt 

KS-260801 Mikrokontrolery AVR Atiny w praktyce, R. Baranowski, BTC, str. 381 74 zt 

KS-271003 Protel DXP pierwsze kroki, BTC, Marek Smyczek, str. 264 70 zt 

KS-2801 08 Poradnik inzyniera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 934 1 45 zt 

KS— 2801 1 1 Pomiary oscyloskopowe, wznowienie, WNT, Rydzewski Jerzy, str. 242 38 zt 

KS-2801 1 2 Czujniki - mechatronika samochodowa, WKL, Andrzej Gajek, Zdzistaw Juda, str. 241 49 zt 

KS-280500 Programowalne sterowniki automatyki PAC, Nakom, Krzysztof Pietrusewicz, 68 zt 

Pawet Dworak, str. 542 

KS-280600 Wyswietlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych, BTC, 70 zt 

Rafat Baranowski, str. 176 

KS— 281 1 07 Stownik terminologii nagran dzwiQkowych PRO-AUDIO, Audiologos, 37 zt 

Krzysztof Szlifirski, str. 277 

KS— 281 1 08 BASCOM AVR w przyktadach, BTC, Marcin Wiqzania, str. 286 66 zt 

KS-290000 Sieci telekomunikacyjne, WKL, Wojciech Kabacinski, Mariusz Zal, str. 604 49 zt 

KS-290002 Telewizyjne systemy dozorowe, WKL, Pawet Katuzny, str. 231 48 zt 

KS-290201 Wspotczesny oscyloskop. Budowa i pomiary, BTC, Andrzej Kamieniecki, str. 328 82 zt 

KS-290304 Serwis sprzQtu domowego 1/09, APROVI 12 zt 

KS-290602 Systemy i sieci dostQpowe XDSL, WKL, Stawomir Kula, str. 292 59 zt 

KS-290906 Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, WSiR Piotr Fundowicz, 41 zt 

Bogustaw Michatowski, Mariusz Radzimierski, str. 224 

KS-290907 Pracownia elektryczna. Biblioteka elektryka, WSiR Marek Pilawski, 26 zt 

Tomasz Winek, str. 224 

KS-290908 Instalacje elektryczne w budownictwie, WSiR Witold Jabtonski, str. 128 1 5 zt 

KS-290909 Elektronika, WSiR Augustyn Chwaleba, str. 544 40 zt 

KS-290914 Odnawialne zrodta energii i pojazdy proekologiczne, WNT, 32 zt 

Grazyna JastrzQbska, str. 284 

KS— 29091 5 Proekologiczne odnawialne zrodta energii, WNT, Witold M. Lewandowski, str. 432 56 zt 

KS— 29091 6 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow, WNT, Praca zbiorowa, s. 634 69 zt 

KS-291000 Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inzynierskiej, BTC, 82 zt 

Janusz Kwasniewski, str. 341 

KS— 291 001 Wspotczesne uktady cyfrowe, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 96 51 zt 

KS-291002 USB praktyczne programowanie z windows API w C+ +, Helion, 40 zt 

Andrzej Daniluk, str. 280 

KS-291004 Urzqdzenia i systemy mechatroniczne, czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 276 40 zt 

KS— 291 005 Mikrokontrolery AVR - niezbQdnik programisty, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 1 34 25 zt 

KS— 1 001 01 PADS w praktyce. Nowoczesny pakiet CAD dla elektronikow, BTC, Maciej Olech, str. 398 82 zt 

KS— 1 00200 Budowa i remont domu. Poradnik bez kantow, Septem, Witold Wrotek, str. 352 35 zt 

KS— 1 00203 Uktady wtryskowe Common Rail w praktyce warsztatowej, WKL, Hubertus Gunther, 

str. 160 43 zt 

KS— 1 00204 WstQp do programowania sterownikow PLC, WKL, R. Satat, K. Korpysz, R Obstawski, 

str. 260 44 zt 

KS— 1 00300 Picoblaze. Mikroprocesor w FPGA, BTC, Marcin Nowakowski, str. 272 82 zt 

KS— 1 00301 Programowanie sterownikow PLC w jQzyku drabinkowym, BTC, Stanistaw Flaga, str. 191 82 zt 

KS— 1 00302 Serwis sprzQtu domowego 6/09, SSD, str. 60 1 2 zt 

KS— 1 00303 Serwis sprzQtu domowego 1/1 0, SSD, str. 60 1 5 zt 

KS— 1 00500 Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie rzeczywistym, WKL, 

Bartosz Antosik, str. 332 52 zt 

KS— 1 00501 Projektowanie ztozonych uktadow cyfrowych, WKL, M. Pawtowski, A. Skorupski, str. 248 59 zt 

KS— 1 00502 AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerow dla kazdego, Helion, Pawet Borkowski, 

str. 528 77 zt 

KS— 1 00503 Naprawa i obstuga pojazdow samochodowych, WSIR Seweryn Orzetowski, str. 368 37 zt 

KS— 1 00504 Proste konstrukcje lampowe audio, BTC, Adam Tatus, str. 224 70 zt 

KS— 1 00505 Poradnik montera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 480 82 zt 

KS— 1 00506 Satelitarne sieci teleinformatyczne (oprawa twarda), WNT, Zielihski Ryszard J., str. 536 37 zt 

KS— 1 00507 Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 1 , REA, Praca zbiorowa, str. 266 35 zt 

KS— 1 00508 Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 499 35 zt 

KS— 1 00509 Podwozia i nadwozia pojazdow samochodowych, REA, Praca zbiorowa, str. 276 42 zt 

KS— 1 00600 Programowanie mikrokontrolerow LPC2000 w jQzyku C, pierwsze kroki, BTC, 

Jacek Majewski, str. 240 82 zt 

KS— 1 00601 Fotowoltaika w teorii i praktyce, BTC, Ewa Klugmann-Radziemska, str. 200 82 zt 

KS— 1 00700 RS232 w przyktadach na PC i AVR, BTC, Rafat Chromik, str. 1 68 70 zt 
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ZESTAWY DO SAMO 


AVT2818 Odbiornik nasluchowy „J§drus" 


AVT512 Cyfrowy miernik pojemnosd 


Urzqdzenie pomimo 
prostoty ukladowej 
umozliwia realizacjq 
urzqdzenia CW/SSB 
na dowolne wybrane 
dwa pasma amatorskie 
KF np.: 80/40 m lub 
20 m. Nie tylko sam 
uklad elektroniczny, 
ale rowniez obsluga 
zostala ograniczona do 
niezbqdnego minimum 
przy zachowaniu 
dobrych parametrow. 



Miernik ma ksztalt sondy 
z czujnikiem szpilkowym. 
Pozwala to na latwe 
dolqczenie wejsc pomiaro- 
wych do elementow SMD. 
Dziqki dodatkowemu 
zlqczu mozliwy jest 
rowniez pomiar ele- 
mentow przewlekanych. 
Miernik umozliwia pomiar 
pojemnosd w zakresie 
lpF.JOfiF. 



NWT7 Analizator obwodow 


AVT2788 Wykrywacz pluskiew 



Zestaw sluzy do 
wykrywania i mierzenia 
(przyblizonego) 
natqzenia polo elektro- 
magnetycznego. Jest to 
pomocne w wykrywaniu 
wszelkiego rodzaju poslu- 
chow bezprzewodowych. 

Wykrywacz moze zostac 
rowniez zastosowany 
w laboratorium elektro- 
nika - do sprawdzania 
generatorow w.cz. lub 
wykrywania napiqcia 
w przewodach sieciowych. 

Cole urzqdzenie mozna podzielic na cztery czqsci: wejsciowy wzmacniacz wysokiej czqstotliwosci, 
prostownik, wzmacniacz napiqciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak powszechnie znana 
i stosowana linijka diodowa LED. 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


Transwerter jest to 
dwustronny konwerter, 
ktory dolaczony do 
transceivera spowoduje 
przesuniecie zakresu 
czestotliwosci 6m do 
innego zakresu pasma 
amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m 
(14,0...! 4,35 MHz). 



AVT2479 Odbiornik RX-80 


Urzqdzenie umozliwiajqce 
odbior pasma amatorskiego 
80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. 
Uklad jest przystosowany 
do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, 
gdzie w zasadzie prowadzi 
siq Iqcznosci lokalne, to po 
zastosowaniu innych obwodow 
LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwia! odbior 
wszystkich zakresow KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 



NWT7 to konstrukcja analizatora 
DK3WX w postaci przystawki do PC. 

Podstawowy zakres pracy urzqdzenia 
wynosi od 1 00 kHz do 60 MHz, zas moc 
wyjsciowa: 10 dBm (0,7 V/50 H). Jednym 
z podstawowych rodzajow pomiarow NWT7 
sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanych ukladow i oczywiscie ich 
strojenie. Przy uzyciu dodatkowego ukladu 
analizator moze bye zastosowany do 
pomiarow dopasowania anten oraz jako 
prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VFO). 



AVT1066 Miniaturowy zasilaez uniwersalny 


Plytka stanowi kompletny 
modul zasilajqcy, wymagajqcy 
jedynie dolqczenia transforma- 
tora sieciowego. Zakres napiqc 
wyjsciowych: 1,25...25 V, prqd 
wyjsciowy: 1 A 



AVT2117/1 Mikrofon bezprzewodowy 


Uklad mininadajnika do 
wspolpracy z domowym 
radioodbiornikiem UKF-FM 
(80...108 MHz). Napiecie 
zasilania 1 2 V. Wymiary plytki: 
9x45 mm 



AVT2469 Odbiornik UKF FM 



Prosty w zmontowaniu 
i uruebomieniu, miniaturowy 
odbiornik FM. Uklad wyko- 
rzystuje fabryeznie przygoto- 
wanq i zestrojonq glowicq 
UKF. Zakres odbieranych 
czestotliwosci: 87,5...108 
MHz. Na plytee odbiornika 
znajdujq siq jeszcze dwa 
uklady scalone. Pierwszy 
z nich zawiera obwody 
posredniej czqstotliwosci, 
drugi jest wzmacniaczem 
akustyeznym. Odslucb staeji jest mozliwy za posrednictwem niewielkiego glosnika. Strojenie calego 
odbiornika odbywa siq metoda „na sluch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych urzqdzen 
pomiarowych. Dziqki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej doswiadezeni elektronicy. 

Dokladny opis w EdWl/01 
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AVT2122 Przedwzmacniacz antenowy CB 


Przedwzmacniacz ten wlqczony 
pomiqdzy istniejqcq antenq CB, a wejscie 
odbiornika, poprawia jego czulosc, 
a zarazem umozliwia odbior stacji 
dalekiego zasiqgu, tzw. DX. Zasilanie 
12 V, wzmocnienie napiqciowe 20 dB, 
pasmo przenoszenia 26,2...28,2 MHz. 
Wymiary plytki: 28x28 mm. 



AVT2126 Modul miliwoltomierza LCD 


Modul woltomierza 
o zakres pomiarowym 
0...99,9 V. Caly kit 
moze bye zasilany 
z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go 
rowniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 



AVT2270 Modul miliwoltomierza LED 


Modul woltomierza 
o zakres pomia- 
rowym 0...99,9 V. 
Caly kit moze bye 
zasilany z jednego 
napiqcia dodatniego, 
mozna go rowniez 
wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 



AVT2318 Cyfrowa skala do transceivera SSB 


Uklad miernika czesto- 
tliwosci odpowiednio 
przystosowany do 
wyswietlania na 
ekranie aktualnej 
wartosci czestotliwosci 
pracy transceivera. 



AVT5109 Radiokomunikacyjny filtr audio 



Popularne odbiorniki radiokomu- 
nikacyjne sq przewaznie prze- 
znaezone do odbioru kilku emisji 
i z reguly majq uproszczone filtry 
dobrane pod kqtem odbierania 
najszerszego sygnalu. Dla mo- 
dulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, 
w odbiornikacb jednowstqgowych 
filtr ma szerokosc 2,4...3 kHz. 

Dla sygnalow telegraficznycb jest 
to wartosc zbyt duza - ucho operatora narazone jest na szereg nieprzyjemnych dzwiqkow. Rozwiq- 
zaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie 
przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 





Prezentowany minitransceiver powstal na bazie odbiornika nasluchowego 'Jqdrus' (AVT2818). Dolqcza- 
jqc kilka latwo dostqpnych elementow uzyskano mozliwosc nadawania emisjq SSB. Moc wyjsciowa urzq- 
dzenia jest niewielka, dochodzi do 0,5 W ale z dobrq antenq pozwala juz prowadzic lokalne Iqcznosci. 


Prosty kit - miniodbiornik CB pracujqcy na kanale 1 9. Jego uzyeie zdecydowanie ulatwi poruszanie siq 
po drogacb i 


Prosty i niezawodny regulator wlqczony miedzy zrodlo zasilania a odbiornik. Zasilanie moze pochodzic 
z akumulatora lub zasilaeza sieciowego o odpowiedniej wydajnosci prqdowej. Obciqzeniem moze bye 
dowolny silnik prqdu stalego lub zarowka. 


AVT735 Regulator impulsowy 6...24 V/10 A 


AVT5151 Minitransceiver J^drek 


AVT5161 Zasilacz sterowany cyfrowo 0...25 V/0...5 A 


AVT2807 CB-19 miniodbiornik CB-radio 


Urzqdzenie wyposazono w cyfrowe sterowanie wszystkimi funkejami i parametrami. Nastawy 
wprowadzane sq z 1 2 przyciskowej klawiatury. Dziqki zastosowaniu mikrokontrolera dostqpne sq 
rowniez funkcje dodatkowe, niespotykane w tego typu konstrukcjach analogowych np. programowanie 
temperatury zalqczenia wentylatorow i zabezpieczenia termieznego. 


Zasilacz 
0 -25V 0-5 A 


out &ND o .25V 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, handlowy@avt.pl 
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AVT727 Uniwersalny modut zasilajqcy 


AVT157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/1 0m 


Ten uniwersalny modul zasilajqcy zawiera prostownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zrealizowanie 
prostszych i rozbudowanych wersji. Odmiana z regulowanym napiqciem wyjsciowym nadaje siq 
doskonale jako wszechstronny zasilacz ukladow eksperymentalnych. Modul z ustalonym napiqciem 
wyjsciowym jest idealny do wbudowania i zasilania konkretnego urzqdzenia. 





AVT2873 Prosty filtr audio na ukladzie Maxim 


Wiqkszosc odbiornikow radiokomunikacyjnych jest przewaznie przeznaczona do odbioru kilku 
emisji i z reguly ma uproszczone filtry, przygotowane do odebrania najszerszego sygnalu. W efekcie 
operator moze poczuc siq zmqczony podczas pracy - jego ucho narazone jest, bowiem na dodatkowe 
zaklocenia w szerokim zakresie czqstotliwosci. Jednym ze sposobow poprawienia takiego stanu rzeczy 
jest zastosowanie w torze malej czqstotliwosci dodatkowego filtru audio o regulowanej szerokosci 



Kit jest 
odpowiedziq 
na wzrastajqce 
zapotrzebowanie 
na dwupasmowe 
odbiorniki 
80/10 m. Urzq- 
dzenie umozliwia 
zapoznanie siq 
z pracq krajo- 

wych krotkofalowcow oraz wysluchiwanie komunikatow Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow (pasmo 
80 m). Pasmo 10 m zapewnia dostqp do stacji zagranicznych w tym glownie DX-ow. Odbiornik zostal 
zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 


AVT355 Modem radiowy 


Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer 
i urzadzenie nadawczo- 
odbiorcze, umozliwia- 
jacy emisje cyfrowa. 

W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki 
ktorym odbior sygnalow 
KF odbywa sie bez zaklo- 
cen. Modem zasilany jest 
bezposrednio ze zlacza 
RS232 komputera PC. 


AVT2857 Modul woltomierza-amperomierza z termostatem 


Modul jest uniwer- 
salnym ukladem 
integrujqcym w so- 
bie woltomierz, 
amperomierz 
i termostat. Mozna 
go wykorzystac 
w zasilaczu 
laboratoryjnym 
do monitorowania 

wartosci ustawionego napiqcia oraz aktualnie pobieranego prqdu. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed przegrzaniem i przeciqzeniem. 





AVT5127 Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008 


Amatorskie minitransceivery QRP to z reguly proste konstrukcje urzqdzen nadawczo-odbiorczych malej 
mocy. Cieszq siq one nieslabnqcym zainteresowaniem radioamatorow na calym swiecie a wykorzy- 
stywane sq szczegolnie podczas wakacji czy urlopow. Mozna wrqcz powiedziec, ze praca z malq mocq 
na wlasnorqcznie wykonanym sprzqcie przezywa obecnie prawdziwy renesans. Co ciekawe, w wielu 
urzqdzeniach wykorzystywane sq 'stare', niedoceniane uklady typu TCA440 (UL1203, A244). 



AVT962 Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80M 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 MHz). Dla poczqtkujqcych 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najczqsciej pracujq polskie stacje. Do pelni szczqscia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres czqstotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnych, polskich ukladach scalonych typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac od razu, bez koniecznosci 
uruchamiania. Odsluch na sluchawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko stacjonarnie, w domu ale i podczas urlopu czy na dzialce. 

Dokladny opiswEPl/07 
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Od Redakcji 

Witam Kolezanki i Kolegow. Rozpoczynamy nowy, 2011 rok. Z tego miej- 
sca zycz? wszystkim, by obfitowal on w wiele milych zdarzen, nie tylko 
w dziedzinie krotkofalarskiej, ale takze w codziennym zyciu. Jako nowy 
redaktor naczelny „Krotkofalowca Polskiego” chcialabym zapocz^tkowac 
cykl prezentuj^cy sylwetki czlonkow naszego Zwi^zku, ktore pomoglyby 
poznac jeszcze blizej zasluzonych krotkofalowcow. Planuj? takze stworzyc 
wersj? angielsk^ portalu pzk.org.pl, ktora bylaby przyjazna szczegolnie dla 
naszych zagranicznych czytelnikow. 

W numerze zapraszamy do zapoznania si? z bardzo ciekaw^ relacj^ 
z listopadowego spotkania na Slowacji. Ponadto troszk? historii oraz 
spotkan plenerowych. 

Mam nadziej?, iz moja wspolpraca z Redakcja b?dzie dla wszystkich satysfakcjonuj^ca. Jakie- 
kolwiek uwagi i postulaty dotycz^ce tresci i formy naszego pisma b?d^ mile widziane. 

Vy 73! Basia SQ3VB 
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Po raz kolejny w imieniu ZG 
PZK i czlonkow naszej or- 
ganizacji serdecznie dzi?kuj? 
wszystkim darczyncom, ktorzy 
wsparli nasz Zwi^zek swoim 
1% od naleznego podatku za 
rok 2009. Pozwolilo to w latach 
ubieglych i pozwoli w roku 
2011 na realizacj? wielu waz- 
nych przedsi?wzi?c w ramach 
PZK jako OPP, ktorych bez 
Waszego wsparcia po prostu by 
nie bylo. Miniony rok 2010 byl 
dla nas szczegolny, gdyz Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow ob- 
chodzil swoj okr^gly jubileusz 
80-lecia istnienia. W zwi^z- 
ku z tym znaczna cz?sc 
funduszy z OPP zostala wy- 
datkowana na przedsi?wzi?cia 
zwi^zane z obchodami. Z bez- 


precedensowym rozmachem 
zorganizowalismy stoiska na 
hamfestach we Frierdrichsha- 
fen oraz w Holicach. 
Ubiegloroczna edycja spotka- 
nia na granicy trzech woje- 
wodztw Lodzkiego, Opolskie- 
go i Sl^skiego, czyli LOS 2010 
zgromadzila rekordow^ ilosc 
prawie 700 uczestnikow. OT 
i kluby zorganizowaly szereg 
spotkan i wystaw. Nie opusci- 
lismy zadnej okazji, by uczcic 
nasz jubileusz. 

Bez Was drodzy darczyncy by- 
loby to wszystko niemozliwe. 
W roku 2010 za rok 2009 na 
nasze konto wplyn?la kwota 
85.000 zl. 

Wzorem ub. roku wszy- 
scy znani nam darczyncy 


(na podstawie przekazanych 
przez Urz?dy Skarbowe infor- 
macji) otrzymali okoliczno- 
sciowe kalendarze PZK oraz 
podzi?kowania. Jeszcze raz 
serdecznie dzi?kuj?. 

Piotr SP2JMR prezes PZK 

Wszelkie zapytania zwi^zane 
z wykorzystaniem srodkow 
z darowizn prosz? kierowac na 
adres sp2jmr@pzk.org.pl lub 
listownie na adres: 

Polski Zwi^zek Krotko- 
falowcow sekretariat ZG 
PZK ul. Modrzewiowa 25 
85-635 Bydgoszcz. 

Szczegolowa informacja na te- 
mat przekazywania 1% b?dzie 
podana w KP 2/2011 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 


Spotkanie na Stowacji - Tatry 2010 


W dniach 19-21 listopada 
w hotelu „Hutnik” w Ta- 
trzanskiej Lomnicy odbylo 
si? doroczne, 36 spotkanie 
czlonkow i sympatykow Slo- 
wackiego Zwi^zku Radioama- 
torow SZR. Wspolorganizato- 
rem byl jak zwykle radioklub 
OM3KTY. Zjazd zgromadzil 


ponad 120 czlonkow SZR 
i prawie drugie tyle osob to- 
warzysz^cych. Obecni byli 
takze krotkofalowcy z Czech, 
W?gier, Austrii oraz ponad 20 
kolegow z SP. Bylem oficjal- 
nym przedstawicielem PZK, 
gosciem Romana Kudlaca 
OM3EI i prezesa SZR. Cz?sc 



Od lewej Janusz SP9YI - krotko- 
falowiec zeglarz oceaniczny oraz 
Grzegorz SP9BZM QSL Manager 
SP9 na spotkaniu w Tatrzanskiej 
Lomnicy. 


Program TV o krotkofalowcach 
„ Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 
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oficjalna zjazdu skladala si? 
z wyst^pien czlonkow wladz 
SZR, szefostwa slowackiego 
odpowiednika naszego UKE, 
zaproszonych gosci. W jej 
drugiej cz?sci omowiono wy- 
niki zawodow organizowa- 
nych przez SZR oraz SARA, 
a takze WRTC i Mistrzostwa 
HF IARU. Mialem i ja „swoje 
5 minut”. Podzi?kowalem za 
zaproszenie oraz przekazalem 
pozdrowienia dla krotkofa- 
lowcow OM. Zaakcentowalem 
fakt, ze jednym z powodow 
mojej obecnosci na Spotkaniu 
Tatry 2010 jest koncz^cy si? 



spotkaniu w OM 



nosciowy proporczyk 80 lat PZK-85 
lat IARU 


rok jubileuszy 80 lat PZK 
oraz 85 lat IARU. Zaprosilem 
tez kolegow z OM, OK, OE 
i HA do udzialu w naszym 
najwi?kszym cyklicznym spo- 
tkaniu LOS 2011. Prezesowi 
SZR oraz przedstawicielom 
pozostalych zagranicznych 
organizacji wr?czylem oko- 
licznosciowe proporczyki. 
Caly zjazd obfitowal w naj- 
rozniejsze spotkania tema- 
tyczne i prezentacje wg 11 
punktowego programu, ktory 
byl ze znacznym wyprzedze- 
niem umieszczony na portalu 
www.szr.sk/tatry. 

Takze w czasie nieoficjalnych 
rozmow wymienilismy z mo- 
im slowackim Koleg^ infor- 
macje o realiach naszej dzia- 
lalnosci. W tej trwaj^cej sporo 
czasu rozmowie poruszylismy 
kwestie przyci^gania do krot- 
kofalarstwa i szkolenia dzieci 
oraz mlodziezy, dzialalnosci 
sportowej ze szczegolnym 
uwzgl?dnieniem Mistrzostw 
IARU HF i ARDF, a takze 
aktywnosci stacji OM i SP 
w zawodach i wiele innych 
zwi^zanych z biez^c^ dzialal- 
nosci^ naszych organizacji. 
Godnym pozazdroszczenia 
jest znaczny stopien zorga- 
nizowania krotkofalowcow 
slowackich. Ilosc przynale- 
z^cych do SZR przekraeza 
70% ogolu wydanych licencji. 
Niestety w SP jest to zaledwie 
ok. 30%. 

Bardzo istotn^ agenda SZR 
jest ARES, czyli odpowied- 
nik naszego EmCom. Znacz- 
na cz?sc oficjalnego panelu 


byla poswi?cona l^cznosci 
i bezpieczenstwu. Stanowi to 
w znacznym stopniu o pozy- 
cji slowackiego odpowiedni- 
ka PZK w panstwie. Oprocz 
udzialu w „Global Set”, czyli 
ogolnoswiatowych ewieze- 
niach l^cznosci kryzysowej, 
nasi slowaccy koledzy orga- 
nizuj^ szereg przedsi?wzi?c 
o charakterze lokalnym. 
Drugim waznym elementem 
jest ARDF, czyli „lowy na 
lisa”. Ta dyscyplina jest pro- 
pagowana jako przedszkole 
dla krotkofalarstwa, ale takze 
jako dzialalnosc czysto spor- 
towa, co jest widoczne takze 
we wszelkiego rodzaju zawo- 
dach i mistrzostwach mi?dzy- 
narodowych. Zawodnicy ze 
Slowacji cz?sto zajmuj^ miej- 
sca medalowe. ARDF jako 
sport jest dotowany przez slo- 
wackie Ministerstwo Eduka- 
cji i Sportu, a otrzymywane 
srodki stanowi^ znaczny po- 
zycj? w budzecie naszej brat- 
niej organizacji. 

Byla tam rowniez okazja do 
rozmow polsko-polskich 
m.in. z czlonkami Nowos^- 
deckiego klubu SP9KTL oraz 
z kolegami z SP9 i SP7. 
Koncz^c t^ krotk^ relacj? mu- 
sz? stwierdzic, ze spotkanie 
bylo wspaniale zorganizowa- 
ne. Dobra atmosfera, umiar- 
kowane ceny oraz mozliwosc 
dokonania okazjonalnych za- 
kupow spowodowaly, jak juz 
wyzej wspomnialem, znaez^- 
cy udzial kolegow z SP. Do 
zobaezenia za 10 miesi?cy. 

Piotr SP2JMR 



Stoisko IC0M na gietdzie w hotelu Hutnik 



Wspolne zdj?cie dwoch prezesow Romana 
0M3EI i Piotra SP2JMR 



Oficjalna czesc spotkania. Przemawia Roman 
0M3EI prezes SZR 



Uczestnicy oficjalnej cz?sci spotkania 0M 


Nasze anteny, a ochrona srodowiska 


Wi?kszosc z nas juz wie, ze 
od 1 styeznia 2011 wchodzi 
w zycie obowi^zek dokonania 
zgloszenia instalacji emitu- 
jqcej pole elektromagnetycz- 
ne, dla ktorych rownowazna 
moc promieniowana izotro- 
powo wynosi co najmniej 
15 W. Zwracam uwag?, ze nie 
mowimy o mocy wyjsciowej 
nadajnika. Podstaw^ prawn^ 
takich dzialan jest art. 152 
Prawa Ochrony Srodowiska 
oraz Rozporz^dzenie Mini- 
stra Srodowiska z dnia 2 lipca 
2010 r. dotycz^ce zgloszen 
instalacji wytwarzaj^cych 
pola elektromagnetyezne. Dla 
instalacji, ktore byly czynne 
przed dniem wejscia w zycie 


rozporz^dzenia, czyli przed 
1 styeznia 2011 roku, kon- 
cowym terminem dokona- 
nia zgloszenia jest 30 czerw- 
ca 2011 roku. Ogolny wzor 
zgloszenia i wszystkie wy- 
mogi w tym zakresie zawiera 
wymienione rozporz^dzenie. 
Zatem, zgloszenie mozna 
wykonac samemu bazuj^c na 
podanym wzorze uzupelnia- 
j^c go o odpowiedni^ ilosc 
zal^cznikow lub skorzystac 
z arkusza Analiza-Zglosze- 
nie instalacji dost?pnego na 
stronie PZK. Wybor wygod- 
niejszej formy nalezy do kaz- 
dego z nas. Zgloszenia nalezy 
skladac do wojta, burmistrza 
lub prezydenta miasta. Nale- 


zy pami?tac, ze od czynnosci 
zlozenia zgloszenia pobierana 
jest oplata 120 zl. 

Zgodnie z art. 152 POS na- 
lezy rowniez dokonac zglo- 
szenia dotycz^cego rezygna- 
cji z pracy instalacji oraz 
w przypadku zmian jej para- 
metrow. Informacje zawarte 
w zgloszeniu nalezy rowniez 
przedlozyc panstwowemu wo- 
jewodzkiemu inspektorowi 
sanitarnemu. 

Pragn? zwrocic uwag? na wy- 
mog zal^cznika 2 ust. 2 pkt 
7 rozporz^dzenia mowi^cy 
o potrzebie dol^czenie do 
zgloszenia wynikow pomia- 
row poziomow pol elektroma- 
gnetycznych, jesli takie byly 
wymagane. Nalezy stwierdzic 
jednoznaeznie, ze jezeli in- 


stalacji miala co najmniej 15. 
W wspomniane na wst?pie, to 
takie pomiary byly wymaga- 
ne. Zatem, istnieje drugi nie- 
zalezny od zgloszenia obowi^- 
zek. Istnieje on juz od kilku 
lat, a wynika z art. 122a Pra- 
wa Ochrony Srodowiska i do- 
tyezy obowi^zku wykony- 
wania pomiarow i skladania 
wynikow tych pomiarow do 
panstwowego wojewodzkie- 
go inspektora sanitarnego 
oraz do wojewodzkiego in- 
spektora ochrony srodowiska 
bezposrednio po rozpocz?ciu 
uzytkowania instalacji oraz 
kazdorazowo przy zmianie 
warunkow pracy instalacji, 
o ile zmiany te mog^ miec 
wplyw na zmian? pozio- 
mow pol elektromagnetycz- 


2 — “ 1/2011 



nych. Uwzgl?dniajqc jednak 
zapisy art. 147a oraz art. 3 
POS dla instalacji uzywanych 
w sluzbie radiokomunikacyj- 
nej amatorskiej, raporty z po- 
miarow mogq bye zastqpione 
wynikami obliczen i analiz. 
Badania takie mozna wyko- 
nac samemu korzystajqc z 


szeregu zaleznosci dost?pnych 
w literaturze dotyczqcej tego 
tematu. Mozna tez skorzystac 
ze wspomnianego juz arkusza 
raportow Analiza-Zgloszenie 
instalacji. Od czynnosci skla- 
dania raportow nie sq pobie- 
rane zadne oplaty. 

W dniu 6 grudnia 2010 r. na 


portalu PZK zostala umiesz- 
czona najnowsza wersja arku- 
sza kalkulacyjnego do obli- 
czania zgodnosci parametrow 
an ten z wymogami POS. 
Wychodzqc naprzeciw zyeze- 
niom kolegow zostaly wpro- 
wadzone drobne ulatwienia 
do arkusza Analiza-Zglosze- 


nia instalacji. W katalogu 
DOWNLOAD znajduje si? 
kolejna jego wersja 3.2. 
Pragn? nadmienic, ze nie 
wprowadza ona zmian w sa- 
mej metodyce dokonywania 
analizy i formie zgloszenia 
oraz raportu. 

Dionizy SP6IEQ 


Remanent 

Warsztaty 
krotkofalarskie dla 
dzieci powodzian 
w SP2PAQ czyli jak 
mozna pozyskac 
przysztych 
krotkofalowcow 

W dniu 24.07.2010 w godzinach 
14.30-19.30 odbyly si? warszta- 
ty krotkofalarskie w ZESPOLE 
SZKOL im. JANA PAWLA II 
w LOCHOWIE zorganizowa- 
ne przez grono krotkofalowcow 
z klubow SP2PAQ, SP2KAE 
i OT-4 dla dzieci z gminy popo- 
wodziowej Wilkow. 

Warsztaty obejmowaly: prezen- 
tacj? multimedow, walk? robo- 
tow, radiolokacj? sportowq, prac? 
na radiostaeji oraz pokaz modelu 
lataj^cego smiglowca. Spotkanie 
z dzieemi rozpoczql wyklad i pre- 
zentaeja multimedialna kolegi 
Mariusza Lisowskiego SQ2BVN 
„tajemnicze radio”, ktory wpro- 
wadzil dzieci w swiat fal radio- 
wych. Duzq atrakcj^ dla nich 
byla walka prawdziwych robo- 
tow, nad ktorymi piecz? spra- 
wowal kolega Pawel Wieczorek 
SQ2MRX. 


Bardzo duzym zainteresowaniem 
cieszyla si? zabawa „polowanie 
na lisa”, ktorq prowadzil kolega 
Mariusz Lisowski SQ2BVN. 
Krzysztof Syrek SP2NAT wpro- 
wadzil dzieci w sztuk? opera- 
torsk^ przy radiostaeji SP2PAQ 
oraz przy pomocy radiotelefo- 
now r?cznych. 

Warsztaty krotkofalarskie w Ze- 
spole SZKOL W LOCHOWIE 
mozna bylo ogl^dac na zywo 
w Internecie poprzez nasz$ stro- 
n? internetow^ http://ruminski. 
eu/sp2paq/ dzi?ki koledze To- 
maszowi Ruminskiemu SP2JAR. 
Na zakonezenie dzieci otrzymaly 
z r^k prezesow: Ryszarda Czer- 
winskiego SP2IW oraz Boleslawa 
Krzymina SP2ESH certyfikaty 
z wlasnym zdj?ciem potwierdza- 
j^ce udzial w warsztatach. Mil^ 
niespodziank^ dla dzieci byly 
otrzymane przez nie paezki ze 
slodyczami ufundowane przez 
OT04 PZK z Bydgoszczy. 
Pomyslem oraz opracowaniem 
grafieznym certyfikatu i jego 
wykonaniem zaj?li si? koledzy 
Boleslaw Krzymin SP2ESH oraz 
Bartek Okoniewski SQ2WKO. 
Podczas warsztatow, obok radio- 
staeji SP2PAQ pracowala row- 
niez radiostaeja SP2KAE, gdzie 
kolega Andrzej Gaea SP2BLC 
prezentowal prac? na kluezu 
telegraficznym, a w przerwach 
cz?stowal dzieci cukierkami 



ufundowanymi przez Lig? Obro- 
ny Kraju. Aktywnie wspieral 
nas w czasie warsztatow rowniez 
czlonek naszego klubu, przewod- 
nicz^cy Kola Radnych Z Locho- 
wa, Bronislaw Balcerowski. 

Przy organizaeji i realiza- 
cji warsztatow udzial wzi?- 
li rowniez koledzy Krzysz- 
tof Gol?biewski SP2IHI, 
Bartlomiej Gol?biewski SP2E- 
OP i Witold Roszczynialski. 
Zdj?cia i relacj? z imprezy moz- 
na og4dac na stronie klubu 
SP2PAQ (http://ruminski.eu/ 
sp2paq/), dzi?ki naszemu kole- 
dze SQ2JAR. 

Warsztaty odwiedzil takze na- 
czelny „Krotkofalowca Polskie- 
go” kolega Andrzej SP2CA, ktory 
przywiozl karty okolicznosciowe 
dla dzieci oraz opowiedzial kilka 
ciekawych historii z zycia krot- 
kofalowcow, natomiast kolega 
Mikolaj SQ2FRQ przywiozl 


karty potwierdzaj^ce Iqcznosc 
podczas warsztatow. Zabraklo 
nam tylko pogody - padal deszcz 
i zmusilo nas to do przeniesienia 
warsztatow do sali gimnastyeznej 
Zespolu Szkol w Lochowie. 

W zwi^zku ze zmian^ lokalizaeji 
wyst^pily utrudnienia w mon- 
tazu anten i dlatego obie staeje 
mialy problemy z nawi^zaniem 
Iqcznosci na KF i UKF. 

Nagrodq za naszq prac? byly ro- 
zesmiane i zadowolone dzieci. 

Krzysztof SP2IHI 



Krotkofalarskie warsztaty w SP2PAQ 


Fotografia i krotkofalarstwo 



Wielu kolegow nadawcow 
oddaje si? bez reszty swojej 
zyciowej pasji, czyli krotkofa- 
larstwu. Sq jednak i tacy, kto- 
rzy majq inne hobby oprocz 
pracy na falach eteru. Grze- 
gorz SP3CSD z Kola od wielu 
lat pasjonuje si? takze foto- 
grafiq. Z czasem uzyskal takie 
wyzyny w tej dziedzinie, ze 
mozna jq uznac za fotografi? 
artystyeznq. Na ostatnim zjez- 
dzie Klubu Seniorow PZK 
Grzegorz urzqdzil otwarcie 
swojej pierwszej wystawy in- 
dywidualnej. Na ponad 30 


fotogramach pokazal pi?kno 
polskiej przyrody, a takze fo- 
tografie ze swoich wypraw 
poza Polsk?. Zdj?cia z cieka- 
wymi motywami, m.in. archi- 
tektury, znakomicie skadro- 
wane, spodobaly si? uezestni- 
kom zjazdu SPOTC. 

Podczas spotkania na in- 
auguraeji swojego wernisazu- 
Grzegorz tak powiedzial o so- 
bie: „Z aparatem prawie si? 
nie rozstaj?. Towarzyszy mi 
w moich w?drowkach i impre- 
zach. Pragn? zawsze uchwy- 
cic klimat i nastroj miejsca, 


w ktorym si? znajduj?. Ulotne 
chwile pozostajq ze mnq na 
dluzej, budzqc po latach mile 


wspomnienia. Wystawa po- 
wstala z iniejatywy Ryszarda 
SP4BBU z Olsztyna, ktory od 
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pewnego czasu wspiera mine 
swojq radq i surowym osq- 
dem moich fotograficznych 
poczynan. 

„Chcialbym, aby moja 
wystawa zach?cila kolegow 
krotkofalowcow, ktorzy lubi^ 
fotografowac, aby poswi?cili 
temu drugiemu hobby sporo 
czasu. 

Moze w kolejnych latach 
w czasie zjazdow Klubu Se- 
niorow i na innych spotka- 
niach koledzy zorganizujq po- 
dobne wystawy swoich zdj?c. 


Warto dokumentowac otacza- 
jqc^ nas rzeczywistosc i po- 
czynania krotkofalowcow”. 

Komisarzem wystawy byl 
Ryszard SP4BBU, ktory za- 
prezentowal szerokiemu gre- 
mium zdj?cia i omowil ich 
walory artystyczne. 

Do okolicznosciowej ksi?- 
gi pamiqtkowej Grzegorza 
SP3CSD wpisalo si? wide 
osob z uznaniem podkresla- 
jqc pi?kno prezentowanych 
obrazow. 

zsar. 



Tu i na poprzedniej stronie przyktadowe fotogramy z wernisazu 
Grzegorza SP3CSD 


EmCom 

Powodziowe podsumowanie 
wiosny/lata 2010. 

Tegoroczna wiosna oraz lato 
przyniosly liczne powodzie, 
ktore dotkn?ly wiele polskich 
miast i miejscowosci. Czas 
ten byl sprawdzianem jak my 
krotkofalowcy realnie jeste- 
smy przygotowani do dzialan 


w takich sytuacjach. Wiemy, 
ze w niektorych regionach 
kraju skutecznie dzialaly 
amatorskie sieci l^cznosci, 
swoimi dzialaniami wspoma- 
gaj^c sluzby profesjonalne. 

W zwiqzku z tym prosz? 
wszystkie kluby, sieci Iqczno- 
sci, stowarzyszenia oraz indy- 
widualnych krotkofalowcow, 
ktorzy brali udzial w dziala- 


niach zwiqzanych z Iqczno- 
sci^ kryzysowq o zdanie rela- 
cji z tamtych wydarzen. 

Na podstawie wszystkich ze- 
branych materialow powsta- 
nie podsumowanie dzialan 
krotkofalowcow na terenie SP 
w roku 2010 r. 

Mile widziane rowniez spo- 
strzezenia i obserwacje radio- 
amatorow, ktorzy nie brali 


czynnego udzialu w akcjach 
ratunkowych. Opracowanie 
jakie powstanie zostanie prze- 
slane m.in. do Prezydium ZG 
PZK oraz koordynatora Iqcz- 
nosci kryzysowej I Regionu 
IARU. 

Materialy prosz? przesylac na 
adres sq6iyr@o2.pl 
Amatorskie 73! 

EmCom Manager PZK 


Przyktadowe Szkolenie Wydziatu Zarzqdzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
w Olesnie 


Podobnie jak w latach 
ubieglych Wydzial Zarz^- 
dzania Kryzysowego, Ratow- 
nictwa i Zdrowia Oleskie- 
go Starostwa zorganizowal 
szkolenie dla kierownikow 
wszystkich instytucji z terenu 
powiatu odpowiedzialnych za 
stan bezpieczenstwa na wypa- 
dek kl?sk zywiolowych. 

Tym razem odbylo si? ono 
w miejscowosci K?powizna 
w dolinie Warty w dniach 
28-29.10.2010. Miejsce, jak 
si? okazalo, bardzo charakte- 
rystyczne, bo zupelna dziura 
radiowa, brak zasi?gu wszyst- 
kich sieci komorkowych i tyl- 
ko jeden program TV do tego 


slabo widoczny. Szczegolne 
zainteresowanie uczestnikow 
wzbudzila zatem prelekcja na 
temat l^cznosci kryzysowej 
do jakiej zaproszony zostalem 
(Marek SP9UO) jako prezes 
Oleskiego Klubu Krotkofa- 
lowcow. 

Jezeli nie ma komorek, to 
co tu w tym miejscu zrobi^ 
amatorzy? To pytanie bylo 
slychac juz od wieczora dnia 
poprzedniego, a komentarze 
byly naprawd? rozne. 

Juz na samym pocz^tku 
wyst^pienia rozmowy jednak 
ucichly, bo jak si? okazalo 
l^cznosc da si? nawi^zac, choc 
anten? trzeba umiescic w rogu 
pomieszczenia, pod sufitem, 


a otwieranie Wielunskiego 
przemiennika sam^ nosn^ jest 
pomyslem na t^ okolicznosc 
zbawiennym i chwala za to 
jego konstruktorowi Pawlowi 
SP7NJR. Nawi^zano kilka 
qso mi?dzy innymi z kolega- 
mi z Sieradza, Opola i Wie- 
lunia, a dobrq jakosc trans- 
misji potwierdzili wszyscy 
uczestnicy, ktorzy nawet nie 
kryli swojego zdziwienia. Ko- 
lejny pokaz to l^cznosc na fa- 
lach krotkich, gdzie ogromne 
zainteresowanie wzbudzily 
stacje zagraniczne z Danii, 
Portugalii i Rosji. Zebrani zo- 
stali rowniez poinformowa- 
ni o otrzymanym za posred- 
nictwem PZK samochodzie 


terenowym z radiostacj^ 
R 140, z agregatami pr^do- 
tworczymi itd., ktory sprawny 
czeka w jednej z remiz Ochot- 
niczej Strazy Pozarnej. Pytan 
zadawanych przez uczestni- 
kow szkolenia bylo bez liku. 
Na koniec mialo miejsce 
uroczyste podpisanie umowy 
o wzajemnej wspolpracy na 
wypadek kl?sk zywiolowych 
pomi?dzy Starost^ Oleskim 
a Oleskim Klubem Krotko- 
falowcow. Wszyscy otrzymali 
na pamiqtk? karty qsl klubu 
SP9KDA wydrukowane na- 
kladem Oleskiego Starostwa, 
a calosc doczekala si? sporego 
odzewu w lokalnych mediach. 

Marek SP9U0 


Stacja 3Z100LHP 



Praca stacji 3Z100LHP - druhny 
Monika SQ5MGI i Alicja SQ5MJI 
w czasie prowadzenia tqcznosci 


Stacja okolicznosciowa 
3Z100LHP zostala zorgani- 
zowana przez Harcerski Klub 
Lqcznosci - SP 5 ZHG. Pra- 
cowala w dniach 17-22 sierp- 
nia 2010 z Krakowa, z terenu 
Zlotu Jubileuszowego z okazji 
100-lecia Harcerstwa Polskie- 
go. Pierwszego dnia Zlotu po- 
stawilismy na 3 tyczkach 7. 
metrowych 2 anteny: 5/8 na 2 
m i 70 cm oraz niesymetrycz- 
ny Dipol na 80. 

Nasi operatorzy starali si? 


prowadzic l^cznosci codzien- 
nie, oczywiscie w miar? jak na 
to pozwalala pogoda. Niestety 
z powodu burz musielismy na 
4 dni przerwac prac? stacji. 
Pomimo trudnych warunkow, 
cz?ste burze oraz bardzo sla- 
ba propagacja, udalo nam si? 
przeprowadzic kilkanascie 
l^cznosci na ,,80-tce” oraz na 
UKF. Stacja zostala umiesz- 
czona na terenie Gniazda 
Chorqgwi Stolecznej. 

W czasie prowadzenia Iqcz- 


nosci operatorzy byli oble- 
gani przez harcerki i harce- 
rzy z naszego gniazda, ktorzy 
chcieli zobaczyc, jak wyglqda 
praca na radiostacji. Lqcz- 
nosci ze stacjami z roznych, 
cz?sto odleglych stron Pol- 
ski, wzbudzaly w sluchaczach 
duzo emocji. Cz?sto rowniez 
niedowierzali, ze mozna przez 
radio rozmawiac nie tylko 
z calq Polskq, ale calym swia- 
tem. Tak wi?c przy okazji 
prezentowalismy harcerkom 
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i harcerzom czym jest krotko- 
falarstwo, nasze hobby. 
Wszystkie stacje, ktore nawi^- 
zaly z nami l^cznosc otrzyma- 
ly punkty do „Dyplomu 100- 
-lecia Harcerstwa”, ktorego 
jego regulamin byl zamiesz- 
czony w „Swiecie Radio” oraz 


na stronie SN100HR W dniu 
22 sierpnia zakonczylismy 
prac? naszej stacji 3Z100LHR 
Nast?pnego dnia nasze an- 
teny zostaly zdemontowane, 
wraz z radiostacjami pocho- 
wane do skrzyn i przygoto- 
wane do transportu. W dniu 


24 sierpnia Zlot 100 -lecia 
Harcerstwa Polskiego zostal 
zakonczony. Mysl?, ze mimo 
trudnych warunkow pogo- 
dowych i polowych, udalo 
si? nam dobrze zorganizowac 
i przeprowadzic prac? naszej 
stacji na Zlocie 100-lecia Har- 


cerstwa Polskiego. L^cznosci 
prowadzone w trakcie Zlo- 
tu przyczynily si? do wzbo- 
gacenia obchodow 100-lecia 
Harcerstwa Polskiego. 

Kierownik HKL SP5ZHG Jerzy 
Porowski SQ5IZ0 - harcmistrz 


I Zlot Krotkofalowcow Twierdza Modlin 2010 



Rejestracja uczestnikow 


W dniach 18-19 wrzesnia 
201 Or. odbyl si? I Zlot Krot- 
kofalowcow w twierdzy Mo- 
dlin. Inicjatorem zlotu byl 
nasz klubowy kolega Seba- 
stian SQ5NWD i w zwi^z- 
ku z tym klub SP5PLN stal 
si? organizatorem spotkania. 
W czasie przygotowan zain- 
teresowalismy tym projektem 
oba stoleczne Oddzialy Tere- 
nowe (25 i 37), a takze Zarz^d 
Glowny Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow. 

Mimo jedynego wolnego 
weekendu w grafiku wla- 
sciciela tej cz?sci Twierdzy 



DJ Maciek SQ4PPP i Tomek 
SQ5JUT 


Modlin i terminow pokry- 
waj^cych si? ze spotkaniem 
DX-klubu oraz rozdaniem 
nagrod w Zawodach Zamko- 
wych i Syrenki udalo nam 
si? przyci^gn^c ponad 160 
osob. Mogli oni skorzystac 
z roznych atrakcji przygoto- 
wanych dla milego i ciekawe- 
go sp?dzenia czasu. 

Odbyly si? 3 prelekcje z wy- 
korzystaniem rzutnika multi- 
medialnego: 

- Program do logowania 
UR5EQF - prowadz^cy kol. 
Andrzej SP5MNJ - pre- 
lekcja wraz z zadawaniem 
pytan, 

- L^cznosci przez satelity te- 
lekomunikacyjne - prowa- 
dz^cy kol. Piotr SP5MG 
- prelekcja wraz z demon- 
stracj^ pracy praktycznej, 

- dyskusja na temat systemu 
APRS - glownie dotyczyla 
sposobow zarz^dzania Digi 
i Igate oraz pomyslow na 
poprawienie przepustowo- 
sci sieci APRS, 

- Wyprawa DX-owa SP5EAQ 
i SP5DRH na Fiji (3D2MJ 
i 3D2KJ) - prowadz^cy kol. 
Jacek SP5DRH. 

W czasie calego spotkania pra- 
cowala stacja okolicznosciowa 
pod znakiem HF2010TM. 
Byla aktywna nie tylko na 
pasmach KF i UKF, ale tak- 
ze przez satelity. Komunika- 
cj? pomi?dzy uzytkownika- 
mi zapewnial przemiennik 
skonstruowany specjalnie na 


Stacja okolicznosciowa 3Z25LDL 
(3 Zofia 25 Lat Druzyny Lesnicy) 


Stacja b?dzie pracowa- 
la w dniach 14-16 oraz 
2-23 stycznia 2011, z okazji 
25-lecia 200 „Grunwaldz- 
kiej” Warszawskiej Druzy- 
ny Harcerskiej „Lesnicy”. 
W dniu 22 stycznia odb?dzie 
si? uroczysta zbiorka druzy- 
ny - kominek-wieczornica; 


powspominamy dzieje druzy- 
ny, pospiewamy stare druzy- 
nowe piosenki, poogl^damy 
kroniki - jest ich juz 15 to- 
mow, i obejrzymy prezentacj? 
o historii druzyny. No i oczy- 
wiscie zjemy tort! 

Kierownik HKL SP5ZHG Jerzy 
Porowski SQ5IZ0 - harcmistrz - 


potrzeby Zlotu przez koleg? 
Ryska SQ9MDD, za co ser- 
decznie dzi?kujemy. Uczest- 
nicy Zlotu mogli zwiedzic 
z przewodnikiem zarowno 
Twierdz? Modlin jak i umiej- 
scowione nieopodal na terenie 
innej cz?sci Twierdzy - Mu- 
zeum Wojska Polskiego. 

Na skromnej tym razem giel- 
dzie krotkofalarskiej mozna 
bylo wygrzebac rozne cieka- 
wostki, a dla osob o innymi 
zainteresowaniach byla strzel- 
nica i wiatrowki. 

Zarowno w sobot? jak i w nie- 
dziel? pogoda nie rozpiesz- 
czala, chwilami pojawialo si? 
nawet slonce, ale zamiennie 
z opadami deszczu, co zna- 
cz^co wplyn?lo na skroce- 
nie czasu pobytu przez spore 
grono uczestnikow zjazdu. 
W trakcie Zlotu byla mozli- 
wosc skorzystania z barku, 
gdzie serwowano karkowk? 
z grilla, kielbaski i inne prze- 
k^ski oraz rozmaite napoje. 
Dla wytrwalych zostala do- 
starczona gor^ca wojskowa 
grochowka, ktor^ mozna bylo 
spozywac w cieple bij^cym 
od rozpalonego ogniska, a na 
dokladk? do grochowki zjesc 



Praca stacji okolicznosciowej HF2010TM 
i testowanie sprz?tu 


wlasnor?cznie upieczon^ na 
ognisku kielbask?. 

Dla tych nielicznych i najbar- 
dziej wytrwalych odbyl si? 
konkurs karaoke oraz nocleg 
w dawnych koszarach woj- 
skowych. 

W czasie calego Zlotu uczest- 
nikom umilala czas roznorod- 
na muzyka i DJ prezentuj^cy 
wszystkie atrakcje Zlotu. 
Mamy nadziej?, ze spotkamy 
si? juz w czerwcu 2011 roku 
na II Zlocie Krotkofalowcow 
w Twierdzy Modlin. 

Przemek SQ5NWR, kierownik klubu 
SP5PLN 


Historia 

Krotkofalarstwo polskie 
po II Wojnie Swiatowej. 
Odrodzenie krotkofalarstwa 
polskiego c.d. 


Jakkolwiek biuletyn PZK 
„Krotkofalowiec Polski” 
przej^l z „Radioamatora” bie- 
z^ce informacje o zyciu i dzia- 
lalnosci krotkofalarskiej, 
w roczniku 1960 „Radioama- 
tora” ukazuje si? szereg arty- 
kulow technicznych opisu- 
j^cych urz^dzenia nadawcze 
i odbiorcze, bardzo udane 
i przydatne w praktyce krot- 
kofalarskiej. Z modeli rocz- 


nika 1960 najpopularniejszy 
chyba byl opis odbiornika ko- 
munikacyjnego opracowany 
przez kol. Jerzego W?glewskie 
go (SP5WW), zamieszczony 
potem w ksi^zce kol. Girul- 
skiego (SP5QQ) „Amatorskie 
urz^dzenia krotkofalowe”. 
Mozna przyj^c na podstawie 
informacji z eteru, ze co naj- 
mniej 50% odbiornikow kon- 
struowanych przez nadawcow 
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Sala obrad old-timersow 

w latach 1961-67, budowana 
byla scisle lub przynajmniej 
wedlug, tego schematu. 

Po szerokim przygotowaniu 
w dniu 26 czerwca 1960 r. 
odbyl si? w Warszawie Nad- 
zwyczajny Walny Zjazd De- 
legatow Oddzialow Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow. 
Zjazd poza podsumowaniem 
dotychczasowej dzialalnosci, 
ktor^ cechowal czynnik or- 
ganizacji, podkreslil znacze- 
nie zjednoczeniowe zjazdu, 
podj^l rowniez uchwal? i wy- 
bral nowe wladze naczelne 
PZK. W sklad nowych wladz 
PZK wybrano: 21 czlonkow 
ZG, 3 czlonkow i 2 zast?pcow 
Glownej Komis ji Rewizyjnej 
oraz 3 czlonkow i 2 zast?pcow 
Glownego S^du Kolezenskie- 
go. Na pierwszym swym posie 
dzeniu zarz^d ukonstytuowal 
si? wybieraj^c ze swego gro- 
na 9-osobowe prezydium w 
skladzie: 

prezes - inz. Konrad Kozlow- 
ski (SP5KK) 

wiceprezes - mgr inz. Henryk 
Lutynski (SP5AH) 
wiceprezes - inz. Jerzy W?- 
glewski (SP5WW) 
sekretarz - Edmund Masajada 
(SP5SM) 

skarbnik - Mieczyslaw Kap- 

czynski (SP5SB) 

oraz czlonkowie prezydium: 

- plk. Anatol Jeglinski 
(SP5CM) 

- Waclaw Musialowicz 
(SP5YX) 

- inz. Jan Wojcikowski 
(SP9DR) 

- inz. Zdzislaw Bienkowski 
(SP6LB) 

Powyzszy zarz^d, wybrany na 
okres 3 lat, z roznych przy- 
czyn pelnil swe funkcje 5 lat, 
tj. do dnia 27 czerwca 1965 
roku. Kadencj? jego cecho- 
wala duza dbalosc o umocnie- 
nie organizacyjne Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow, 


o stworzenie jednolitej struk- 
tury organizacyjnej. Uporz^d- 
kowano szereg spraw formal- 
no - prawnych i statutowych, 
doprowadzaj^c w koncu do 
nadania zwi^zkowi wysokiej 
rangi „instytucji wyzszej uzy- 
tecznosci spolecznej”. 

Jak juz wspomniano wyzej, 
po wydaniu do konca roku 

1960 dziesi?ciu numerow 
„Krotkofalowca Polskiego”, 
wobec trudnosci finansowych 
(duze zwroty), dochodzi do 
calkowitego upadku tego 
wydawnictwa i od marca 1961 
roku nast?puje pol^czenie 
miesi?cznika „Radioamator” 
z „Krotkofalowcem Polskim”; 
zaczyna ukazywac si? „Ra- 
dioamator i Krotkofalowiec”. 
Jakkolwiek wyjscie takie bylo 
pewnym cofni?ciem si? orga- 
nizacyjnym (kazda powazna 
organizacja krotkofalarska po- 
siada swoj co najmniej jeden 
periodyk techniczno-organi- 
zacyjny), mialo jednak pewne 
cechy dodatnie, a mianowicie 
zlikwidowalo narastanie strat 
wydawniczych oraz zwi?kszy- 
lo popularyzacj? zagadnien 
krotkofalarskich wsrod ogolu 
radioamatorow - czytelnikow 
„Radioamatora”. Od pocz^tku 

1961 roku wraca do „Radio- 
amatora” dzial KF i UKF, 
przynosz^c szereg artykulow 
technicznych zwi^zanych 
z krotkofalarstwem. W kon- 
cowych numerach 1961 roku, 
jak i na pocz^tku 1962 roku 
spotykamy cykl artykulow 
kolegi Gamdzyka (SP5PO) na 
temat urz^dzen nadawczych 
SSB. Byl to cykl bardzo cen- 
ny, dal on w efekcie pocz^- 
tek wielu poczynaniom kon- 
strukcyjnym, doprowadzaj^c 
wejscie w eter szeregu stacji 
polskich emisj^ SSB. 

Pierwsze proby z tym rodza- 
jem emisji przypadaj^ na rok 
1959, kiedy to kilka stacji, 
w tym kol. Z?bika (SP7LA) 
z Lodzi, kol. Jarzombka 
(SP3PL) z Poznania oraz kol. 
Gamdzyka (SP5PO) z War- 
szawy, uruchamia swe urz^- 
dzenia SSB i przeprowadza 
pionierskie l^cznosci. 

16 lutego 1961 roku Plenum 
ZG PZK podejmuje szereg 
uchwal organizacyjnych, 
m. in. likwiduj^c oddzialy 
w miastach nieb?d^cych wo- 
jewodzkimi (Plock, Jaslo, 
Dzierzoniow, Tarnow, Cz?- 
stochowa, Zywiec), ustalaj^c 


zadania dla oddzialow woje- 
wodzkich i zakreslaj^c plan 
wzrostu liczebnego. 

W zwi^zku ze zblizaj^cymi si? 
obchodami 1000-lecia Pan- 
stwa Polskiego ustanowiony 
zostaje dyplom Milenium SP- 
-Award oraz zawody Mile- 
nium SP-Contest. 

W okresie 29 kwietnia - 3 
lipca 1961 r. w Palacu Kultu- 
ry i Nauki odbyla si? wysta- 
wa tworczosci radioamator- 
skiej, na ktorej wystawiono 
okolo 100 modeli. Jednym 
z wielu wspolorganizatorow 
konkursu, ktory zakonczyla 
wystawa, byl Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow. 
Krotkofalowcy polscy bior^ 
rowniez udzial wspolpracuj^c 
w innych dziedzinach spor- 
tu. Tak np. Mi?dzynarodowy 
Rajd Tatrzanski, ktory mial 
miejsce w dniach 13-15 lipca 
1691 roku w okolicach Zako- 
panego, byl obslugiwany w za- 
kresie l^cznosci przez krotko- 
falowcow: stacja SP7GW byla 
w Zakopanem, SP7AHF na 
Gubalowce, SP7HF na Ka- 
sprowym Wierchu, a SP7PV, 
SP7HJ, SP7AAM, SP7ZHK 
na trasie; z samochodu praco- 
wal SP7FO. W miesi^c poz- 
niej w dniach 25-27 sierpnia 
1961 r. ci sami koledzy obslu- 
zyli Rajd Motorowy w Gorach 
Swi?tokrzyskich. 

12 grudnia 1961 roku przy 
wspolpracy amatorow z USA 
wystrzelony zostaje satelita 
amatorski Oskar I. Wyniesio- 
ny w przestrzen kosmiczn^ 
we wn?trzu rakiety Disco- 
verer, na orbicie oddziela si? 
i odbywa samodzielny lot, 
nadaj^c na fali dwumetrowej 
dwie litery „HI”. Wielu krot- 
kofalowcow sledzi lot satelity, 
nasluchuj^c jego sygnalow. 
Rok 1961 ZG PZK konczy 
posiedzeniem plenarnym 
w dniu 17 grudnia, gdzie 
wraz z prezesami oddzialow 
przedyskutowany zostaje plan 
pracy na 1962 rok, koncentru- 
j^cy si? na rozszerzeniu akcji 
szkoleniowej, uaktywnieniu 
dzialalnosci sportowej, pod- 
niesieniu stanu technicznego 
stacji klubowych i indywidu- 
alnych, podj?ciu prac badaw- 
czych oraz aktywnym udziale 
w pracach IARU. 

ZG PZK kontynuuje wspol- 
prac? z organizacjami zagra- 
nicznymi. W dniach 22-26 
lutego 1962 roku przebywa 


w Pradze delegacja PZK 
w skladzie: SP9DR - J. Woj- 
cikowski (UKF Manager), 
SP5SM - E. Masajada (sekre- 
tarz generalny) oraz SP6XU 

- S. Okon. Na spotkaniu 
z przedstawicielami Svazar- 
mu w dniu 23 lutego 1962 
r. przedyskutowano warunki 
wspolpracy organizacji krot 
kofalowych Polski i Czecho- 
slowacji, jak rowniez pomocy 
krot kofalowcom z Bulgarii. 
Odczuwaj^c brak szybkiej 
i specjalistycznej informacji 
krotkofalarskiej krotkofa- 
lowcy z Warszawy, a w szcze- 
golnosci kol. W. Ponikowski 
(SP5FD), I. Wyporski (SP5A- 
IW) i Z. Cielecki (SP5PA) 

- organizuj^ wydawnictwo 
krotkofalarskie pod nazw^ 
„Biuletyn WKK” (Warszaw- 
skiego Klubu Krotkofalow- 
cow). Pierwszy numer Biu- 
letynu ukazuje si? 9 czerwca 
1960 roku, a drugi 30 grudnia 
tegoz roku. Obydwa pierwsze 
numery zawieraly wyl^cznie 
wiadomosci organizacyjne. 
Poczynaj^c od stycznia 1961 r. 
Biuletyn ukazuje si? bardziej 
regularnie (w roku 1961 uka- 
zalo si? 10 numerow) i przy- 
nosi poza stalymi rubryka- 
mi „QTC”, „Na pasmach”, 
„UKF”, bogaty dzial tech- 
niczny. Wydawanie Biuletynu 
spotkalo si? z wielkim uzna- 
niem nadawcow i to nie tylko 
z okr?gu 5. Do Zarz^du Klu- 
bu naplyn?lo wiele zamowien 
z calej Polski na prenumerat? 
Biuletynu. W wyniku wspol- 
pracy mi?dzyokr?gowej na 
lamach Biuletynu WKK uka- 
zuj^ si?, poza wiadomosciami 
z macierzystego okr?gu, row- 
niez wiadomosci z okr?gow 
SP9 - Krakow (SP9ADU), 
SP4 - Olsztyn, a nawet z Bul- 
garii (LZ1UF). 

Niestety, trudnosci wydaw- 
nicze nie omin?ly rowniez 
i redakcii Biuletynu WKK - 
grudniowy numer Biuletynu 
roku 1962 ukazal si? dopiero 
12 marca 1963 i byl ostatnim 
przed dlug^, prawie dwulet- 
ni^ przerw^. 

Kolejny bowiem numer, uka- 
zal si? dopiero w grudniu 
1964 roku, juz w nieco zmie- 
nionej formie organizacyjnej 
i pod redakcj^ kol. R Girul- 
skiego (SP5QQ), a nast?pnie 
SP5LP i SP5AIW. W tymze 
okresie, we wrzesniu 1962 
roku, ukazuje si? nakladem 


6 — “ 1/2011 



Warszawskiego Klubu Krot- 
kofalowcow pierwszy po woj- 
nie Spis Polskich Stacji Ama- 
torskich (Polish Amateur Ra- 
dio Call Book), opracowany 
przez kol. Zbigniewa Kup- 
czyka (SP5ZK). Nast?pnie 
wychodzc dwie ksi^zki daj^ce 
teoretycznc podbudow? krot- 
kofalarskc i szereg praktycz- 
nie sprawdzonych wzorow. 
S 3 to: „Amatorskie Urz^dze- 
nia Krotkofalowe” napisane 
przez kol. Ryszarda Girulskie- 
go (SP5QQ), wydane przez 
wydawnictwo Naukowo- 
-Techniczne w 1963 roku oraz 
„Amatorskie Nadajniki KF 
i UKF”, kol. kol. Leona Kos- 
sobudzkiego (SP5AFL) i Jana 
Ladno (SP5XM) - wydane 
w 1964 roku przez Wydaw- 
nictwa Komunikacji i L^cz- 
nosci. Ksi^zki te umozliwiajc 
podj?cie szkolenia w zakre- 
sie krotkofalarstwa i stajc si? 
niezb?dnymi podr?cznikami. 
Niestety, stosunkowo pr?d- 
ko naklad ich zostaje wy- 
czerpany, jak rowniez drugi 
naklad z 1967 roku. 

Poza tym w „Radioamatorze 
i Krotkofalowcu” ukazuje si? 
w styczniu i lutym 1963 roku 
opis „nowoczesnego nadaj- 
nika krotkofalowego”, opra- 
cowany przez kol. W?glew- 
skiego (SP5WW). Nadajnik 
ten, podobnie jak poprzed- 
nio opisany odbiornik, cie- 
szyl si? wielkc popularnoscic 
wsrod polskich krotkofalow- 
cow. Zostal wykonany w wie- 
lu egzemplarzach, ktore bye 
moze dzialajc do dzis. Jed- 
n 3 z wazniejszych cech tego 
nadajnika bylo zastosowanie 
filtrow pasmowych, ktorych 
uzyeie stalo si? koniecznoscic 
w celu zapobiezenia zakloce- 
niom sygnalu telewizyjnego 
(TVI). Prostota konstrukcji i 


kompletnosc opisu byly row- 
niez zjawiskiem bardzo po- 
zytywnym. W zakresie spraw 
formalnoprawnych w roku 
1963 ukazuje si? Rozporz^- 
dzenie Rady Ministrow z dnia 

23 lipca 1963 r. (Dz. Urz. 34/ 
1963, poz. 197), ktore nadalo 
Polskiemu Zwi^zkowi Krot- 
kofalowcow status Stowarzy- 
szenia Wyzszej Uzyteczno- 
sci, a tym samym wyl^cznosc 
w zakresie kierowania calo- 
scic spraw krotkofalarskich 
na obszarze Panstwa. Na pod- 
stawie powyzszego rozporz^- 
dzenia Minister Spraw We- 
wn?trznych nadal Polskiemu 
Zwi^zkowi Krotkofalowcow 
nowy statut, ogloszony w Mo- 
nitorze Polskim nr 70 z dnia 

24 wrzesnia 1963 r., poz. 346. 
Z okazji 600-lecia Uniwersy- 
tetu Jagiellonskiego w Krako- 
wie oraz w zwi^zku z obcho- 
dami 1000-lecia Panstwa Pol- 
skiego, na okres od 14 do 30 
wrzesnia 1964 roku, niektore 
staeje krakowskie zmienily 
prefiks na SPO. 

Poczynaj^c od roku 1964 ko- 
munikaty SP5PZK podawa- 
ne s^ trzy razy w tygodniu: 
w niedziel? o godz. 9.15 
w pasmie 3,5 MHz, nast?p- 
nie powtarzane w pasmie 
7 MHz o godz. 11.00 i w kon- 
cu w kazd^ srod? o godz. 17.00 
w pasmie 3,5 MHz. Pozniej 
komunikaty SP5PZK nada- 
wane byly w niedziel? o godz. 
8.00 w pasmie 3,5 MHz i o 
10.33 w pasmie 7 MHz). 

W dniu 27 czerwca 1965 r. 
obradowal w Warszawie 
V Krajowy Zjazd Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow, 
przy lieznym udziale wybit- 
nych przedstawicieli Rz^du, 
Resortu L^cznosci i Wo j ska. 
Zjazd podsumowal dzialal- 
nosc za okres poprzedniej ka- 


deneji ZG, omowil sprawy 
statutu stowarzyszenia i wy- 
bral nowe wladze ZG PZK. 
W dniu 1 lipca 1965 roku 
ZG PZK ukonstytuowal si? 
nast?puj 3 co: 

prezes - inz. Mieczyslaw 
J?drychowski (SP5MI) 
wiceprezes do spraw orga- 
nizacyjnych - inz. Ireneusz 
Wyporski (SP5AIW) 
wiceprezes do spraw technicz- 
no-sportowych - plk Witold 
Konwinski (SP5KM) 
wiceprezes do spraw szkole- 
nia i mlodziezy - pplk inz. 
Stanislaw Bawej (SP5BM) 
sekretarz generalny 

- mjr Edmund Masajada 
(SP5SM) 

skarbnik - mgr Stanislaw Za- 
luski (SP5ABM) 

KF Manager PZK 
-Jan Osowski (SP 6 AAT) 
czlonek Prezydium 

- mgr inz. Zdzislaw Bienkow- 
ski (SP 6 LB) 

oraz 22 czlonkow ZG PZK. 
Wybrano rowniez Glown^ 
Komis j? Rewizyjn^ pod prze- 
wodnictwem kpt. Z. Bielec- 
kiego (SP2AAC), Glowny S^d 
Kolezenski pod przewodnic- 
twem kol. Bienerta (SP 6 NF) 
oraz Komisj? Wydawni 
cz^ pod przewodnictwem 


kol. R. Girulskiego (SP5QQ). 
W czasie trwania kadeneji ze 
wzgl?dow zdrowotnych re- 
zygnuje z funkcji wicepreze- 
sa ZG PZK inz. I. Wyporski 
(SP5AIW), a na jego miej- 
sce wybrany zostaje inz. E. 
Kawczynski (SP 8 CK, pozniej 
SP5CK). Pozniej nast?puje 
rowniez zmiana sekretarza 
generalnego: ust?puje pplk E. 
Masajada (SP5SM), a funk- 
cj? t? obejmuje mgr inz. K. 
Slomczynski (SP5HS), zas 
na skarbnika na miejsce 
mgr S. Zaluskiego (SP5ABM) 
powolany zostaje mgr inz. Zb. 
Cielecki (SP5PA). 

Prezydium w tak zmienionym 
skladzie osobowym konezy 
sw^ kadencj? w dniu wybo- 
row kolejnego zarz^du, to jest 
26 kwietnia 1969 r. 

Z iniejatywy kol. SP7HX, 
SP5YX oraz SP5FD odbyl 
si? 27 listopada 1966 roku. 
w Warszawie zjazd polskich 
oldtimersow. Za OT uznano 
wszystkich tych nadawcow, 
ktorzy przed wojn^ posiadali 
znak wywolawczy. 

W listopadzie 1966 r. zylo 
jeszcze 57 takich krotkofa- 
lowcow. 

Opracowanie: Karolina SQ5LTZ 


Historia klubu SP8PEF 


W regionie podkarpackim klub 
krotkofalowcow SP 8 PEF nalezy 
do jednego z najbardziej aktyw- 
nych, powstal w 1970 roku przy 
owczesnym prezydium powiato- 
wej Rady Narodowej, gdzie dzia- 
lal w pomieszczeniach starostwa 
do czasu zmian administracyj- 
nych panstwa. 

Po likwidacji powiatow klub 
znalazl swe miejsce przy Naczel- 
niku Miasta Jaroslawia, a baz^ 
klubu byla jedna z baszt nieist- 


niej^cego w tym czasie Klasz- 
toru Benedyktynek. Kolejna 
zmiana administracyjna naszego 
panstwa zmienila rowniez nasze- 
go opiekuna, od 1990 roku klub 
zmienil nazw? na Mi?dzyzakla- 
dowy Klub Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow przy burmi- 
strzu miasta Jaroslawia, gdzie 
dziala po dzien dzisiejszy. 
Pomimo kolejnych zmian we 
wladzach miasta i powiatu za- 
wsze znajdowalismy oparcie 


w tych organach wladzy. Row- 
niez obecnie wladze samorz^do- 
we miasta i powiatu, a ostatnio 
i wojewodztwa darz^ nas sympa- 
tic i wykazujc bardzo duze zro- 
zumienie dla naszyeh iniejatyw, 
za co bardzo dzi?kujemy. 
Czlonkowie klubu krotkofa- 
lowcow przy burmistrzu mia- 
sta Jaroslawia otrzymujc wazne 
i znacz^ce wsparcie dla naszyeh 
statutowych i spolecznych 
dzialan. Dzi?ki przychylno- 
sci wladz w minionym 40-le- 
ciu czlonkowie klubu mogli 


skoncentrowac si? na dzialalno- 
sci na rzecz rozwoju krotkofa- 
larstwa w regionie oraz promocji 
miasta. Do takich iniejatyw na- 
lezy zaliezye przede wszystkim 
coroczne, trwajece od 1981 roku, 
zawody krotkofalarskie o puchar 
burmistrza miasta Jaroslawia, 
organizowanie roznego rodzaju 
zawodow i maratonow krotkofa- 
larskich majecych na celu pro- 
mocj? Jaroslawia i zwi^zanych 
z nim jubileuszy. Godnym pod- 
kreslenia jest takze i to, ze jaro- 
slawscy krotkofalowcy dzialajc 
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czynnie w strukturach Obrony 
Cywilnej miasta i powiatu. 
Pierwszy przemiennik na te- 
renie Jaroslawia rozpocz^l swq. 
prac? ze zmiennym szcz?sciem 
z przyczyn od nas nie zaleznych 
w 1992 roku i po kilku prze- 
rwach oraz po zmianie cz?stotli- 
wosci pracuje do chwili obecnej. 
Z inicjatywy jaroslawskich ko- 
biet krotkofalowcow w 1985 
roku zorganizowane zostalo 
w Jaroslawiu pierwsze „Ogolno- 
polskie Spotkanie Kobiet Krot- 
kofalowcow” z udzialem 58 kole- 
zanek z calego kraju. Spotkanie 
to przeksztalcilo si? w pierwszy 
Zjazd Zalozycielski Ogolnopol- 
skiego Klubu Krotkofalowcow 
PZK SP-YL-C, ktorego Zarz^d 
przez dwie pierwsze kadencje, 
to jest przez osiem lat, dzialal 
w Jaroslawiu, a pierwszy Prezes 
Zarz^du Klubu byla kolezan- 
ka Zofia Guzowska SP8LNO, 
czlonkini naszego Klubu. 

W Jaroslawiu w 1990 roku 
z inicjatywy jaroslawskich krot- 
kofalowcow doszlo do pierw- 
szego spotkania malzenstw 
krotkofalarskich. 

Klub nasz wspolnie z wladza- 
mi miasta wydaje od 1985 roku 
Dyplom „JAROSLAW”. Jest 

Silent Key 


to najlepszy sposob na wl^cze- 
nie si? w promowanie naszego 
pi?knego grodu na terenie kraju 
i poza jego granicami. 

Wiele jeszcze poczynan minio- 
nego okresu mozna by bylo wy- 
liczac, a o wielkosci naszych 
dzialan niech swiadczy fakt wie- 
lokrotnego udzialu w organizo- 
wanych przez nas spotkaniach 
Prezesow Zarz^du Glownego 
PZK, ktorzy to w minionym 
40-leciu naszej dzialalnosci wr?- 
czyli naszym dzialaczom wie- 
le Odznak Honorowych PZK 
- ponadto trzech naszych Ko- 
legow otrzymalo Zlote Odzna- 
ki Honorowe, a obecny Prezes 
ZG PZK kol. Piotr Skrzypczak 
SP2JMR, pelni^cy t$ zaszczyt- 
n^ funkcj? nie przerwanie od 
trzech kadencji, za wielokrotny 
pobyt w naszym miescie, wspie- 
ranie rozwoju jaroslawskiego 
krotkofalarstwa oraz promo- 
wanie naszego grodu oraz jego 
zabytkow na terenie kraju i po 
za jego granicami wyrozniony 
zostal przez pana burmistrza 
i szanown^ kapitul? okoliczno- 
sciow^ statuetk^ „JAROSLA- 
WA” - jednym z najbardziej 
prestizowych wyroznien jakie 
moze utrzymac z r^k burmi- 


strza miasta osoba szczegolnie 
zasluzona dla jaroslawskiego 
grodu. Dzi?ki wielkiej pomocy 
wladz miasta jestesmy jedynym 
klubem w kraju posiadaj^cym 
i przyznaj^cym wlasny medal 
„ZA ZASLUGI DLA ROZWO- 
JU KROTKOFALARSTWA 
NA TERENIE MIASTA JARO- 
SLAWIA”, ktorym to medalem 
od 1983 roku wspolnie z naczel- 
nikiem miasta, a obecnie z bur- 
mistrzem miasta Jaroslawia wy- 
roznilismy juz l^cznie 59 insty- 
tucji i osob prywatnych w kraju 
i za granic^. Medal ten przy- 
znawany jest dla tych, ktorzy 
w sposob szczegolny przyczynili 
si? do sukcesow jaroslawskiego 
krotkofalarstwa . 

Ponadto od pi?ciu lat wspolnie 
z burmistrzem miasta Jarosla- 
wia przyznajemy szczegolnie 
zasluzonym dla naszego krotko- 
falarstwa grawerton z medalem 
„Nagroda Burmistrza Miasta”. 
Medal ten przyznajemy dzi?ki 
pomocy owczesnych Naczelni- 
kow Wydzialu Kultury, Tury- 
styki i Promocji oraz Wydzialu 
Edukacji i Kultury Fizycznej, 
a dzisiaj burmistrza i zast?pcy 
burmistrza miasta Jaroslawia. 
To dzi?ki obecnym wladzom 


posiadamy nowe pomieszcze- 
nie klubu na czwartym pi?trze 
w budynku Urz?du Miasta. Wy- 
posazone jest ono w niezb?dne 
meble, bezplatne l^cze interne- 
towe wraz z komputerem oraz 
sluzbowy telefon, w pomieszcze- 
niu tym znalazlo si? miejsce nie 
tylko dla klubu, ale i oddzialu 
terenowego PZK w Jaroslawiu, 
czyli OT 35. 

Okolicznosciowe Spotkanie 
krotkofalowcow z okazji obcho- 
dow 40-lecia Klubu SP8PEF 
odbylo si? w czerwcu 2010 r. 
i na spotkaniu tym czlonkowie 
Klubu uslyszeli wiele cieplych 
slow podzi?kowan i wyroznien 
za sw^ wieloletni^ dzialalnosc 
krotkofalarsk^, do najwyzszych 
nalezy zaliczyc dwa zlote i dwa 
srebrne Krzyze Zaslugi, cztery 
Odznaki Honorowe i dwie zlote 
Odznaki Honorowe PZK. 
Spotkanie zaszczycili swoim 
udzialem Wojewoda Podkar- 
packi, Starosta Jaroslawski, 
burmistrz miasta Jaroslawia, 
przewodnicz^cy Rady Miasta 
Jaroslawia prezes PZK oraz 
wielu krotkofalowcow z kraju 
i z zagranicy. 

Zbyszek SP8AUP prezes SP8PEF, 
prezes Jaroslawskiego OT PZK 


SP2CMB S. K. Z przykrosci^ informuj?, ze w dniu 9.11.2010 r. w Chojnicach po dlugiej i ci?zkiej chorobie zmarl moj ojciec 
Franciszek Graczyk SP2CMB, zalozyciel i prezes chojnickiego radioklubu SP2KFW. Jeszcze dwa miesi^ce temu mozna go 
bylo po raz ostatni uslyszec w eterze, gdy chwilowa poprawa samopoczucia pozwolila mu na wykonanie kilku l^cznosci. 

Leszek Graczyk, SQ2DYF 


SP6ALE S.K. Z wielk^ przykrosci^ powiadamiam, ze w dniu, 13-tego listopada 2010 po ci?zkiej chorobie zmarl nasz 
kolega Czeslaw Iwanski SP6ALE. 

Bardzo aktywny DX-man, doskonaly telegrafista, wyj^tkowo uczciwy czlowiek. 

Czesc Jego pami?ci. 

Andrzej Zgieb SP6AEG 


SP80NT S.K. Z przykrosci^ zawiadamiam, ze po dlugiej chorobie 13 listopada 2010 r. zmarl Jerzy Binczak SP80NT 
- nasz kolega, a moj brat cioteczny. 

Pogrzeb odbyl si? 17 listopada 2010 r. w Pulawach. Czesc jego pami?ci. 

Roman SP5AQT. 


SP9AFE S.K. Wieczorem 19 listopada 2010 zmarl nagle - Kolega SLAWOMIR PURCHALA SP9AFE ex SP7AFE. 

Pogrzeb odbyl si? w srod? 24 listopada w kosciele parafialnym w Tymbarku. 

Czesc Jego pami?ci ! 

W imieniu czlonkow OT12 PZK i SP9PLK - Pawel SQ9DEN 


SP1NG S.K. Po dlugiej chorobie odszedl od nas do krainy wiecznych DX kolega Jan Lopata SP1NG. Dlugoletni czlonek 
PZK, dzialacz LOK, swietny telegrafista. Czesc jego pami?ci! 

Pogrzeb odbyl si? 6 grudnia 2010 roku na cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 

Janusz SP1TMN 
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WYDANIE SPECJALNE: Emisje cyfrowe 


SPECJALNE 


WYDANIE 


Najnowszy numer specjalny SR 
(„Swiat Radio Plus” pt. Echolink 
i spotka opracowany przez 
Krzysztofa Dqbrowskiego 0E1K- 
DA) jest poswigcony 
zasadom pracy amatorskich sieci 
radiowo-internetowych, szerokiej 
gamie rozwigzan technicznych, 
sposobom korzystania z nich oraz 
argumentom za i przeciw ich 
wykorzystaniu. 


W moim przypadku Echolink to jedyny 
sposob komunikacji. Pozbytem sIq sprzQtu 
w wyniku nagtej potrzeby finansowej. 
Na KF nie rozmawiatem - miatem tylko 
2 m i 70 cm. Az tu nagle zrobitem QSO 
z Potudniowg Afrykg na 70 cm... SUPER... 
Popieramw 100% Echolink. 
/SQ8CMF/ 


Echolink odkrytem w 2005 roku i od tego 
czasu ciggle z nim eksperymentujg. 

W 2008 roku uruchomitem bramkg 
Echolink-IRLP. 

/K0KN/ a 


Skorzystatem z Echohnku. Dziata i bardzo mi 
sig podoba, bo na UKF mozna 
robic tgcznosci z zagranicg. a 

/SP5XHN/ A 


Dotgczony do numeru dysk CD 
zawiera nie tylko liczne programy 
zwigzane z Echolinkiem, D-Star 
i innymi systemami tgcznosci ra- 
diowo-internetowych, ale rowniez 
programy przeznaczone dla wielu 
innych dziedzin krotkofalarstwa. 
Znalezc wigc na nim mozna zarow- 
no programy do pracy emisjami 
cyfrowymi albo do odbioru za po- 
mocg odbiornikow realizowanych 
programowo (SDR), jak i programy 
symulacyjne dla majsterkowiczow. 
Osobny temat stanowig rozwig- 
zania stuzgce do komunikacji za 
pomocg stabych sygnatow i do 
badania propagacji przy uzyciu 
indywidualnych radiolatarni 
matej mocy pracujgcych emisjami 
WSPR, QRSS, Hella i innymi. 

W miarg mozliwosci wybor 
programow uwzglgdnia oprocz 
systemu Windows takze i inne 
platformy sprzgtowo-programo- 
we: Linuksa, Mcintosha i Po- 
cketPC, a do czgsci z nich dodano 
instrukcje w jgzyku polskim w ttu- 
maczeniu OE1KDA. 

Dodatkowo na CD zamieszczono 
drugie wydanie historii polskich 
radiotechnikow. 


Numer specjalny „Echolink i spot- 
ka” dostgpny jest w salonach 
prasowych Empik oraz na 
www.sklep.avt.pl. Kosztuje 28 
zt, zas Prenumeratorzy „Swiata 
Radio” mogq go nabyc z rabatem 
w wysokosci 50% (14 zt). Wptaty 
nalezy dokonac na konto 
971600106800030103 03055153. 


Moim zdamem, mowiqc zwigzle: Echolink me 
powstat po to, aby mozna byto sig chwalic 
dalekimi tgcznosciami. Pomaga on jednak 
stabym, rgcznym czy ruchomym stacjom 
albo stacjom pracujgcym z prowizorycznego 
QTH nawigzac pozgdane tgcznosci. I nie jest 
on niczym wigcej, ale takze i niczym mniej. 
Odlegtosc do najblizszego przemiennika 
echolinkowego moze wynosic na 
przyktad 50 km, a to juz jest 
tgcznosc radiowa. A 
/D06FM/ 


Echolink mczego me zastgpuje. Jest 
dodatkowym do istniejgcych systemem 
tgcznosci pokazujgcym mtodziezy, co 
mozna osiggngc, korzystajgc z prostych 
radiostacji, laczy DSL, serwerow WWW 
i komputera PC. I chyba nie chcemy 
przespac tej szansy??? 

/D06FM/ 


Echolink jest potrzebny komus, kto chce 
w prosty sposob umowic sig na dalekie 
tgcznosci nawet wowczas, gdy warunki 
propagacji sg zte. 

Echolink aktywuje ludzi i pasma. 

Echolink jest dziedzing eksperymentalng. 
Echolink przygotowuje ultrakrdtkofalowcow 
do swiatowych tgcznosci. 

Echolink ozywia pasma amatorskie 
i przyczynia sig do ich obrony. 

/DL8RDL/ A 


EchoLink zostat wymyslony przez ludzi i dla 
ludzi. Fajna sprawa, jezeli chodzi o brak 
mozliwosci technicznych do 
stawiania pola antenowego. j 

/SQ80Y/ Ai 


Najwazmejsze aby aktywm krotko- 
falowcy nie rezygnowali z wyprobo- 
wywania nowych technik wskutek 
negatywnego stanowiska osob 
niechgtnych wprowadzaniu nowosci do 
naszego hobby, poniewaz to wtasnie 
aktywni amatorzy 

ozywiajg krotkofalarstwo. j 
/D06BC0/ A 


Ustyszatem australijskiego krotkotalowca 
na czgstotliwosci VK2BGL, odpowiedziatem 
i przeprowadzilismy fajng tgcznosc. 

/z witryny ARI w Weronie/ j 


Mozesz spacerowac wokot domu z rgczng 
radiostacjg, rozmawiajgc z Wtochami lub 
Hiszpanig. Wyobraz sobie 
miny sgsiadow... ha ha. 

/KH6JPL/ A 
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Wszystkim naszym Klientom 
iyczymy Wesotych Swi^t 
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